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Vorwort

Wir haben dieses Handbuch mit gro3er Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine
Garantie in Bezug auf Inhalt, Vollstandigkeit und Qualitat der Angaben in die-
sem Handbuch tbernommen werden. Der Inhalt dieses Handbuches wird ge-
pflegt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Weiterhin kdnnen wir nicht
gewahren, dass selbst unter Einhaltung der Spezifikationen dieses Produkt sto-
rungsfrei arbeitet.

In keinem Falle kdnnen wir eine Gewahr dafir tbernehmen, dass mit dem Er-
werb dieses Produktes ein bestimmtes Anwendungsziel erreicht werden kann.

Im Rahmen der gesetzlichen Méglichkeiten ist die Haftung fur unmittelbare
Schaden, Folgeschaden und Drittschaden, die aus dem Erwerb dieses Pro-
duktes resultieren, ausgeschlossen. Die Haftung ist in jedem Falle auf den Pro-
duktpreis beschrankt.

Weiterhin wird die Haftung fur etwaige erhéhte Telefonkosten durch ungewoll-
ten Verbindungsaufbau bei der Verwendung von iGuard® RemoteView bzw.
iGuard® ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten. Das vorliegende Handbuch darf, auch auszugsweise,
nicht ohne die schriftliche Genehmigung der IDS Imaging Development Sys-
tems GmbH reproduziert, Ubertragen oder in eine andere Sprache Ubersetzt
werden.

Stand: November 2008
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Urheberrechte

© IDS Imaging Development Systems GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die IDS Imaging Development Systems GmbH Ubertragt dem Kaufer das Recht
zur Anwendung der Software. Jegliche Anfertigung von Kopien der Software mit
Ausnahme einer Sicherheitskopie ist strikt untersagt.

Bei Einsatz eines Frame Grabbers der FALCON-Serie wird zur Bildkompression
der MJPEG-Codec der Firma MainConcept GmbH, Aachen (© 1999 MainCon-
cept GmbH) verwendet.

Sicherheitshinweise

Wir weisen darauf hin, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung nicht Teil einer
friheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhaltnis-
ses ist oder diese abandern soll. Samtliche Verpflichtungen der IDS Imaging
Development Systems GmbH ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der
auch die vollstandige und allein gultige Gewahrleistungsregelung enthalt. Diese
vertraglichen Gewéhrleistungsbestimmungen werden durch die Ausfuhrung die-
ser Betriebsanleitung weder erweitert noch beschrankt. Sollten Sie weitere In-
formationen zu diesem Gerat winschen oder sollten besondere Probleme auf-
treten, die in der Betriebsanleitung nicht ausfuhrlich genug behandelt werden,
konnen Sie sich an lhren Handler oder Errichter wenden.

Anschluss, Inbetriebnahme sowie Instandhaltung durfen nur von entsprechend
qualifiziertem Personal durchgefihrt werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerats setzt sachgemalien Trans-
port, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgféltige Bedie-
nung und Instandhaltung voraus.

Datenschutz
Mit dem von lhnen erworbenen Gerét kdnnen Sie u.a. auch personenbezogene
Daten speichern. Beachten Sie deshalb die gesetzlichen Vorschriften Gber den
Datenschutz.

Wabhlen Sie daher den Standort des Gerates so, dass es lediglich Ihnen bzw.
autorisierten Personen zugénglich ist. Lassen Sie auch im Umgang mit den ent-
sprechenden Speichermedien, wie Disketten, CDs, Wechselplatten u.a. die ge-
gebene Sorgfalt walten.
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Betriebsumgebung

Beachten Sie den bestimmungsgemal3en Gebrauch dieses Produktes. Eine
Nichtbeachtung fuhrt im Schadensfall zum Erl6schen jeglicher Garantieanspri-
che.

Schuitzen Sie dieses Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Nasse und
Stosseinwirkung. Halten Sie folgende Umgebungsparameter ein:

Betrieb:
Temperaturbereich:  0° C bis 60° C

Lagerung:
Temperaturbereich: -20° C bis 80° C

Installation und Wartung
Die Installation, Uberprtfung, Wartung, Erweiterung und ggf. Reparatur darf nur
durch autorisiertes Personal durchgeftihrt werden.

Warenzeichen

IDS Imaging Development Systems, FALCON, DORADO sowie iGuard sind
eingetragene Warenzeichen der IDS Imaging Development Systems GmbH.
IBM PC ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machi-
nes Corporation. Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen und Windows
ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle anderen Produkte oder
Firmen, die namentlich in diesem Handbuch erwahnt werden, dienen nur zum
Zwecke der Identifikation oder der Beschreibung und kénnen Warenzeichen
oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentimer sein.
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Kontaktaufnahme

Besuchen Sie unsere Internetseite. Hier erhalten Sie die neuesten Programm-
updates und Informationen zu unserer Soft- und Hardware sowie zu unseren
Partnern und Handlern.

Internet: http://www.iguard.de
http://www.ids-imaging.de

Anschrift: IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher StralRe 6-8
D-74182 Obersulm

Fax: 07134/96196-99

Email: Vertrieb: sales@iguard.de
Support: support@iguard.de
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KaEiteI 1 Einleitung

1  Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf von iGuard® entschieden haben.
iGuard® ist ein digitales Videoaufzeichnungssystem fiir die Uberwachung von
Raumen, Gebauden, Produktionsstatten, sensiblen 6ffentlichen Platzen oder si-
cherheitsrelevanten AulRenanlagen jeglicher Art. Es kdnnen neben einem Au-
diokanal bis zu 40 Analog- und 16 weitere IP-Kameras gleichzeitig aufgezeich-
net werden. Neben der Aufzeichnung ist eine simultane Darstellung aller Kame-
ras zum Zwecke der Live-Uberwachung mdglich. Das System gestattet grund-
satzlich zwei unterschiedliche Aufzeichnungsmodi, die auch miteinander kom-
biniert werden koénnen.
e Die Langzeitaufzeichnung analog zu dem Betrieb eines herkdmmlichen Vi-
deorekorders jedoch mit der Option zur Aufzeichnung nur bei Bewegung.
e Die ereignisgesteuerte Aufzeichnung bzw. Aufzeichnung von Alarmen mit
deren Vorgeschichte durch einen Ringspeicher.
Bei der ereignisgesteuerten Aufzeichnung erfolgt die Steuerung des Systems
Uber digitale Eingange, die mit den unterschiedlichsten Ereignissignalgebern
verbunden werden kénnen. Zusatzlich erlaubt das System die logische Ver-
knupfung externer Signalgeber mit einem internen digitalen Eingang. Eine Be-
wegungserkennung Uber die angeschlossenen Kameras, die dann zugleich als
Videosensor arbeiten, ist bereits in die Software integriert.

Das System ist damit frei konfigurierbar und erlaubt die unterschiedlichsten
Konfigurationen in Abhangigkeit von Datum, Uhrzeit, angeschlossener Periphe-
rie, Umgebungsbedingungen und speziellen Plausibilitdtsroutinen. Die Steue-
rung externer Reaktionen auf eintretende Alarme erfolgt Gber digitale Ausgan-

ge.

iGuard® passt sich somit optimal an die Gegebenheiten, sowohl in Bezug auf
Ihre unterschiedlichen Alarmgeber wie z. B. Kameras und Lichtschranken als
auch im Alarmfall zur Steuerung lhrer verschiedenen externen Geréte wie z. B.
Sirenen, Alarmanlagen und Beleuchtung an. Durch die Definition unterschiedli-
cher Alarmkonfigurationen besitzen Sie zudem die Moglichkeit, die Videoauf-
zeichnung konkret auf die jeweiligen Uberwachungsaufgaben hin einzurichten
und dadurch die Leistungsfahigkeit Ihres Systems zu maximieren.

Ferner verfiigt iGuard® tiber eine durchdachte Benutzerverwaltung. Durch die
Vergabe von bis zu 13 unterschiedlichen Benutzerrechten und 3 individuellen
Kamerarechten kann jedem Benutzer, individuell nach seinem Aufgabenbe-
reich, der Zugang zu bestimmten Funktionen gewéhrt, zu anderen wiederum
verweigert werden. Dies ermoglicht eine optimale Anpassung an Ihre speziellen
Bedurfnisse.

Bei der Entwicklung von iGuard® wurde groRer Wert auf Ubersichtlichkeit und
Verstandlichkeit der Fenster und Dialoge gelegt. Die meisten Schaltflachen sind

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH 1
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mit selbsterklarenden Symbolen versehen, sowie an geeigneten Stellen im
Fenster platziert. Dies gestattet eine intuitive Bedienung des Programms. Soll-
ten dennoch Fragen auftreten, steht Ihnen jederzeit die Online-Hilfe zur Verfu-

gung.

Zusétzlich zum Programm iGuard® sind auch die Programme iGuard® Remote-
View und iGuard® Player kostenlos im Lieferumfang enthalten. Mit iGuard® Re-
moteView haben Sie die Moglichkeit, per Fernzugriff (iber LAN oder ISDN/
DSL) die Auswertung von Videoaufzeichnungen vorzunehmen und live aus der
Ferne Kamerabilder zu beobachten. iGuard® RemoteView fungiert hierbei als
Client, der auf iGuard® als Server zugreift. Beim Betrieb von iGuard® mit Wech-
selfestplatten wird durch iGuard® RemoteView die lokale Wiedergabe auf einem
externen PC méglich. Mit iGuard® Player kénnen Sie Videoaufzeichnungen
oder exportierte AVI-Sequenzen abspielen.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg mit diesem Produkt. Bei Ruckfragen steht lhnen
Ihr jeweiliger Handler oder Errichterbetrieb jederzeit gerne zur Verfligung.

1.1 Was ist neu in Version 2.80

Die Softwareversion 2.80 von iGuard® und iGuard® RemoteView enthalt zahl-
reiche neue Funktionen und Verbesserungen. Weiterfihrende Informationen zu
den Neuerungen finden sich in den angegebenen Kapiteln des Handbuchs.

iGuard®

. ®
iGuard RemoteView

Multimonitor-Unterstiitzung

Bis zu vier Monitore kénnen fir die Darstellung von Kamera- ol ol
bildern und anderen Funktionen konfiguriert werden (siehe

auch 3.1.23 Multimonitor-Betrieb).

Unterstlitzung von 16:10 Monitoren

Neue Split-Darstellungen fir Weitbildmonitore (siehe auch ™ |
Menii Ansicht im Kapitel 3.2.3 Menus im Displaymodus)
Mehrere PTZ-Positionen kénnen alarmgetriggert angefahren
werden (siehe auch 3.1.13 Kamerasteuerung (PTZ2)).
Verwendung von Netzwerk-Alarmgebern (siehe auch 3.3.4
Konfiguration der Alarmgeber)

Benutzerverwaltung fir iGuard® RemoteView (siehe auch ol
4.2.5 Benutzerverwaltung).

Audioaufzeichnung bei LAN-Kameras (siehe auch 3.3.3
Konfiguration der Netzwerkkameras (LAN-Kameras))
Zoomen im Livebild (softwareseitig auch ohne PTZ-
Kameras, siehe auch 3.2.7 Darstellungsfenster).
Kassensuche tiber mehrere Server hinweg (siehe auch 4.11 ol
Kassendaten suchen)

Skript-basierte Einbindung von IP-Kameras

IP-Kameras, fur die iGuard® kein fertiges Skript zur Einbin- ol

dung mitliefert, kénnen Uber eigene Skripte eingebunden

werden (siehe auch 3.1.11 Netzwerkkameras)

Q|

N

N

Q|
Q|
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KaEiteI 2 Voraussetzungen

2 \Voraussetzungen

2.1 Betriebssystem

iGuard® wurde fiir den Betrieb unter Microsoft Windows 2000®, Windows XP®
und Windows Vista® entwickelt. Es werden generell nur 32-Bit-Betriebssysteme
unterstitzt. Die Bildschirmauflosung muss bei einer 15/16-Bit Farbtiefe
1024x768 Pixel oder hoher betragen. Empfohlen wird eine Auflosung von mind.
1280x1024 Pixel bei 15/16-Bit Farbtiefe.

Die ebenfalls enthaltenen Programme iGuard® RemoteView und iGuard® Player
kénnen unter Windows 2000®, Windows XP® und Windows Vista® betrieben
werden.

Die Betriebssysteme Windows 95/98®, Windows ME®, Windows NT® und Win-
dows 2003 Server® werden nicht unterstiitzt.

Bei der Verwendung von Fernwartungssoftware (pcAnywhere, VNC, ...) kann
keine Garantie fir die Funktionalitat von iGuard® (ibernommen werden.

2.2 Hardware

In iGuard® kommen je nach Ausstattung folgende Videokompressionsboards

bzw. Framegrabber der IDS Imaging Development Systems GmbH zum Ein-

satz:

e FALCONplus im 1- bis 4-Kartenbetrieb (4 bis 16 Videoeingange)

e FALCONquattro (4 bis 16 Videoeingange, 4-Kanal mit 100/120 fps)

e DORADOquattro im 1- bis 4-Kartenbetrieb (je Karte 4 bis 20 Videoeingédnge
und max. 50 bis 100 fps)

Die Videodaten werden auf lokale Festplatten aufgezeichnet. Ein Betrieb mit
Wechselfestplatten ist ebenfalls moglich. Das Exportieren auf optische Lauf-
werke wie DVD-RAM, DVD-/+R, DVD-/+RW, CD-R/W ist bei installiertem
Brennprogramm NERO 6.0 oder hoher direkt aus iGuard® heraus méglich (sie-
he auch 3.4.16 Export auf CD/DVD).

Die Aufzeichnung auf Netzwerklaufwerke ist ebenfalls moglich. Naheres hierzu
finden Sie unter Verwendung von Netzwerklaufwerken (siehe auch 3.3.1
Systemkonfiguration).
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FALCON-Merkmale

Fur den Betrieb einer FALCONplus bzw. einer FALCONquattro gelten folgende

Einschrankungen:

e Der Kompressions-Faktor lasst sich zwar einstellen, doch kann dieser nicht
genau eingehalten werden. Schwankungen der Bildgrof3e > 100% sind mog-
lich.

e Ein Kamerasignalausfall wird zwar detektiert, eine Uberpriifung, ob das Sig-
nal wieder vorhanden ist, findet jedoch aus technischen Griinden bei
FALCON-Karten nur zusammen mit dem Kameratest statt. Ein Kameratest
wird alle 10 Minuten oder beim Start von iGuard® durchgefiihrt.

2.2.1 Wichtiger Hinweis zum Anschluss von Videomonitoren

Anschlussreihenfolge

An den Videoausgang von Karten der FALCON- und DORADO-Serie kann ein
analoger Videomonitor angeschlossen werden. Dabei ist unbedingt folgende
Reihenfolge einzuhalten:

1. Schalten Sie den Videomonitor aus

2. Schalten Sie ggf. Video-Zwischengeréate (z. B. Videoverteiler) aus

3. Schalten Sie den PC aus, in dem die Karte eingebaut ist

4. SchlieRen Sie den Videomonitor Uber eine geeignete Kabelstrecke an den
Videoausgang der jeweiligen Karte an.

5. Schalten Sie den PC ein

6. Schalten Sie den Videomonitor und ggf. die Video-Zwischengerate ein

A Wenn diese Reihenfolge nicht beachtet wird, kann dies zu einer Zersto-
rung der Videoausgangselektronik der Karte fuhren.

2.3 Auflésung und Dateiformat

Die von iGuard® erstellten Bilddateien haben die Endung .IGD.

Auflésung bei Einstellung normale Auflésung
e 384x288 Bildpunkten (FALCONplus/FALCONquattro)
e 352x288 Bildpunkten (DORADOquattro)

Auflésung bei Einstellung hohe Auflésung
e 768x288 Bildpunkte (FALCONplus/ FALCONquattro)
e 704x288 Bildpunkte (DORADOquattro)

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Auflésung bei Einstellung maximale Auflésung
e 768x576 Bildpunkte (FALCONplus/ FALCONquattro)
e 704x576 Bildpunkte (DORADOquattro)

Die erzielbare Leistung in der Einstellung maximale Auflésung (768x576
Bildpunkte) héngt stark vom verwendeten Mainboard ab.

i

2.4 Konvertierung

iGuard® konvertiert ab der Version 2.35 automatisch die Konfigurationen der
Vorgangerversion auf die aktuelle Version. Wir weisen jedoch ausdriicklich dar-
auf hin, dass Sie in jedem Fall nach einem Update lhre Konfiguration tberpri-

fen sollten.

Eine Konvertierung alterer Versionen (friher als Version 2.35) ist nicht
maoglich. Ebenso ist es nicht méglich, Einstellungen fur Ringaufzeichnun-
gen und Szenarien der Vorganger-Versionen (friher als Version 2.50) zu
Ubernehmen. Diese werden bei der Konvertierung geloscht

i

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3  iGuard®

3.1 Arbeitsweise

3.1.1 iGuard® als Demo-Version

Sie kénnen iGuard® auch ohne entsprechende Videoerfassungs-Hardware star-
ten und samtliche Dialoge konfigurieren. Eine Aufzeichnung ist ohne Videoer-
fassungs-Hardware nicht mdglich. Eine spezielle Hardware-Simulation ermég-
licht es, den Funktionsumfang von iGuard® trotz fehlender Hardware zu testen.
Es werden dabei vier abgespeicherte Videosequenzen als Kamerabilder wie-
dergegeben. Auf diese Dummy-Kamerabilder konnen samtliche Funktionen ei-
ner realen Anlage angewendet werden.

3.1.2 Lizenzierung

Der Produktverpackung beigelegt finden Sie eine Registrierungskarte mit lhrem
personlichen Freischaltcode. Er ist Bestandteil der Lizenzvereinbarung und wird
bei der Installation der iGuard®-Software benétigt.

* iGuard® Registrierung

Hardware Seriennummmer Prograrnrm Version

352031 2.80

Bitte geben Sie hier Thren Freischaltcode ein:

o

Abb. 1: Eingabe des Freischaltcodes
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Bitte bewahren Sie lhren Freischaltcode gut auf. Um rechtzeitig Uber
Weiterentwicklungen und neue Versionen informiert zu werden, senden
Sie bitte die Registrierungskarte sorgfaltig ausgefullt an die aufgedruckte
Anschrift zurlick. Sie werden dann in unsere Kundendatenbank aufge-
nommen.

i @

A Wenn ein Dongle im Lieferumfang enthalten ist, muss dieser an einem
USB-Steckplatz eingesteckt werden. Bei gestecktem Dongle entféllt die
Eingabe des Freischaltcodes im Registrierungsdialog.

iGuard® Erweiterungen miissen lizenziert werden. Bei einem Donglesystem
muss hierzu die Seriennummer des Dongles an die IDS GmbH tUbermittelt wer-
den. Die Seriennummer ist auf dem Dongle vermerkt. Alternativ kann sie im
Konfigurationsmodus auf der Seite Informationen im Bereich Lizenz Informatio-
nen ausgelesen werden.

Nach Erhalt der Seriennummer wird eine aktualisierte Lizenzdatei generiert und
dem Kunden tbermittelt. Die Lizenzdatei tragt den Namen <Seriennummer>.liz.
Die Aktualisierung der Lizenz auf dem Kundensystem wird mit dem Programm
iGuard_Dongle_Tool.exe durchgefiihrt. Das Programm befindet sich im iGuard
Installationsverzeichnis.

“» jGuard® Dongle Tool

=] il
I m
-,
Imaging Development Systems
iGuard@®
Hi-Seriennummer U e
Anzahl kameras
Optionen

Anzahl Metzwerk-Kameras

OEM-Code

Efzeugen ... ][ o Lesen ]

Lizenzinformation gelesen.

| Beenden | I Dongle lesen

Abb. 2: iGuard® Dongle Tool
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Mit der Schaltflache [ ..t=sen | wird der Datei 6ffnen Dialog von Windows geoff-
net. In diesem Dialog muss nun die Lizenzdatei ausgewahlt und der Vorgang
mit der Schaltflache 6ffnen abgeschlossen werden. Daraufhin werden die Daten
aus der Lizenzdatei in den Dongle Ubertragen.

3.1.3 Programmstart (Vollversion)

iDS:
Do. 12.10.2008
14:20:05

ameratd
12,1006 Mi20:04

Cwixcken Se 1, um Hife zu erhaken,

Abb. 3: iGuard®-Startbildschirm

Die registrierte Vollversion von iGuard® wird tiber das Men(i Start = Program-
me von Windows® oder tiber die bei der Installation eingerichtete Verkniipfung
auf lhrem Desktop aufgerufen. Nach dem Start von iGuard® wird automatisch
der Displaymodus (siehe 3.2 Displaymodus) angezeigt. Dieser Modus ist die
Kontrollzentrale. Hier werden alle Kamerabilder angezeigt sowie alle Alarm- und
Statusmeldungen ausgegeben.

Nach Neuinstallation und Erststart tragt iGuard® alle lokalen Festplatten in die
Liste der zur Aufnahme zu verwendenden Aufzeichnungsmedien ein. Die Parti-
tion, auf der das Betriebssystem installiert ist, wird automatisch aus der Liste
genommen, wenn es mindestens eine weitere lokale Partition gibt. Netzwerk-
laufwerke werden nicht automatisch als Aufzeichnungslaufwerke gekennzeich-
net.

Beim ersten Start von iGuard® sollten alle Kameras, die durch eine automati-
sche Abfrage der Videoeingénge gefunden wurden, angezeigt werden. Ist dies
nicht der Fall, kann einer der folgenden Grinde vorliegen:
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e Es trat bei der Installation der Hardware oder von iGuard® ein Fehler auf. In
diesem Fall sollte die Installation unbedingt nochmals wiederholt werden.

e Der Anschluss der Kameras an die Video Hardware ist fehlerhaft

e Die Kamera liefert kein Signal

3.1.4 Betrieb mit Wechselfestplatten

iGuard® ermdglicht den Betrieb mit Wechselfestplatten. Die Auswertung der Vi-
deosequenzen auf einer Wechselfestplatte kann dann mit Hilfe von iGuard®
RemoteView lokal auf einem anderen PC erfolgen. Hierzu muss in der Konfigu-
ration des Systems (vgl. 3.3.1 Systemkonfiguration) der Pfad fur den Speiche-
rort der Datenbankdateien angegeben werden. Dieser muss sich auf der Wech-
selfestplatte befinden.

3.1.5 Langzeitaufzeichnung

Die Langzeitaufzeichnung ist ein Aufzeichnungsmodus, bei dem, wie bei einem
herkémmlichen Videorekorder, so lange Video- und Audiodaten auf die Fest-
platte gespeichert werden, bis diese vollstandig beschrieben ist. Danach be-
ginnt das Uberschreiben der jeweils altesten Daten. Optional lassen sich Bilder
bzw. Video- und Audiosequenzen auch nur bei Bewegung aufzeichnen. Da-
durch lasst sich viel Platz auf der Festplatte einsparen, ohne dass wichtige Vi-
deodaten bzw. Ereignisse verloren gehen.

Dieser Betriebszustand verhindert, dass fur Alarm-Ereignisse (Bewegung, Kon-
takt mit normaler oder Uberfall-Prioritat) die eingestellte Vorlaufzeit wirksam ist.
Das bedeutet, dass in Zeitraumen in denen z. B. Langzeitaufnahme und Alarm-
geber aktiv sind, kontinuierlich aufgenommen (Langzeit) wird.

Durch die Konfiguration der Aufzeichnungsparameter der konfigurierten Kame-
ras (vgl. 3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung) steht eine ereignisgesteuerte
Unterbrechung der Langzeitaufzeichnung zur Verfigung. Innerhalb der Konfigu-
ration wird ebenfalls festgelegt, welche Kameras mit welcher Aufnahmerate auf-
gezeichnet werden sollen. Die Lange der Aufzeichnungsdauer ist nur durch den
zur Verfigung stehenden Plattenspeicher bzw. die Spurlangenbegrenzung be-
grenzt.

Bei Eintritt eines definierten Ereignisses wird die Langzeitaufnahme unterbro-
chen, die ereignisgesteuerte Aufnahme gemal ihrer Konfiguration durchgefuhrt
und nach deren Beendigung die Langzeitaufnahme fortgesetzt.
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3.1.6 Ringaufzeichnung

Die konfigurierten Kameras arbeiten solange im Ringaufzeichnungsmodus, bis
ein konfiguriertes Ereignis eintritt. Ring bedeutet dabei, dass die Aufzeichnung
wie in einer Schleife erfolgt, d. h. die Video- und Audioaufzeichnungen werden
standig von neuem Uberschrieben (First in/First out Prinzip). Die Grol3e eines
Ring-Speichers bestimmt bei einer Ringaufzeichnung die Aufnahmedauer.
Nach Ablauf einer definierbaren Dauer werden die altesten Daten wieder tber-
schrieben. Daher sind unabhangig vom Zeitraum, in dem die Ringaufzeichnung
aktiv ist, immer maximal so viele Daten gespeichert, wie durch die Ringgréfe
festgelegt sind. Soll keine Ringaufzeichnung durchgefihrt werden, kann dies
durch Angabe des Wertes O fur die Voralarmdauer bei der Konfiguration der
Aufzeichnung (vgl. 3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung) eingestellt werden.
Tritt ein Alarm ein, wird die Ringaufzeichnung sofort beendet und die Alarmauf-
nahme gemalf Konfiguration gestartet, so dass die vor dem Alarm aufgezeich-
neten Daten der Ringaufzeichnung vorne angehangt und abgespeichert wer-
den. Die Daten der Ringaufzeichnung zeigen somit immer die Vorgeschichte ei-
nes Alarms (Pre-Trigger).

3.1.7 Ereignisgesteuerte Aufnahme

In diesem Betriebszustand nimmt das System aufgrund zuvor definierter Ereig-
nissen Aufzeichnungen vor. Als Ausldser fir solche Ereignisse kdnnen dabei

z. B. die zuvor konfigurierten Alarmgeber bzw. die Videosensoren (Kameras mit
Bewegungserkennung) in Frage kommen.

Eine Kombination von Langzeitaufnahme und ereignisgesteuerter Aufnahme ist
mdglich. Bei Wahl der Langzeitaufnahme kénnen zuséatzlich eine oder mehrere
ereignisgesteuerte Aufnahmen definiert werden. Die Langzeitaufnahme wird
dann beim Auftreten eines Ereignisses wahrend dessen Dauer unterbrochen.
Bei ereignisgesteuerten Aufnahmen wird innerhalb der Konfiguration (vgl. 3.3.8
Konfiguration der Aufzeichnung) zuséatzlich festgelegt, wie gro3 die Aufnahme-
dauer der Ringaufzeichnung (des Voralarms) sein soll. Wird die Aufzeichnungs-
dauer der Ringaufzeichnung auf 0 gesetzt, findet nur im Alarmfall eine Aufzeich-
nung statt. Es besteht dann keine Mdglichkeit, die Vorgeschichte eines Alarms
zu recherchieren.

Ein Ereignis wird immer durch mindestens einen Alarmgeber ausgeldst. Solan-
ge kein Alarm eintritt, befindet sich das System in der Ringaufzeichnung. Tritt
ein Alarm ein, wird diese abgebrochen. Nach Beendigung der Alarmaufzeich-
nung wird eine neue Ringaufzeichnung gestartet.

Wenn eine Langzeitaufzeichnung durch eine Alarmaufzeichnung unterbrochen
wurde, wird die Langzeitaufzeichnung nach Beendigung der Alarmaufzeichnung
fortgesetzt.
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3.1.8 Alarmgeber (Detektor)

&

ie

Unter einem so genannten Alarmgeber verstehen wir einen externen Detektor,
der im Kontaktfall ein Signal an einem Trigger-Eingang der Hardware anlegt
(Optokopplerkarte). Dadurch wird dem System ein Alarm mitgeteilt, und es kann
nun geman konfigurierten Bedingungen eine Aufnahme gestartet werden.
AulRerdem steht als Alarmgeber jede auf Bewegungserkennung geschaltete Ka-
mera (Kamera als Videosensor) zur Verfugung. Siehe auch 3.3.4 Konfiguration
der Alarmgeber.

Als explizite Alarmgeber innerhalb der Konfiguration gelten daher sowohl
herkdbmmliche Detektoren - wie z. B. Lichtschranken - als auch Kameras

mit Bewegungserkennung.

3.1.9 Schaltausgange (Aktor)

T

Ein Schaltausgang ist ein digitaler Ausgang der Hardware (Optokopplerkarte),
der verwendet werden kann, um externe Geréte (z. B. Sirene, Alarmanlage,
Taroffner, Beleuchtung) zu steuern. Siehe auch 3.3.5 Konfiguration der Schalt-

ausgange.

3.1.10 Digitaleingéange

Es stehen, je nach eingesetzter Hardware, bis zu 8 Digitaleingange zur Verfu-
gung. Diese kdnnen individuell zur Alarmfreigabe oder mit einer der 6 Sonder-
funktionen belegt werden (siehe 3.3.6 Konfiguration der Digitaleingange). Beim
Einsatz der Optokopplerkarte Opto I/O 1l stehen 4 Digitaleingange zur Verfu-

gung.

3.1.11 Netzwerkkameras

Parallel zur Aufzeichnung von analogen Kameras, die an die Framegrabber der
IDS Imaging Development Systems GmbH angeschlossen werden, kénnen
auch Bilder bestimmter LAN-Kameras aufgezeichnet werden (siehe auch 3.3.3
Konfiguration der Netzwerkkameras (LAN-Kameras)).

Mischbetrieb (unterschiedliche LAN-Kameras) und Hybridbetrieb (analoge Ka-
meras und parallel dazu Netzwerkkameras) sind méglich. Es werden neben den
analogen Kameras max. 16 weitere Netzwerkkameras unterstitzt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Die Anzahl der unterstutzten Netzwerkkameras ist abhangig von der er-
worbenen Lizenz.

iGuard® behandelt Netzwerkkameras wie lokal angebundene analoge Kameras.

Einzige Einschrankung: Netzwerkkameras kénnen nicht auf analoge Videoaus-

gange (z. B. VOUT bei FALCONplus) geschaltet werden.

Uber iGuard® RemoteView ist der Zugriff auf Bilder (Live-Bilder oder gespei-

cherte Aufnahmen) von Netzwerkkameras méglich. Auch iGuard® RemoteView

ist in der Lage, analoge und Netzwerkkameras parallel zu zeigen.

Beim Einsatz von Netzwerkkameras gilt es folgendes zu bertcksichtigen:

e Netzwerkkameras benétigen pro Kamera deutlich mehr Rechenleistung als
lokale, analoge Kameras. Die von den Netzwerkkameras geforderten Frame-
raten sind dabei ausschlaggebend flr die Prozessorlast.

e Die Framerate hangt von vielen Faktoren ab und kann nicht garantiert wer-
den. Stichwort: Netzwerklast, mehrere gleichzeitige Zugriffe.

e Die Bildqualitat der Netzwerkkameras wird in Prozent angegeben. Eindeutige
Angaben sind nicht mdglich, da jede Netzwerkkamera unterschiedliche Qua-
litatsstufen kennt bzw. Angaben unterschiedlich interpretiert. Dadurch lassen
Netzwerkkameras auch nur schwer eine eindeutige Auslegung der benétig-
ten Festplattenkapazitat pro Aufzeichnungs-Tag zu.

Die Bildqualitat ist durch die vor der Ubertragung notwendige Kompression
schlechter als bei analogen Kameras. Eine Bewegungserkennung kann da-
durch vermehrt Fehlalarme auslésen oder Bewegungen nicht erkennen.

e Auf Netzwerkkameras konnen mehrere Benutzer gleichzeitig zugreifen. iGu-
ard® ist dabei firr die Kamera nur ein weiterer Benutzer. Durch den Zugriff
mehrerer Benutzer sinkt gewohnlich die Bildrate ab. Auf3erdem kdnnen oft-
mals Benutzer Bildparameter (z. B. Helligkeit, Kompression) tiber Browser
andern. Die Anderung wirkt sich dann auf alle Benutzer, also auch auf iGu-
ard® aus. Senkt z. B. ein Benutzer die Bildhelligkeit auf 0, empfangt iGuard®
nur noch schwarze Bilder und kann dann auch keine Bewegungserkennung
mehr durchfihren.

e Der Zugriff auf Netzwerkkameras erfolgt mit deutlich grof3erer Latenzzeit als
der Zugriff auf lokale (analoge) Kameras.

Grund dafiir ist der erhdhte Aufwand der Kommunikation zwischen iGuard®
und den Netzwerkkameras, dem Netzwerk und den zum Teil langsamen
Netzwerkkameras mit geringer interner Rechenleistung.

Das Starten und Anhalten der Aufzeichnung, der Wechsel in den Konfigurati
onsmodus und die Konfiguration der Netzwerkkameras verlauft langsamer
als von analogen Kameras gewohnt.

Skript-basierte Einbindung von IP-Kameras

Um Netzwerkkameras in iGuard® verwenden zu kénnen, muss fiir jeden Kame-
ratyp ein Kameraskript bereitgestellt werden. Fur viele Kameramodelle werden
bei iGuard® bereits Skripte mitgeliefert. Sollen andere Kameras eingebunden

12
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werden, kann vom Anwender ein Skript firr diese Kamera erstellt und in iGuard®
eingebunden werden.

Die Skripte werden in der freien Skriptsprache PAWN mit einem einfachen
Texteditor erstellt. Die vorhandenen Skripte kbnnen als Grundlage fir die Ent-
wicklung eigener Kameraskripte herangezogen werden. Die Parameter der je-
weiligen Kamera sind der vom Hersteller gelieferten Produktbeschreibung zu
entnehmen.

Weitere Informationen zur Skript-basierten Einbindung von IP-Kameras
finden sich in dem PDF-Dokument ,IP-Kameraintegration” welches auf
Anfrage beim iGuard® Support erhaltlich ist.

3.1.12 Bewegungserkennung (Kamera als Videosensor)

Das letzte Bild einer Kamera wird laufend mit dem aktuellen Bild derselben Ka-
mera verglichen. Hat sich der Bildinhalt in einer vorher festgelegten Weise ver-
andert, erkennt iGuard® eine Bewegung innerhalb des Bildes. Ob fiir eine Ka-
mera eine Bewegungserkennung durchgefuhrt werden soll, kann hierbei fir je-
de Kamera einzeln definiert werden. Eine Kamera mit dieser zugewiesenen
Funktion wird als Videosensor bezeichnet.

Eine Bewegungserkennung kann dazu verwendet werden, eine Alarm-Aufzeich-
nung zu aktivieren und/oder nur dann ein Bild der Kamera zu speichern, wenn
sich der Bildinhalt geandert hat. In ersterem Fall wird die Kamera als Alarmge-
ber eingesetzt. Letzteres hat zur Folge, dass deutlich weniger Speicherplatz zur
Aufzeichnung der Bilder benétigt wird, da nur solche Bilder gespeichert werden,
bei denen eine Anderung des Bildinhalts stattgefunden hat.

Parameter zur Bewegungserkennung werden fir jede Kamera getrennt festge-
legt. Zudem kdnnen Bereiche des Videobildes definiert werden, die bei der Be-
wegungserkennung nicht oder ausschlief3lich beachtet werden sollen. Somit
lassen sich z. B. Bewegungen von Baumen, die durch Wind verursacht werden,
ignorieren oder Bereiche erhdohter Aufmerksamkeit definieren.

3.1.13 Kamerasteuerung (PTZ)

Kameras mit Schwenk-Neige-Steuerung (PTZ, pan tilt zoom), die an einer se-

riellen Schnittstelle (RS232 oder RS485 Uber Wandler) oder Uber das Netzwerk

angeschlossen sind, kénnen in iGuard® gesteuert werden.

Es kdnnen mehrere PTZ-Kameras am System angeschlossen sein, sofern fol-

gende Bedingungen erfllt sind:

e Alle an einer seriellen Schnittstelle (COM-Port) angeschlossenen Kameras
mussen dasselbe Protokoll verwenden

e Jede an einer seriellen Schnittstelle (COM-Port) angeschlossene Kamera
muss eine eigenstandige RS-485 Adresse verwenden.
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Der Anwender kann die Kamera tber die Tastatur, die Maus (siehe PTZ-
Geschwindigkeitssteuerung mit der Maus), einem handelsiblichen PC Joystick
oder Uber die grafischen Steuerelemente, welche in der Dialogleiste rechts un-
ten eingeblendet sind, steuern. Aul3erdem kdnnen PTZ-Positionen gespeichert
und abhangig vom auslésenden Alarmgeber angefahren werden (siehe auch
3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung).

@ Michts ausgewshlt 3

Abb. 4: Kamera-Steuerung

Diese Steuerelemente erscheinen nur, wenn eine PTZ-Kamera konfiguriert ist
(siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras und 3.3.3 Konfiguration der Netzwerk-
kameras (LAN-Kameras)) und korrekt initialisiert werden konnte (COM-Port
frei). Die Steuerelemente sind kein Garant dafirr, dass die Kamera selbst funkti-
oniert.

Zur Anzeige der Steuerelemente muss ein Anwender angemeldet sein und die
Kamerarechte Display und PTZ-Steuerung besitzen.

Das PTZ Steuerelement verfigt Gber acht Wegetasten (Pfeile), Uber jeweils
zwei Tasten fur Zoom ( - und + ) und manuellem Fokus (¢ und ©& ) sowie Uber
einen Geschwindigkeitsregler.

Bei einem Schwenk/Neige-Kommando wird fur die Kamera automatisch wieder
der Auto-Fokus Modus aktiviert.

Unter dem PTZ-Steuerelement befindet sich eine Auswabhlliste, = "=*
der alle konfigurierten Positionen (maximal 32) mit Positionsnamen aufgelistet
werden. Nach Auswahl einer Position wird diese angefahren.

Die ersten 5 gespeicherten Fixpositionen kénnen tber die Steuerelemente

bis angefahren werden. Auf diesen Steuerelementen werden e-

benfalls die Positionsnamen angezeigt. Mit der Schaltflache [Zl) kann die aktu-
elle Kameraposition auf dem entsprechenden Steuerelement gespeichert wer-
den.

Ist das Steuerelement ® aktiviert werden die definierten Kamerapositionen in
einem automatischen Durchlauf angefahren.

Im Live-Bild der Kamera, auf die sich die Steuerung bezieht, wird das PTZ-
Symbol in gelb eingeblendet und das Fenster erhalt einen gelben Rahmen.
Nicht aktive PTZ-Kameras hingegen sind mit einem grauen PTZ-Symbol mar-
kiert. Sind mehrere Kameras steuerbar, wird durch Klick mit der linken Maus-
taste in das Fenster einer Kamera die PTZ-Steuerung fir diese Kamera akti-
viert.

£

in
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Fur die PTZ-Steuerung stehen folgende Tastatur-Kommandos zur Verfligung:

Bewegung: Pfeil- links, rechts, oben, unten
Tasten Bei abgeschaltetem Nummernblock: (Num
Lock off):

oben links
oben

oben rechts
links
Mittelstellung
rechts

unten links
unten

unten rechts

+ W N B O 01 o © 00 N

naher
ferner

Zoom-
Bereich:

Focus-Steue- O Fokus fern
rung: : Fokus nah

Neben der Verwendung des grafischen Steuerelements und der Tastatur- bzw.
Maussteuerung (siehe PTZ-Geschwindigkeitssteuerung mit der Maus) kénnen
die Kameras auch durch einen Joystick gesteuert werden.

Die genannten Steuermdglichkeiten stehen unter iGuard® RemoteView eben-
falls zur Verfigung.

Multi-User PTZ-Steuerung

Anwender die das Recht zur PTZ-Steuerung einer Kamera besitzen, bekom-
men das Kamerabild mit einem grauen Rahmen und dem grauen Schriftzug
PTZ angezeigt. Um die Steuerung der Kamera zu aktivieren klickt der Anwen-
der in das Kamerafenster. Danach werden Rahmen und Schriftzug in gelb dar-
gestellt und der Anwender hat die Kontrolle tber die PTZ-Steuerung.

Wenn in diesem Moment ein anderer Anwender die Kamera im Zugriff hat, wird
dies durch ein Meldungsfenster angezeigt.

iGuard® RemoteYiew

- Eine Ubermnahme der PTZ-5teuerung von Kamera "Camerall" ist nicht mglich!
1 Die K.amera wird bereitz wom Benutzer “Adminiztrator gestewert. [127.0.0.1]

Abb. 5: Multi-User PTZ-Steuerung - Hinweisfenster
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Das Meldungsfenster gibt Auskunft dartiber, wer aktuell auf die Kamera zu-

greift.

Wenn ein Anwender eine Kamera im Zugriff hat, bleibt diese fiir andere Anwen-

der solange blockiert. Die Blockierung wird aufgehoben, wenn

e der Anwender sich abgemeldet hat

e eine eingestellte Zeit verstrichen ist, seit dem das letzte PTZ-
Steuerkommando an die Kamera abgeschickt wurde (siehe auch 3.3.1
Systemkonfiguration)

e der automatische Umlauf der PTZ-Fixpositionen aktiviert wurde

Anwender, die keine Kontrolle Uber die PTZ-Steuerung haben, sehen zwar die

grafischen Steuerelemente, diese sind jedoch inaktiv.

Klick-To-Pos

Fur einige LAN-PTZ-Kameras ist eine spezielle Funktion implementiert: Klick to
Position. Ein Klick mit der linken Maustaste in das Live-Bild der Kamera, und
die Kamera fahrt den gewinschten Punkt an und zentriert diesen im Bild.

Dies ist eine spezielle Funktion einiger LAN-Kameras und kann von anderen
Schwenk/Neige-Kameras nicht verwendet werden.

Der Mauszeiger verandert sich, wenn er sich tber einem Klick-To-Pos-fahigen
Kamerafenster befindet. Diese Funktion muss tber das Kontextmenu aktiviert
werden.

PTZ-Geschwindigkeitssteuerung mit der Maus

Abb. 6: PTZ-Geschwindigkeitssteuerung mit der Maus

Die Fahrgeschwindigkeit der PTZ-Kamera fur Maus- und Tastatursteuerung
kann variabel eingestellt werden, sofern die Kamera variable Geschwindigkei-
ten unterstitzt. Dazu muss der Anwender den roten Punkt des PTZ-Controls
mit der Maus anklicken, linke Maustaste gedrickt halten und den roten Punkt
halbkreisférmig wie einen Regler bewegen. Am linken Anschlag (270 Grad Po-
sition) ist die Fahr-Geschwindigkeit am geringsten, am rechten Anschlag (90
Grad Position) am hdchsten. In der gezeigten Position ist die mittlere Ge-
schwindigkeitsstufe gewahilt.
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3.1.14 Sabotageerkennung

ie

Mit Hilfe der automatischen Sabotageerkennung, die sowohl bei analogen als
auch bei Netzwerkkameras(siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras und 3.3.3
Konfiguration der Netzwerkkameras (LAN-Kameras)) moglich ist, lassen sich
Verdrehungen, Blendungen und Verdunkelungen erkennen. Bei einer erkannten
Sabotage meldet iGuard® die Sabotage auf dem Bildschirm und nimmt einen
Eintrag im Logbuch vor. Auf3erdem kann eine E-Mail verschickt und ein Schalt-
ausgang aktiviert werden

Eine Blendungs-Sabotage wird nur erkannt, wenn ein Grof3teil des Bildes davon
betroffen ist. Kurzzeitige Blendungen durch Fahrzeug-Scheinwerfer, die z. B. an
Tankstellen einen normalen Betriebszustand darstellen, werden daher nicht als
Sabotage erkannt. Gleiches gilt fur die Erkennung von Verdunklungssabotagen.
Auch hier muss ein Grof3teil des Bildes verdunkelt worden sein.

Zwingende Voraussetzung fur eine moglichst optimale Sabotageerken-
nung ist eine durchgangige optimale Beleuchtung.

Bei der Sabotageerkennung sind folgende Besonderheiten hervorzuheben:
Selbst lernend

Unempfindlich gegen Vibrationen

Im Innen- und AulRenbereich einsetzbar

Relativ unempfindlich gegen Witterungseinfliisse

Auch bei normaler Stral3enbeleuchtung in der Nacht einsetzbar
Optimierter Algorithmus der den Rechner kaum belastet, somit kénnen alle
angeschlossenen Kameras uberwacht werden

e Mit Farb- und S/W-Kameras einsetzbar

Die Sabotageerkennung versagt:

e bei Verwendung nicht geeigneter Kameras (z. B. ohne AGC)

bei plotzlichen Beleuchtungsanderungen (aul3er bei schlagartigen Hell-Dun-
kel-Ubergangen ==> Fehlalarm)

wenn sich zu grol3e Bildbereiche in kurzer Zeit &ndern ==>Fehlalarm

bei sehr kleinen Verdrehungen ==> kein Alarm

bei sehr langsamen Verdrehungen ==> kein Alarm

wenn sich durch eine Verdrehung nicht gentigend Bildanderungen ergeben
(z. B. bei Betrachtung einer einfarbigen Wand oder einer Wiese) ==> kein
Alarm

Die Qualitat der Sabotage-Erkennung hangt von der Qualitat des Bildin-
haltes ab.
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3.1.15 Im Alarmfall

iGuard® priift ob fiir das gemeldete Ereignis eine Aufzeichnungs-Konfiguration

fur eine Kamera vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird entsprechend der hinter-

legten Konfiguration eine Aufzeichnung gestartet.

Treten mehrere Ereignisse eine, welche eine Aufzeichnung mit der gleichen Ka-

mera zur Folge hatten, entscheidet iGuard® nach den hinterlegten Aufzeich-

nungskonfigurationen die weitere Vorgehensweise. Dabei gelten folgende Re-
gelungen:

e Dbei Aufzeichnungen im gleichen Aufnahmemodus (z. B. Bewegungsaufnah-
me) wird die laufende Aufnahme so lange fortgesetzt, bis alle Ereignisse be-
arbeitet wurden

e Langzeitaufnahmen werden durch eine Bewegung oder einen Alarmkontakt
abgebrochen

e Bewegungsaufnahmen werden durch einen Alarmkontakt abgebrochen

e Alarmaufnahmen mit normaler Prioritat werden durch einen Alarmkontakt mit
der Prioritat Verdachtalarm (vgl. 3.3.4 Konfiguration der Alarmgeber) ab-
gebrochen. Diese Funktion steht nur im optionalen Bankbetrieb zur Verfu-
gung.

e Alarmaufnahmen mit der Prioritat Verdachtalarm werden durch einen Alarm-
kontakt mit Uberfallprioritat (vgl. 3.3.4 Konfiguration der Alarmgeber) ab-
gebrochen.

Aufzeichnungen werden im Logbuch protokolliert und in einer Datenbank ge-
speichert, wenn die Option Logbucheintrag im Aufzeichnungsdialog (vgl. 3.3.8
Konfiguration der Aufzeichnung) gesetzt wurde.

Das Logbuch ist in die Benutzeroberflache des Wiedergabemodus (vgl. 3.4
Wiedergabemodus) integriert und kann dort optional angezeigt bzw. aus-
geblendet werden. Im Displaymodus (vgl. 3.2 Displaymodus) ist nur die verkur-
zte Version mit den zuletzt aufgetretenen Ereignissen sichtbar. Ein Alarm kann
parallel dazu auch akustisch gemeldet werden.

3.1.16 Alarmmeldungen

Bei Eintreten eines Alarms kann tber die Konfiguration der Aufnahme (vgl.
3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung) fur jede Kamera und jeden Alarmtyp
(Bewegung, Kontakt mit normaler Prioritat, Kontakt mit Verdacht-Prioritat, Kon-
takt mit Uberfall-Prioritat) ein Alarmtext angegeben werden.

Diese Alarmmeldung wird, zusammen mit dem Alarmbild der auslésenden Ka-
mera, im Display- und Wiedergabe-Modus am unteren Rand der Live- bzw.
Wiedergabebilder angezeigt.

Ein Anwender sollte diese Meldung bestatigen. Die Meldung sowie die Bestati-
gung werden im Logbuch vermerkt.
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Erfolgt die Bestatigung nicht innerhalb von 15 Minuten, verschwindet die Mel-
dung. Es erfolgt dann ein Eintrag im Logbuch, dass die Meldung nicht bestéatigt
wurde.

Laufen mehrere Meldungen auf, die nicht bestatigt sind, wird fur jede Kamera
immer nur die erste Meldung angezeigt und registriert.

Uber Alarmmeldungen kénnen z. B. dem Anwender Hinweise gegeben werden,
welche weiteren Aktionen der Anwender in einem solchen Alarmfall durchzufiih-
ren hat.

Datel Arsicht  Vermalurg  Ablion 7

KEE BEE-BE @@ eus» o iDS:

Di. 31.07 2007
14:19:44

& 307 8 Beradass “Adrritralo” |4 |
S 31071417 Loksler Blarntse “Audmrs
W 307407 Adoschrang agehalen
Q071405 Al b Faseta “Yoamen
8 51071409 Al von Engarsg "Alam
@ 07409 Adzechrung pesdatel
& 31071357 Berndaet “Pbrrtralo” |
B F107 1355 Loksles Berntom “Adnrs
& 07135 Beradas il |
8 31071352 Loksles Blarntzes “Audmrs
8 31071350 Loksies Bermitom “Aidrors
B 071347 Adsechrung sngehaten
® 07130 Adoechrung gestatel
& 071321 Berndas Dbt |
& 71071320 Lokder Berahins ke
B 071316 Berudam “Adrrwitialin” |
& 071316 Lok Berndan “fudrire
B 071316 Berudas “Pidrrlral” |
0 3071300 Lokaker Bermtzw “Aidrre
W 3071257 Adzechrung angehsben
g nones Zupang s Betsm A
-

FOTADEE  hedaniob ot i s

Bk ] s

l Bestiitigen l Alarm| Bitte Polizei anfufen! Tel 1101
SOoe

Dricken Se P, um rife 2y erhaten, B0 verbindungen G1 13% 04, 3072007 - 4cks 0000s:2z Gh @b 1) 9 5 B 5"

Abb. 7: Alarmmeldung bei Display

3.1.17 Alarmaufschaltung (optional)

Als Sonderfunktion kann beim Eintreten eines Alarms eine Verbindung zu ei-
nem Client aufgebaut werden. Die Aufschaltung erfolgt bei den Ereignissen:

e Alarmereignis

e Bewegungsereignis

e Kameraausfall

e Sabotage

Der Login am Client erfolgt automatisch. Es wird sofort das Live-Bild der Kame-
ra angezeigt, welche fir die Aufnahme durch den Alarm oder die Bewegung
konfiguriert wurde. Eine Zeitsteuerung der Alarmaufschaltung ist ebenfalls mog-
lich. Somit kann ein Verbindungsaufbau nur zu bestimmten Zeiten erfolgen,

z. B. auRRerhalb der Geschaftszeit. Die Zeitbeschrankungen gelten global, d. h.
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unabhangig von der Art des Ereignisses, das zu einem Verbindungsaufbau
fuhrt.

5 verschiedene Empfanger kdnnen angegeben werden. Fur jeden Empfanger
kann ein Zeitschema eingerichtet werden. Im Alarmfall versucht das System,
den ersten Empfanger anzurufen. Ist dieser nicht erreichbar, erfolgt ein Anruf
beim nachsten Empfanger.

3.1.18 E-Mail/SMS Benachrichtigung

iGuard® kann ereignisgesteuert Email- bzw. SMS-Benachrichtigungen versen-
den. Beim Email-Versand kann ein Alarmbild der Alarmkamera angehangt wer-
den. MMS-Nachrichten kénnen nicht versendet werden. Der Versand erfolgt au-
tomatisch beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses oder bei einer der fol-
genden Stérungen:

e Kameraausfall

Kamerasignal wieder vorhanden

USV meldet: Stromausfall

USV meldet: Stromversorgung wieder vorhanden

iGuard® wurde nicht ordnungsgeman beendet (z. B. Watchdog, Stromaus-
fall), E-Mail bei ndchstem Neustart

Relevante Daten Uberschrieben (Einstellung aus Datenbank-Konfig-Dialog)
Aufnahme konnte nicht gestartet werden

Fataler Aufnahmefehler

Festplatte voll, Aufnahme wird angehalten

Ausfall einer Festplatte

Festplatte wieder online (nach einem Ausfall)

Das Versenden dieser Meldungen kann entweder Uber ein Netzwerk oder Uber
ein installiertes externes bzw. internes Modem erfolgen. Fir die Netzwerk-Vari-
ante muss ein SMTP-Mailserver im Netz verfligbar sein.

Die ereignisgesteuerte Aktivierung des E-Mail/SMS Versandes erfolgt inner-
halb der Konfiguration der Aufzeichnung (vgl. 3.3.8 Konfiguration der Aufzeich-

nung).

3.1.19 Datenbanken

iGuard® verwendet Datenbanken, um Meldungen und Informationen tber die
aufgezeichneten Bildsequenzen zu speichern. Als Datenbanktyp wird das dBA-
SE-Format verwendet. Dieses Format ist industrietauglich und weit verbreitet.
Die verwendeten iGuard®-Datenbanken haben die Dateiendung .VDB fiir Video-
Datenbank.

Eine gesonderte Datenbank (Message-Datenbank) wird verwendet, um die ein-
gegangenen Meldungen zu speichern. Beim Start von iGuard® wird diese Da-
tenbank ausgelesen und die Eintrage in das Logbuch %eschrieben. Somit ist ge-
wabhrleistet, dass Sie nach einem Neustart von iGuard™ die letzten Meldungen
angezeigt werden.
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In der Ext-Datenbank werden verschiedene benutzerdefinierte Daten gespei-
chert.

Die Datenbanken kénnen im Wiedergabemodus tber das Menl Datenbank o-
der durch Drucken der rechten Maustaste mit verschiedenen Funktionen bear-
beitet werden (vgl. Menu Datenbank 3.4 Wiedergabemodus ).

3.1.20 Bitte-Warten-Dialog

Nach einer gewissen Zeit ab Beginn einer Aktion wird automatisch ein Fort-

schritts-Dialog eingeblendet (gilt auch fiir iGuard® RemoteView). Dieser zeigt:

e die vermutliche (= geschéatzte) Restdauer der Aktion in Min. und Sek. (mit ei-
ner Genauigkeit von 5 Sek.)

e einen Hell-nach-Dunkel-Fortschrittsbalken fir den bisher abgeschlossenen
Teil der Aktion (relativ zum Gesamtprozess) sowie die entsprechende Pro-
zent-Angabe

e eine Schaltflache zum Abbrechen der Aktion

e Die Restdauerzeitanzeige bezieht sich grundsatzlich auf die verbleibende
Zeit fur alle parallel ablaufenden Aktivitaten. Schwankungen der Anzeige
sind moglich, da sich die geschatzte Restdauer aus der bereits vergangenen
Zeit und dem in dieser Zeit erreichten Fortschritt berechnet. Besonders bei
wechselhafter Ubertragungsgeschwindigkeit von DFU- (ISDN-) Verbindun-
gen kann die berechnete Zeit von der tatséchlichen Zeit abweichen.

98 Bitte warten Sie einen Moment ...

Restdauer

5%

Abbrechen | m_

Abb. 8: Restdaueranzeige iGuard®/iGuard® RemoteView

3.1.21 Tastaturcodes in iGuard®

Funktion im Funktion bei Funktion im
_ - - _ Displaymodus Wiedergabe iGuard® Player
cul , Al l. L PTZ Pos 1 Riickwarts spielen
ci . Al . 2 PTZ Pos 2 Ein Frame zuriick
| Ctrli\-+. Al + 3 PTZ Pos 3 Stop
| Ctrl N | Alt . 4 PTZ Pos 4 Ein Frame vor
cl +' Alt +: 5 PTZ Pos 5 Vorwrts spielen
| Ctrl . | Alt . 6 Néachste PTZ-Cam. Gehe zu Anfang
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Néachste Gruppe
Split-Durchschaltung
PTZ links
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Serverversion zeigen
(nur RemoteView)

PTZ Zoom In starten
PTZ Zoom In starten
PTZ Zoom In starten
PTZ Zoom In starten
PTZ Zoom In starten
PTZ Zoom In starten

PTZ Zoom In starten

PTZ auf
PTZ ab
Vollbild
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PTZ Zoom In/Zoom
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Signalstatus

PTZ Zoom Out
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PTZ Zoom Out
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PTZ Zoom Out
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starten

Funktion im
iGuard® Player

Funktion bei
Wiedergabe

Timeline Zoom In
Timeline Zoom Out
Gehe zu Ende
Langsamer
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Einzelframes vor
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Geschw. x0,1 0,5 Bilder/Sekunde
Geschw. x0,5 2 Bilder/Sekunde
Geschw. x1 10 Bilder/Sekunde
Geschw. x3 15 Bilder/Sekunde
Geschw. x7,5 25 Bilder/Sekunde
Geschw. x20 50 Bilder/Sekunde
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Ruckwarts spielen
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Triplex
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Gehe zu Livemodus
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Funktion im Funktion bei Funktion im
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3.1.22 Multimedia Control Panel

A Das Multimedia Control Panel ist kein Produkt der IDS Imaging Deve-

lopment Systems GmbH. Es kann unter dem Produktnamen ShuttlePRO?
Uber die Firma Contour Design Ltd. (www.contourdesign.com) bezogen
werden.

Das Multimedia Control Panel wurde in iGuard® integriert und getestet.
Die IDS Imaging Development Systems GmbH kann jedoch keinen feh-
lerfreien Betrieb des Multimedia Control Panels garantieren und Uber-
nimmt hierfir keinen Support. Bitte wenden Sie sich bei Problemen mit
diesem Produkt an die Herstellerfirma.

Das Multimedia Control Panel bietet folgende Méglichkeiten:

e Steuerung der iGuard® Wiedergabefunktionen

e Steuerung des iGuard® Players

e Steuerung verschiedener Funktionen im iGuard® Livebildmodus

Das Multimedia Control Panel simuliert im Betrieb Tastatureingaben. Sofern die
erforderlichen Tastaturcodes bekannt sind, kann das Gerét frei konfiguriert wer-
den. Weitere Informationen zur Konfiguration des Bediengerétes finden Sie in
der Bedienungsanleitung des Herstellers.

Die Tasten des Multimedia Control Panels sind fiir die Verwendung in iGuard®
wie folgt belegt:
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Abb. 9: Multimedia Control Panel — Tastenbelegung
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Um das Multimedia Control Panel in iGuard® nutzen zu kénnen, miissen die er-
forderlichen Konfigurationsdateien

e igdPlay.pref

e iGuard®.RemoteView.pref

e iGuard®.pref

geladen werden, die im iGuard® Programmverzeichnis abgelegt sind.

Das Laden der Konfigurationsdateien erfolgt mit dem Programm Contour Shut-
tle Device Configuration welches nach Installation des Multimedia Control Pa-
nels zur Verfigung steht.

Contour Shuttle Device Configuration @

ShuttePRO v2 | About

Settings management

Target application

|®g Global Settings ~

Export settings info

Rehuild the whole settings file

nnnnn

% ok [ concel ][ sty

Abb. 10: Multimedia Control Panel — Konfigurationsprogramm

Uber Options - Import settings miissen die Konfigurationsdateien nacheinan-
der geladen werden. Das Laden der Konfigurationsdateien ist nur einmalig er-
forderlich.

3.1.23 Multimonitor-Betrieb

Im Multimonitor-Betrieb unterstiitzen iGuard® und iGuard® RemoteView bis zu
vier Monitore. Die Aufteilung der Monitore ist konfigurierbar (siehe auch Kapitel
3.3.19 Konfiguration des Multimonitor-Betriebs in iGuard® bzw. 4.2.4
Konfiguration des Multimonitor-Betriebes in iGuard® RemoteView). Im Demo-
modus steht der Multimonitorbetrieb eingeschrankt zur Verfigung (siehe auch
3.1.1 iGuard® als Demo-Version).

Im Multimonitor-Betrieb behélt der Hauptmonitor die gleiche Funktionalitat wie
bei einem Ein-Monitor-Betrieb.

Zusatzliche Monitore kénnen mit folgenden Funktionen belegt werden:
Displaymonitor

Ereignismonitor

Sequenzmonitor

Lageplanmonitor

Meldungsdialogmonitor
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3.2

Displaymodus

3.2.1 Startbildschirm

Der Displaymodus stellt die Startoberflache von iGuard® dar. Er wird automa-
tisch nach dem Programmstart angezeigt und dient zugleich als Oberflache zur
Live-Uberwachung von Kamerabildern.

iDSE

Do, 18.10.2007
10:24: 21

| @ IR10I006 Loksler Beruner ‘A
| B IBIDI006 Aufreichring argehalen
| W IBI0I005 Aubreichrung gestariel

| @ TBI00NA5 Lok aker Bomuizer A
| B 18100945 Auzsichrung anpehaten
| ERIDI0033 DieVerbindung u 1270
| 110030 Advinistaor bestigt M
| 1B100330 Al b Kinets Karret

TR 10100235 Zugang fur Dernitzer “Ad

| @ IRI00RHM Adesichrung gritaist

| PIB100334 Gusd® meds pratate
P 1E100930 dGuwd® rade beendet
B0 Audmchiung srgshalen

| @ IEI0TEI Adzechoung gestatel

@ IR0 Lokaler Rernde s &

amerant
18.10.07 10:24:01

Coichen Sie FL, um bife 2 erhaken, 15% Al = = d‘l

Abb. 11: iGuard® Displaymodus

3.2.2 Einloggen in das System

&

Das Einloggen in das System erfolgt tber Ment Datei = Login oder durch das
Driicken der Schaltflaiche # - in der Symbolleiste.

Alternativ hierzu kénnen tber ein Drop-Down-Mend, welches tber ein Pfeilsym-
bol rechts von der Login-Schaltflache gedffnet werden kann, die Benutzerna-
men der 5 zuletzt erfolgreich durchgefiihrten Anmeldungen angezeigt und einer
der Benutzernamen ausgewahlt werden.

Diese Funktionalitat steht beim ersten Login nicht zur Verfigung, da die Liste
eine Historie zeigt. Hat sich bislang niemand angemeldet, ist die Liste leer.
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pie

In diesem Fall 6ffnet sich daraufhin die unten dargestellte Dialogbox iGuard®-
Login, in die der Benutzername und das Passwort eingegeben werden mussen.
Bei Verwendung des Drop-Down-Menus entféllt die Eingabe des Benutzerna-
mens. Das Passwort muss jedoch weiterhin manuell eingegeben werden.

Beim ersten Start von iGuard® und iGuard® RemoteView ist die Eingabe der
folgenden Zugangsdaten erforderlich:

e Benutzername: Administrator

e Passwort: Administrator (wird als *** ausgegeben)

Die Grof3- und Kleinschreibung ist bei der Eingabe zu beachten!

* iGuard® Login

Benutzernarme:

FPaszwork:

ﬁ | Hite | [ Abbrechen | [ oK

Abb. 12: iGuard®-Login

Der Benutzername Administrator kann nicht geléscht werden. Wir empfehlen

Ihnen, das Passwort zu andern.

Die zur Anderung des Passwortes bendtigte Benutzerverwaltung befindet sich

im Konfigurationsmodus. Dieser kann tber zwei Wege erreicht werden:

e Menu Datei = Benutzerverwaltung. Hierflr ist das Recht Benutzerverwal-
tung erforderlich.

e Menu Verwaltung - Konfiguration. Hierflr ist das Recht Konfiguration erfor-
derlich. Uber das entsprechende Register wird die Benutzerverwaltung geoff-
net.

Weitere Informationen zur Benutzerverwaltung sind im entsprechenden Kapitel

(3.3.16 Benutzerverwaltung) nachzulesen.

4-Augen Login fur Wiedergabe

Fur Zugriffe auf gespeicherte Aufnahmen (Wiedergabe) kann iGuard® so einge-
richtet werden (siehe 3.3.1 Systemkonfiguration) dass der Wechsel in die Wie-
dergabe von einem weiteren Benutzer bestatigt werden muss. Dies gilt ebenso
fir eine Wiedergabe (iber iGuard® RemoteView.

Alle Aktionen werden unter dem Namen des Hauptbenutzers durchgefiihrt. Dies
ist derjenige Benutzer, der sich am System eingeloggt hat. Beim Wechsel in die
Wiedergabe muss ein weiterer Benutzer, der ebenfalls Wiedergabe-Rechte be-
sitzt, diesen Vorgang bestatigen. Es erfolgt ein Eintrag im Logbuch.
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* iGuard® Login - Bestitisung fiir "Heinz Musterm... [z|

Benutzername: |.-“-‘-.l:|ministrat|:|r |

FPazzwork: ||--|||-|||-||| |

ﬁ [ hHite | [ abbechen | [ ok ]

Abb. 13: iGuard® Login-Bestatigung

Die einzige Ausnahme bildet der Anwender Administrator. Dieser Anwender hat
auch ohne Bestatigung eines anderen Anwenders direkten Zugriff auf gespei-
cherte Aufnahmen.

3.2.3 Menis im Displaymodus

Menu Datei

ﬁ Logouk
ﬁ Meues Passwork ...

ﬁ Benutzerverwaltung ...

E Blaver-Prograrrm skarken ...

k Beenden

Abb. 14: Displaymodus — Menl Datei

e Logout/Login
Aktuellen Benutzer abmelden/anmelden.

e Neues Passwort
Fur die Anderung des Passwortes muss beim entsprechenden Benutzer in
der Benutzerverwaltung (siehe 3.3.16 Benutzerverwaltung) die Option Be-
nutzer darf Passwort andern aktiviert sein. Diese Option kann von einem
Administrator oder einem Benutzer mit Benutzerverwaltungsrechten gesetzt
werden.
Die Anderung des Passwortes erfolgt im Dialog Neues Passwort. Hier muss
zuerst das alte Passwort und im Feld darunter das neue Passwort eingege-
ben werden. Das neue Passwort muss zur Bestatigung nochmals im Feld
Wiederholung eingegeben werden.

Nach Eingabe aller Felder wird der Dialog durch Driicken von ver-
lassen.
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£ ¥
A% Meues Passwo

rt

Benutzername: |

Altes Paszwort; |

Meues Pazswoart:

Wiederholung: |

ﬁ [ Hire | [ Abbrechen ] [ ok ]

Abb. 15: Neues Passwort

e Benutzerverwaltung
Der Konfigurationsdialog fur die Benutzerverwaltung wird geéffnet (siehe
auch 3.3.16 Benutzerverwaltunq).

e Player-Programm starten
Start des iGuard® Players. Mit ihm kénnen die von iGuard® im MJPEG-For-
mat erzeugte AVI-Dateien getffnet und abgespielt werden (siehe auch 5

iGuard® Player).
e Beenden

Nach der Bestéatigung der Sicherheitsabfrage wird iGuard® beendet.

iGuard®

m Wollen Sie iGuard® wirklich beenden?

[ ]

I Mein

Abb. 16: iGuard® beenden

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH 31



Benutzerhandbuch iGuard® V2.80

Meniu Ansicht

@ automatische Aufteilung

1 Kamera

E 4 Kameras
[B] &Kameras
@ & Kameras
7 Kameras
& Kamneras
@ 9 Kameras
10 Karneras
[12] 12 kameras
13 Kameras
16 Kameras
24 Kameras
20 Kameras
a6 Kameras
46 Kameras
49 Kameras
60 Kameras

&4 Kameras

J&  Ereignisansicht

7 Lageplan
|E| \Weniger Kameras

E Mehr Kameras

[ Display aus

[] wallbild

Statuszeile anzeigen
Systeminformationen anzeigen

Abb. 17: Displaymodus — Menu Ansicht

e Automatische Aufteilung
Darstellung aller konfigurierten Kameras (siehe auch 3.3.1
Systemkonfiguration).

e Kameraaufteilung
Die Einstellung der Mehrfachsplitdarstellung. Die Anzeige der Kamerafenster
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erfolgt bei einer 1-, 4-, 9-, 16-, 25-, 36- oder 48-Kamera Anordnung gleich-
maliig (je nach verwendeter Hardware sind hier Anpassungen moglich, so
werden in der 9-Kamera Darstellung nur 8 Fenster aufgeblendet sofern z. B.
zwei FALCONplus installiert sind). Bei den Einstellungen 6-, 7-, 10- und 13-
Kameras werden die Fenster in unterschiedlichen Gré3en dargestellt. Ist ein
Monitor mit Anzeigeseitenverhaltnis 16:10 vorhanden, werden zusatzliche,
fur das 16:10-Format angepasste Darstellungsmodi angezeigt. Diese bein-
halten z. B. eine Aufteilung fur 6x4 Kameras und eine Weitformataufteilung
fur 6 Kameras. Im Konfigurationsmodus (3.3.1 Systemkonfiguration) wird die
Fensteranordnung festgelegt, die nach dem Start von iGuard® automatisch
aktiv ist.

e Ereignisansicht
Offnet/schlieRt das Ereignisfenster (siehe 3.2.9 Ereignisansicht)

e Lageplan
Offnet/schlieRt den optionalen Lageplan (siehe 3.2.10 Lageplan)

e Weniger/mehr Kameras
Die Mehrfachsplitdarstellung wird jeweils um eine Stufe erhdht/verringert, bis
die maximale/minimale Anzahl darstellbarer Fenster erreicht wurde.

e Display aus
Die gesamte Kamerabild-Darstellung wird abgeschaltet, auch wenn ein Be-
nutzer angemeldet ist.

e Vollbild
Der Vollbildmodus zeigt die Kamerabilder ohne Status-, Meni- und Titelleis-
ten und kann neben der Auswahl im Menl auch durch die Tastenkombina-
tion CTRL-F aktiviert werden. Der Vollbildmodus lasst sich durch driicken der
mittleren Maustaste oder ESC beenden.
Wird die Maus an den Bildschirmrand gefahren, erscheint ein Menda. In die-
sem kann der Vollbildmodus mit der Option Normale Ansicht ebenfalls ver-
lassen werden.

P = =Rt Ansicht  Gruppe

Abb. 18: Randmeni im Vollbildmodus aktivieren

Im Dialog zur Konfiguration der Anwendung kann festgelegt werden, ob iGu-
ard® gleich beim Start im Vollbildmodus erscheinen soll.
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e Automatischer Monitor Durchlauf
Aktiviert/deaktiviert die sequentielle Ausgabe der Bilder der konfigurierten
Kameras auf dem Videoausgang.

e Nachste Display Gruppe
Manuelles umschalten auf die nachste Kameragruppe. Siehe auch
Kameragruppen unter 3.2.7 Darstellungsfenster.

e Automatischer Durchlauf der Display Gruppe
Automatisches umschalten auf die ndchste Kameragruppe. Siehe auch
Kameragruppen unter 3.2.7 Darstellungsfenster.

e Statuszeile anzeigen
Ein-/ausschalten der Statuszeile (siehe auch 3.2.6 Statuszeile).

e Systeminformation anzeigen
Ein-/ausschalten der Systeminformation mit Anzeige der Uhrzeit, den Schalt-
ausgangen und Statusmeldungen sowie der PTZ Steuerung (siehe auch
3.2.5 Systeminformationen).

Meni Verwaltung

% Konfiguration ...
E WWiedergabe .,

Abb. 19: Displaymodus — Menl Verwaltung

e Konfiguration

Wechsel in den Konfigurationsmodus (siehe auch 3.3 Konfigurationsmodus).
e Wiedergabe

Wechsel in den Wiedergabemodus (siehe auch 3.4 Wiedergabemodus).

Ment Aktion

| Start Aufnahme

<E Akustischen Alarm ausschalken

A} Logbuch Kommentar ...
0 Simuliere Alarm ..,

#J Software-Update durchfihren ...

¥ Sional-Status ...

g’,i Yerbindungs-Status ...

Audio ausschalken

Abb. 20: Displaymodus — Menu Aktion
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e Start/Stop Aufnahme
Das Starten und Stoppen der Aufnahme erfolgt entweder Uber das Menu Ak-

tion oder direkt Uber die Auswahl der entsprechenden Schaltflache ® “
aus der Symbolleiste. Der Aufnahmebetrieb ist durch Einblendung von REC
im Bild einer jeweiligen Kamera gekennzeichnet. Bei Schaltung einer Kame-
ra als Videosensor (Bewegungserkennung) erfolgt die Anzeige einer Bewe-
gung durch Einblendung von DET im Bild der jeweiligen Kamera.
Werden Kameras nicht aufgezeichnet, aber dennoch angezeigt, ist dies
durch Einblendung von DISP im Bild gekennzeichnet. Die Ausgabe des Be-
triebszustandes der Kamera als Symbol und/oder Text kann in der System-
konfiguration (3.3.1 Systemkonfiguration) aktiviert werden.

e Akustischen Alarm ausschalten
Mit diesem Meniipunkt kann festgelegt werden, ob iGuard® im Falle eines
eintretenden Alarms (siehe auch 3.3.1 Systemkonfiguration) ein kurzes akus-
tisches Signal aussendet.

e StOrung quittieren
Quittiert eine anstehende Stérung und setzt die Statusanzeige des System-
zustandes ‘& wieder zurtick.

e Sabotage quittieren
Quittiert eine anstehende Sabotage und setzt die Statusanzeige der Sabota-
geanzeige W wieder zuriick. Die Sabotageerkennung wird neu initialisiert.

e Logbuch Kommentar
Ein Anwender kann jederzeit freie Kommentare verfassen. Diese werden un-
ter Angabe seines Benutzernamens im Logbuch abgespeichert. Logbuch-
kommentare lassen sich auch Uber die Tastenkombination ALT-L einfligen.
Diese Funktion steht auch bei iGuard® RemoteView zur Verfiigung.

iGuard® Logbuch Kommentar

Kommentar des Anwenders:  Administrator

Dies izt ein Kommentar

@ [ Hire | [abbrechen | [ 0K

Abb. 21: iGuard® Logbuch Kommentar

e Simuliere Alarm
Fur Test- und/oder Ubungszwecke kdnnen Alarme gezielt simuliert werden.
Damit ist ein genaues Justieren von alarmauslésenden Ereignissen mdglich.
Der Aufruf dieser Funktion ist nur moglich, wenn diese Funktion in der Sys-
temkonfiguration (3.3.1 Systemkonfiguration) freigegeben wurde.

e Probealarm
Bei aktiviertem Bankbetrieb kénnen im Aufnahmemodus Probeaufnahmen
ausgelost werden. Daraufhin werden von allen Kameras Bildsequenzen von
5 Bildern aufgenommen.
Die Erstellung der Probeaufnahmen wird im Logbuch protokolliert, sodass zu
einem spateren Zeitpunkt gezielt nach den Probeaufnahmen gesucht werden
kann.
Da die Aufnahmen dauerhaft zur Verfligung stehen missen, werden diese
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nicht geléscht, wenn die Aufnahmekapazitat der Festplatte erschopft ist. Eine
Ldschung erfolgt nur, wenn die Anzahl der voreingestellten Probeaufnahmen
(siehe 3.3.14 Konfiguration des Bankbetriebs (optional)) Gberschritten wurde.
Software-Update durchfiihren

Siehe 4.20 Software-Update durchfihren.

Alarm abbrechen

Mit dieser Option kann ein anstehender Alarm manuell abgebrochen werden.
Der manuelle Abbruch wird im Logbuch dokumentiert. Diese Funktion steht
in iGuard® RemoteView ebenfalls zur Verfiigung.

Signal Status

Die Signalzustande der Kameras, Alarmgeber, Schaltausgange und Digital-
eingange kbnnen am Server dargestellt werden. Dabei werden folgende
Symbole verwendet:

o5 Kamera hat eine Bewegung erkannt
wh Kamera mit Signalausfall
A Kamera hat eine Sabotage erkannt

@ (LED hellrot) aktiver Alarmgeber
& (LED hellgrin)  aktiver Schaltausgang
@ (LED hellblau) aktiver Digitaleingang

Durch Doppelklick auf eine Schaltausgang-LED kann der Schaltausgang ge-
schaltet werden, sofern er als fernsteuerbarer Schaltausgang konfiguriert ist.

36

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



KaEiteI 3 iGuard®

iGuard® Signal Status 1|

A
== Kamera i
= K amerall
=R Kamerall?
=k Kameral3
=k Kamerald
= K ameralh
= K amerallb
=n Kamerall?
=k Kamerald

= gf” Alarmgeber
i@ Alarmgeberdl
i@ Alarmgeber0z
i@ Alarmgeber03
i@ Alarmgeber0d
i@ Alarmgeber0h
i@ mlarmgeber0s
i@ Famerall
= 5% Schaltausgang
i@ Alarm outputd?
Schaltauzgangl
Schaltauzgangd3
Schaltauzgangld
Schaltauzgangdh
Schaltauzgangls
Schaltauzgangdy
= Digital-Eingang
@ Bit

@ Bit#2
i Rt #3

SO0 O®

||

Abb. 22: Signalstatus

e Verbindungs-Status
Der Verbindungsstatus gibt Auskunft dariiber, welcher iGuard® RemoteView-
Client aktuell eine Verbindung zum Server hat.
Mit einem Doppelklick auf eine aktive Verbindung, kann diese geschlossen
werden. Damit ist es am Server mdglich, gezielt eine Verbindung zu been-
den.
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iGuard® Yerbindungs-Status [X]

iGuard

=B Verbindung
£R 127.0.01
BB keine Verbindung
@. keine Yerbindung
BB keine Verbindung

Abb. 23: Verbindungsstatus

e Kassendaten anzeigen

“_iGuard® Kassen-Daten

Optionen
Kasse Daten

b ‘ ‘Rohdalen b

@ Hile Abbrechen

Abb. 24: Kassendaten anzeigen

Offnet einen weiteren Dialog, in dem die gesendeten Kassendaten ange-
zeigt werden. Folgende Optionen sind moglich:
¢ Kasse
¢ alle Kassen
¢ Auswahl einer Kamera
¢ Daten
¢ Rohdaten
¢ Codepage
¢ Filter
Anderungen an den Filtereinstellungen werden bei den nachsten eintreffen-
den Daten sichtbar.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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e Audio ein-/ausschalten
Tonwiedergabe im Displaymodus ein-/ausschalten.

Menu Hilfe (?)
[Z) Hife

9% Technische Unkerskitzung

B Infodber iGuard® ...

Abb. 25: Displaymodus — Menu Hilfe

e Hilfe
Durch Auswahl des Meniipunktes Hilfe wird die iGuard® Hilfe gedffnet.
e Technische Unterstitzung (optional)
Dieser Menupunkt 6ffnet ein Fenster mit Hinweisen fir die technische Unter-
stutzung.
e Info Uber iGuard®
Uber diesen Meniipunkt wird der Dialog Info iiber iGuard® geoffnet

* About iGuard®

iGuard® 42,80
= Build 0046 - Now ¥ 2008

Copyright@ [0S Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. & - =
74182 Obersulm
I ||
Germany
||

Imaging Development Systems

Faw: +43[0) 7124 / 96196-39
Intel(R] Care[TH]2 CPU TEHEOD = 1.83GHz & 1828
hittpe Ao iguard. de Phys. memary: 1022 MB, available: 54 ME

Abb. 26: Info uUber iGuard®

3.2.4 Symbolleiste im Displaymodus

Symbol Bedeutung
‘—ﬁf .| Authentifizierung des Benutzers (siehe auch 3.2.2 Einloggen in das
System).

Néachste Display Gruppe.

Manuelles umschalten auf die nachste Kameragruppe. Siehe auch

Kameragruppen unter 3.2.7 Darstellungsfenster.

Automatischer Durchlauf.

@ Automatisches umschalten auf die nachste Kameragruppe. Siehe
auch Kameragruppen unter 3.2.7 Darstellungsfenster.

E Weniger Kameras.

Mehr Kameras. Durch einen Klick auf das Pfeil-Symbol 6ffnet sich
E - ein Fenster, in dem die mdglichen Splitaufteilungen angezeigt wer-
den.
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Offnet/schlieRt das Ereignisfenster (siehe 3.2.9 Ereignisansicht)

Offnet/schlieRt den Lageplan (siehe 3.2.10 Lageplan)

Starte Monitor Durchlauf. Durch einen Klick auf das Pfeil-Symbol

N offnet sich ein Fenster, in dem die konfigurierten und freigegebe-
- nen Kameras angezeigt werden.
‘@‘ Audiowiedergabe ein-/ausschalten

® Starten der Aufnahme.

- Stoppen der Aufnahme.

> Wechsel in den Wiedergabemodus

(siehe auch 3.4 Wiedergabemodus).

Offnen der iGuard® Hilfe (dieses Symbol erscheint nur, wenn der
Acrobat Reader installiert ist).

3.2.5 Systeminformationen

Datum und Uhrzeit der eingestellten Systemzeit

15.08.2003
14:59:17

Diese Daten werden mit der Video- und Audioaufzeichnung in der Datenbank
gespeichert. Falls es erforderlich sein sollte, kann tber extern verfigbare Pro-
dukte eine Zeitsynchronisation nach dem DCF77-Standard durchgefuhrt wer-
den.

Zustandsanzeige der digitalen Schaltausgange

0 e ee e
900009000

In der Monitorebene wird fur die ersten 16 Schaltausgange eine Statusanzeige
eingeblendet. Form und Farbe der Anzeige haben eine spezielle Bedeutung:

Grau: Schaltausgang nicht konfiguriert, wird nicht verwendet.
Grin: Schaltausgang konfiguriert, inaktiv

Rot: Schaltausgang konfiguriert, aktiv

Grun/Rot von ei- Dieser Schaltausgang kann vom Anwender manuell ak-
nem rechteckigen tiviert oder deaktiviert werden. Die Farbe der Anzeige
Feld umgeben: (rot, griin) zeigt den aktiven / inaktiven Zustand an. Konfi-

gurierbar ist diese Funktion tber die Sonderfunktion
Fernsteuern von Schaltausgangen.
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Verweilt der Mauszeiger auf einer Status-LED, zeigt ein Popup-Tooltip den Na-
men des Schaltausganges.

Systemzustand

'« Esfindet gerade keine Aufnahme statt

.l

Mindestens eine Kamera wird aufgezeichnet
Mindestens ein Fehler liegt vor

Keine Bewegung detektiert

Bewegung wird detektiert

Kein Alarm

Alarm

Kein Kameraausfall, alle Kameras liefern Videosignale
Kameraausfall

Sabotage erkannt

Eine Sabotage und ein Kameraausfall wurden erkannt
Es liegt keine Systemstérung vor

Systemstodrung liegt vor

Keine aktive Verbindung zu einem iGuard® Client

Verbindung zu einem iGuard® Client besteht

el Ca) 02 0w ) () o) () @) () () () ) ()
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Festplattenkapazitat

=1

o

Diese Anzeige zeigt die belegte Festplattenkapazitat die zum Speichern von Vi-
deo- und Audiodaten verwendet wird an. Dabei bedeutet:

0% Festplatte leer
100% Festplatte voll belegt

Logbuch

Das Logbuch ist im Displaymodus nur sichtbar, wenn ein Benutzer angemeldet
ist. Im Logbuch werden die neuesten Meldungen angezeigt. Erweiterte Funktio-
nen wie die Filterung oder der Ausdruck der angezeigten Daten ist hier nicht
maglich (siehe auch 3.4.4 Logbuch).

€ 05021237
F 06031237
™ 03031433
€ 03031426
B 03.0314:26
24021534
24021412
B 2402 14:08
& 24.0214:04
£ 24.0214:04
AN 2402 14:04
F 2402 14:04
& 23.0211:32
€ 23021132
F230211:32
™ 230211:20
& 22.0211:03
€ 23021103
F 23.0211:03
M 2401 14:06
& 24.01 1405

24 01 1404

£

Zugang fur Benutzer "Adr
iGuard® wurde gestarket,
iGuard® wurde beendet,
Zugang fur Benutzer "Adr
iGuard® wurde gestartet.
iGuard® wurde beendet,
Benutzer "Adrministrator’ ¢
Lokaler Benutzer "Adrmini:
Lokaler Benutzer "Adrmini:
Zugang fur Benutzer “Adr
iGuard® wurde zuletzt ur
iGuard® wurde gestartet.
Lokaler Benutzer "Adrmini:
Zugang fur Benutzer “Adr
iGuard® wurde gestartet.
iGuard® wurde beendet.
Lokaler Benutzer "Adrmini:
Zugang fur Benutzer “Adr
iGuard® wurde gestarket,
iGuard® wurde beendet.

Lokaler Benutzer "Admini:
Friimminm B Dma bamre e

>

Abb. 27: Logbuchfenster
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3.2.6 Statuszeile

Drilcken Sie Fi, um Hife 2 erhialter, BB ) verbindunoen Gt 2% o, 06.06.2005 - 1255 oooomts @, & [ we = 88 5

Abb. 28: Statuszeile

Am unteren Bildschirmrand befindet sich eine Statuszeile. Diese kann mit Hilfe
des Menus Ansicht — Statuszeile sichtbar/unsichtbar ein- oder ausgeblendet
werden. Ein Teil der Informationen wird in den Systeminformationen ebenfalls
angezeigt.
Die Statuszelile ist in 14 Felder aufgeteilt. Die Bedeutungen der Felder von links
nach rechts lauten wie folgt:
e Kurzer Hilfetext zu den Menus (Windows-Norm)
Meldungen der Applikation (Hinweise, Fehler, Verbindungen)
Verbindungsgeschwindigkeit
Aktuell angezeigte Kamera-Gruppe
Freier und belegter Speicherplatz des/der zur Aufzeichnung verwendeten
Laufwerks/Laufwerke grafisch oder als Text (genauere Beschreibung s. u. in
diesem Abschnitt)
Datum und Uhrzeit
Laufzeit der Applikation in Stunden und Minuten
Symbol, das zeigt, ob eine Kamera eine Bewegung erkannt hat
Symbol zur Darstellung, ob iGuard® momentan einen Alarm aufzeichnet
Zustandsanzeige der Sabotageerkennung
o Sabotageerkennung aktiv — keine Sabotage erkannt.
+ W Es wurde mindestens von 1 Kamera eine Sabotage erkannt.
+ I Min. 1 Kamera ist nicht betriebsbereit.
+ I vorwarnstufe
e Symbol, das die Aktivitat oder einen Fehler der Hardware anzeigt
e [SDN-Verbindung.
+ B Kanal 1 und Kanal 2 frei
+ HBBEHBE «kanal 1/Kkanal 2 belegt, Verbindung aufgebaut.
+ HBEH Verbindungsaufbau von Kanal 1/Kanal 2
e Symbol, das eine aktive Verbindung mit einem entfernten iGuard® Remote-
View Client anzeigt.
e Login/Logout Symbol, das den Benutzerzustand anzeigt

In der Statuszeile wird die verfugbare Plattenkapazitat in 4 Stufen, 2 davon gra-
fisch, angezeigt. Die Umschaltung erfolgt durch klicken mit der linken Maustaste
im Statusfeld.

Stufe 1: Die bereits belegte Plattenkapazitat wird in Prozent in Form eines
blauen Balkens angezeigt.

Stufe 2:  Wie Stufe 1, jedoch erfolgt die Anzeige der geschatzten restlichen
Aufnahmezeit. Es handelt sich hierbei um eine Schatzung, da nicht
die tatsachliche Zeit, die das System noch aufzeichnen kann, son-
dern die Datenmenge, welche noch gespeichert werden kann, ge-
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messen und als geschéatzte noch zur Verfligung stehende Aufnahme-
zeit dargestellt wird. FUr diese Schatzung legt das System die aktu-
ellen Einstellungen (Framerate, Bildgré(3e) zugrunde.

Stufe 3: Es wird die Bezeichnung der Festplatte, auf die aktuell aufgezeichnet
wird, deren freie Kapazitat und deren max. Kapazitat in Textform dar-
gestellt.

Stufe 4: Es werden die freie Kapazitat und die maximale Kapazitat aller zur
Aufzeichnung freigegebenen Festplatten in Textform dargestellt.

Die zuletzt eingestellte Darstellungsart wird gespeichert und beim néachsten
Start von iGuard® wieder verwendet. Dies gilt nicht fiir iGuard® RemoteView.

3.2.7 Darstellungsfenster

Im Displaymodus sind alle Kamerabilder je einem Fenster zugeordnet. Jedes
Fenster hat eine fest vorgegebene Grol3e und Position. Die Anzahl sichtbarer
Kamera-Fenster hangt von der Konfiguration und der gewéhlten Anordnung der
Fenster ab. Es werden nur solche Kameras gezeigt, die im Konfigurationsmo-
dus (siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras) konfiguriert und zur Ansicht freige-
geben wurden. Innerhalb des Kamerabildes kénnen der Kameraname sowie
Datum und Uhrzeit eingeblendet werden. Die Position und die Farbe fur die
Texteinblendung sind im Konfigurationsmodus (siehe 3.3.2 Konfiguration der
Kameras) einstellbar.

Kamerainformationen

Wenn die Maus in die linke, obere Ecke eines Kamerafensters bewegt wird,

werden Informationen der Kamera angezeigt, welche das aktuelle Bild in die-

sem Fenster liefert. Je nach Konfiguration und Benutzerrechten werden folgen-

de Informationen angezeigt:

e Kameraname

e Sabotagestatus (nur wenn fur die Kamera die Sabotageerkennung konfigu-
riert wurde).

e Eingang (nur bei Benutzern mit Konfigurationsrecht)

IP-Adresse (nur bei LAN-Kameras und Benutzern mit Konfigurationsrecht)

e Kameramodell (nur bei LAN-Kameras und Benutzern mit Konfigurations-
recht)

Zoomen im Livebild

Bei allen Kameras kann ein frei wéahlbarer Ausschnitt aus dem Livebild vergr6-
Bert dargestellt werden. Dazu wird bei gedrickter STRG-Taste mit der linken
Maustaste in das Livebild geklickt und ein Rechteck aufgezogen. Beim Loslas-
sen der Maustaste wird der gewahlte Ausschnitt auf die Bildgrof3e aufgezogen.
Mit einem Klick in das Bild gelangt man zur Vollbild-Darstellung zurtck.
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Kamera in anderem Fenster darstellen

Um eine Kamera in einem anderen Fenster anzuzeigen, wird das Bild dieser
Kamera mit gedruckter linker Maustaste in das gewtnschte Fenster gezogen
werden. Mit dem Loslassen der Maustaste im gewtinschten Ausgabefenster
werden die Ausgabefenster der Kamerabilder getauscht. Dadurch kann ein ein-
faches Umgruppieren von Kameras durchgefiihrt werden.

Einblendung der Betriebsarten
In das Videobild werden verschiedene Abkirzungen zur Kennzeichnung der
Betriebsart eingeblendet:

DISP Kamerabild wird nur angezeigt

DET Kamera ist als Bewegungsmelder aktiviert
REC Kamera wird gerade aufgezeichnet

PLAY Die letzte Aufnahme wird wiedergegeben.

PTZ gelb Die Kamera hat Schwenk-/Neige- und Zoomfunktion und wird aktu-
ell gesteuert. Das Fenster einer aktiven PTZ-Kamera ist gelb um-
randet

PTZ grau Die Kamera hat PTZ-Funktion, ist aber nicht aktiv, d. h. die manu-
elle Steuerung der PTZ-Funktion liegt nicht bei dieser Kamera.

Kameragruppen &

Werden mehr Kameras zur Anzeige freigegeben, als durch die gewahlte Mehr-
fachsplitdarstellung gleichzeitig angezeigt werden kénnen, erfolgt eine Auftei-
lung aller Kameras in Gruppen. iGuard® legt diese Gruppen eigensténdig fest.
In Gruppe 1 befinden sich die ersten n Kamerafenster, in der letzten Gruppe die
letzten anzuzeigenden Kamerafenster. Durch die individuelle Zuordnung von
Kameras zu den einzelnen Kamerafenstern kdnnen auch die anzuzeigenden
Kameras je Gruppe definiert werden. Die Gruppen konnen entweder manuell
oder in einem automatischen Durchlauf umgeschaltet werden. Dabei werden
die Gruppen der Reihe nach angezeigt, wobei nach der letzten Gruppe wieder
die erste Gruppe angezeigt wird. Die Auswahl der manuellen bzw. automati-
schen Umschaltung erfolgt tber das Meni Ansicht = Nachste Display Gruppe
bzw. Automatischer Durchlauf der Display Gruppe oder direkt durch die Aus-
wahl der entsprechenden Schaltflache aus der Symbolleiste (siehe auch 3.2.3
Menus im Displaymodus und 3.2.4 Symbolleiste im Displaymodus).

3.2.8 Kontextmenu im Darstellungsfenster

Uber einen Klick mit der rechten Maustaste 6ffnet sich das Kontextmenu des
entsprechenden Kamerafensters. Uber dieses stehen weitere Funktionalitdten
zur Verfligung
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|
Q Yollkild
:EJ Monitor

Einstellungen ¥

Referenzhild zeigen

P Letzte Aufnahme wiedergeben

Abb. 29: Kontextmen( im Darstellungsfenster

Vollbild

Jedes Kamerafenster kann vergrof3ert und zentriert dargestellt werden. Dies er-
folgt durch Doppelklicken mit der linken Maustaste im jeweiligen Bild oder tber
den Menupunkt Vollbild im Kontextmeni. Die Rickkehr zur Normalansicht er-
folgt analog.

Die GroRRe des Vollbildes wird durch die GroRe des Displayfensters begrenzt.
Liefert die Kamera ein Bild, welches grof3er als das Displayfenster ist, dann wird
das Kamerabild entsprechend skaliert, so dass es im Displayfenster noch dar-
stellbar ist.

Es kann immer nur ein Kamera-Fenster vergré3ert dargestellt werden.

Im Multimonitor-Betrieb wird das vergrol3erte Kamerafenster im zweiten
Monitor vollformatig dargestellt, wenn weder der Lageplan noch das Er-
eignisfenster aktiviert wurden. Wenn die Anzeige auf dem zweiten Moni-
tor nicht moglich ist, erfolgt diese, wie gewohnt, auf dem ersten Monitor.

ie

Monitor
Ausgabe des Kamerabildes auf einem angeschlossenen Analogmonitor.

Zeit anzeigen

Wenn mehr Fenster angezeigt werden als angeschlossene Kameras vorhanden
sind, besteht die Mdglichkeit in einem der nicht benutzen Felder Datum und
Uhrzeit einblenden zu lassen. Dies erfolgt im entsprechenden Kamerafenster
Uber den Mentipunkt Zeit anzeigen.

Einstellungen
Uber den Menupunkt Einstellungen wird der Dialog zur Einstellung der Kame-
raparameter aufgerufen.
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Abb. 30: Kamraparameter einstellen im Displaymode

Uber diese Parameter kann der Anwender die Darstellung der Livebilder und
deren Aufnahme beeinflussen.

Referenzbild zeigen

Ein Referenzbild dokumentiert die Einstellung einer Kamera (Bildausschnitt) zu
dem Zeitpunkt, an dem das Referenzbild erstellt wurde. Nach Montage und
Ausrichtung der Kameras kann der gezeigte Bildausschnitt festgehalten werden
und jederzeit lokal am Server oder bei Fernzugriff mit iGuard® RemoteView mit
dem aktuellen Bild der Kamera verglichen werden.

Referenzbilder werden im Kamera-Konfigurations-Dialog (siehe 3.3.2
Konfiguration der Kameras) erstellt. Das System erstellt automatisch ein Bild
der Kamera und speichert dieses unter einem fest vorgegebenen Namen ab.
Die Bilder werden im Hauptverzeichnis der Anwendung (z. B.
C:\Programme\IDS\iGuard) gespeichert und haben den Namen camrefx.jgp,
wobei x fur die Nummer der Kamera steht.

Die Anzeige eines gespeicherten Referenzbildes ist sowohl am Server (Moni-
torebene) als auch tber iGuard® RemoteView méglich. Der Anwender muss
hierfir das Recht Wiedergabe und Display besitzen.

Die Anzeige eines Referenzbildes iiber iGuard® RemoteView erfolgt nahezu i-
dentisch. Es muss eine Verbindung zu einem Server bestehen und das Live-
Bild der Kamera muss sichtbar sein. Ein Klick mit der rechten Maustaste in das
Bild der gewtinschten Kamera 6ffnet auch hier das Kontextmenu. Allerdings ist
der Menupunkt Referenzbild zeigen immer freigegeben, wenn der Anwender
die Berechtigung zur Anzeige besitzt. Ist auf dem Server kein Referenzbild fir
die gewahlte Kamera gespeichert, erscheint eine entsprechende Hinweismel-
dung.
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(£} Referenzbild - Kamera03?
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Abb. 31: Anzeige Referenzbild

Aufnahme starten

Kameras kdnnen vom Anwender Uber den MenlUpunkt Aufnahme starten aus
dem Livebild heraus in den Aufnahmemodus gesetzt werden. Der Benutzer be-
notigt dazu das Start/Stop-Recht.

Ein manuelles Auslésen verwendet fur die Aufnahme dieselben Einstellungen
wie fir die Bewegungsaufnahme parametriert ist. Ist keine Bewegungsaufnah-
me eingerichtet, nimmt die Kamera fiir 10 Sekunden mit der maximal moglichen
Framerate auf.

Letzte Aufnahme wiedergeben

Waéhrend der Aufnahme kann Uber das Kontextmen( der Kamera die letzte

Aufnahmesequenz wiedergegeben werden. Hierfur muss im entsprechenden

Kamerafenster das Kontextmenu mit der rechten Maustaste aktiviert und an-

schlieRend die Funktion Letzte Aufnahme wiedergeben aktiviert werden. Bei

dieser Funktion ist folgendes zu beachten:

e Die Funktion kann maximal fiir eine Kamera aktiviert werden. Sobald die
Funktion fur eine zweite Kamera aktiviert wird, wird die Wiedergabe fur die
erste Kamera beendet.

e Die Wiedergabe erfolgt fir maximal 10 Sekunden.

e Die Wiedergabe kann durch einen erneuten Aufruf der Funktion beendet
werden.

e Liegt die letzte Aufnahme langer als 10 Minuten zuriick, kann keine Wieder-
gabe erfolgen.

e Wahrend der Wiedergabe wird die Aufzeichnung im Hintergrund fortgesetzt.
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3.2.9 Ereignisansicht

Im Multimonitor-Betrieb kann das Ereignisfenster vollformatig im zweiten
Monitor angezeigt werden (siehe auch 3.1.23 Multimonitor-Betrieb). Der
Hauptmonitor dient weiterhin der Livebilddarstellung.

i @

Bei Aktivierung der Option Ereignisansicht wird das Darstellungsfenster nach
einem fest vorgegebenen Schema aufgeteilt. Oben links wird das grof3e Ereig-
nisfenster dargestellt und rechts und unterhalb davon 12 kleinere Kamera-
fenster.

Die Option Lageplan (siehe 3.2.10 Lageplan) kann jederzeit zugeschaltet wer-
den.

01, 011 2005
09:32:54
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| M 077155 G was mepced
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| WU 1549 Local uem “Admortesler’
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Abb. 32: Ereignisansicht

Beim Eintritt eines Ereignisses wird das aktuelle Kamerabild zusatzlich im Er-
eignisfenster angezeigt. Treten mehrere Ereignisse ein, wird immer das Kame-
rabild des zuerst eingetretenen Ereignisses angezeigt. Ein Wechsel zum nachs-
ten Ereignis erfolgt nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit. Diese wird in der Sys-
temsteuerung im Feld Ereignisanzeige fur mindestens ... Sekunde(n) vorge-
geben (siehe 3.3.1 Systemkonfiguration)
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3.2.10 Lageplan (optional)

Im Multimonitor-Betrieb wird der Lageplan vollformatig im zweiten Monitor
angezeigt (siehe auch 3.1.23 Multimonitor-Betrieb). Der erste Monitor
dient weiterhin der Livebilddarstellung.

e

Darstellung im 1-Monitor-Betrieb

Wenn der optionale Lageplan aktiviert wurde, wird das Darstellungsfenster hori-
zontal geteilt. Im oberen Teil werden 1 grol3es und 4 kleine Fenster angezeigt.
Diese Aufteilung ist fest vorgegeben und kann nicht geandert werden. Im unte-
ren Teil wird der Lageplan gemal Konfiguration (siehe 3.3.17 Konfiguration des
Lageplans) eingeblendet.

Die Option Ereignisfenster (siehe 3.2.9 Ereignisansicht) kann jederzeit zuge-
schaltet werden.
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Abb. 33: Lageplan

1. In diesem Fenster wird das Bild der Kamera angezeigt, welche im Lage-
plan durch anklicken ausgewéahlt wurde.

2. Hier werden jeweils 4 Livebilder angezeigt. Je nachdem, wie viel Kameras
konfiguriert wurden (siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras) konnen Uber
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die Schaltflache & Nachste Gruppe die nachsten 4 Kameras angezeigt
werden.

3. Im Bereich 3 wird der Lageplan gemaf3 Konfiguration (siehe 3.3.17
Konfiguration des Lageplans) dargestellt.

Aktionen im Lageplan

e Wenn eine Kamera durch Anklicken ausgewahlt wurde, wird das Livebild der
Kamera im Fenster 1 angezeigt. Handelt es sich dabei um eine Schwenk/
Neige-Kamera, erfolgt automatisch die Zuordnung der Schwenk/Neige-
Steuerung zu dieser Kamera.

e Durch Anklicken des Kamerasymbols mit der rechten Maustaste wird das
Kontextmeni der entsprechenden Kamera getffnet. Das Kontextmenu bietet
die Moglichkeit, eine Aufnahme manuell zu starten. Das Kontextmeni ent-
spricht bis auf die Option Zeit anzeigen dem Kontextment im Darstellungs-
fenster (siehe auch 3.2.8 Kontextmenu im Darstellungsfenster).

e Ein Doppelklick auf einen Schaltausgang setzt/lédscht diesen Ausgang, so-
fern er fernsteuerbar ist (siehe 3.3.5 Konfiguration der Schaltausgange).

Darstellungsarten im Lageplan

e Grin blinkender Rahmen um eine Kamera.
Diese Kamera zeichnet aktuell eine Bewegung auf.

e Rot blinkenden Rahmen um eine Kamera.
Es findet aktuell eine Alarmaufzeichnung statt.

e Rote blinkender Rahmen um einen Alarmgeber.
Dieser Alarmgeber wurde ausgelost.

e Gruner Rahmen um Schaltausgang.
Der betreffende Schaltausgang wurde aktiviert.

e Findet eine dieser Aktionen auf einer Ebene statt, die aktuell nicht angezeigt
wird, dann wird der Name der entsprechenden Ebene in der Baumstruktur
rot blinkend dargestellt.

Nach Freischaltung des optionalen Lageplans kann dieser auch mit iGu-
ard® RemoteView genutzt werden. Die Besonderheiten bei der Ver-
wendung der Funktion Lageplan werden in 4.2.3 Konfiguration des Lage-
plans und 4.5 iGuard® RemoteView Lageplan erlautert.

)
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3.3 Konfigurationsmodus

Im Konfigurationsmodus legen Sie die Darstellung, Funktionalitat und Bedie-
nung der Anwendung fest. Weiterhin erfolgt hier die Hardware- und Ereignisde-
finition, durch die der komplette Ablauf der Aufzeichnung sowie die Reaktion auf
eintreffende Alarme festgelegt werden. Dariiber hinaus werden im Konfigura-
tionsmodus samtliche Benutzer fir das System angelegt und Rechte bzw.
Passworter fur diese Benutzer verwaltet.

A Im Konfigurationsdialog kénnen nur dann Anderungen vorgenommen
werden, wenn keine Aufzeichnung stattfindet.

Bei einer laufenden Aufzeichnung konnen die Daten im Konfigurationsdi-
alog nur angesehen, aber nicht verandert werden.

Erfolgt ein Wechsel in den Konfigurationsmodus bei einer laufenden Aufzeich-
nung, wird die nachfolgende Meldung eingeblendet:

9 Bei laufender Aufzeichinung izt nur eine eingeschiankte Konfiguration moglichl
\.,_-/ Tratzdem in die Konfigurationsebene wechseln

[ sa | [ Menmssl |

Abb. 34: Hinweis bei Wechsel in Konfigurationsmodus

Bei einer Betatigung der Schaltflache Ja erfolgt ein Wechsel in den nicht edi-
tierbaren Konfigurationsdialog. Wird hingegen die Schaltflache Nein betéatigt,
kehrt iGuard® in den Aufnahmemodus zuriick.

Um Anderungen in der Konfiguration vornehmen zu kénnen, muss vor dem Auf-
ruf des Konfigurationsdialoges der Rekorder auf Stop “ geschaltet werden. Es
findet dann keine Aufzeichnung statt. Um die Aufzeichnung nach der Anderung
der Konfiguration wieder fortzusetzen muss der Rekorder mit Aufnahme *® wie-
der aktiviert werden.

Der Konfigurationsdialog, der im Displaymodus tber das Menl Verwaltung -
Konfiguration aufgerufen wird, ist in verschiedene Seiten unterteilt. Die Um-
schaltung der Seiten erfolgt tiber das Anklicken der Reiter. Die Anzahl der sicht-
baren Seiten des Dialogs hangt davon ab, welche Rechte der angemeldete An-
wender besitzt und welchen Hardware-Ausbau das System hat.
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Nachfolgend sind die Parameter und deren Auswirkungen auf iGuard®
beschrieben. Dabei geht die Beschreibung von einem Anwender mit Ad-
ministrator-Rechten aus. Je nach vergebenen Rechten sind nicht alle
Konfigurationspunkte sichtbar.

i @

3.3.1 Systemkonfiguration

—= * iGuard®@ Konfiguration
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Abb. 35: System-Konfiguration

Ansicht

e Immer im Vordergrund
Die Auswahl iGuard® immer im Vordergrund bewirkt, dass die Anwendung
immer im Vordergrund dargestellt wird und von keinem anderen Windows-
Programm uberlagert werden kann. Ein Benutzer kann somit kein anderes
Programm starten.
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e Bildschirmtastatur
Mit der Option Bildschirmtastatur wird eine virtuelle Tastatur auf dem Bild-
schirm erzeugt, deren Tasten sich per Mausklick bedienen lassen. Diese
Moglichkeit ist fur Systeme ohne extern angeschlossene Tastatur vorgese-
hen.

Esc|| F1 || F2 || F3 || F4 || F& | F& || F¥ || F3 || F3 |[F10}| F11 | F12] Ins
=l el sl o sl el ol |~ <] <ewd] rae |

o

raola ]t Lt Lol Lo e ] Joreen]
Caps [ Al s ol e l[aull ol &l I I erer ][ Home ]
st [[z][ =] c] v e ] n]m] 1> 2] shir ][ End ]
B R

Abb. 36: Virtuelle Tastatur

e \Verdeckter Betrieb
Wenn die Option Verdeckter Betrieb aktiviert wurde und kein Anwender an-
gemeldet ist, wird der Bildschirm schwarz geschaltet und die Tastatur rea-
giert nicht mehr auf Eingaben. Durch einen Klick mit der linken Maustaste
wird der iGuard® Anmeldedialog geéffnet. Nach erfolgreicher Anmeldung
wird die Schwarzschaltung aufgehoben und es erscheint der Displaymodus
von iGuard®.

Optionen

e Tonsignale
Sollen akustische Signale beim Eintreffen von neuen Meldungen zugelassen
werden, kdnnen diese mit der Option Tonsignale aktivieren werden. Danach
kann im Displaymodus Uber das Meni Aktion = Akustischer Alarm die Aus-
gabe von Tonsignalen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

e Erweiterte Logbucheintragungen
Durch die Aktivierung der erweiterten Eintragungen erfolgt beim Drucken und
Speichern von Einzelbildern oder beim Exportieren von Sequenzen ein Ein-
trag im Logbuch.
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e 4-Augen-Login fur Wiedergabe
Fir Zugriffe auf gespeicherte Aufnahmen (Wiedergabe) kann iGuard® so ein-
gerichtet werden, dass der Wechsel in die Wiedergabe von einem weiteren
Benutzer bestatigt werden muss. Dies gilt ebenso fir eine Wiedergabe tber
iGuard® RemoteView.
Alle Aktionen werden unter dem Namen des Hauptbenutzers durchgefihrt.
Hauptbenutzer ist derjenige Benutzer, der sich am System eingeloggt hat.
Beim Wechsel in die Wiedergabe muss ein weiterer Benutzer, der ebenfalls
Wiedergabe-Rechte besitzt, diesen Vorgang bestatigen. Es erfolgt ein Ein-
trag im Logbuch.

“ iGuard® Login - Bestatigung fiir "Heinz Musterm... [z|

Berutzername: Adrniniztratar

Fazzwart; illlilllilllll

ﬁ Hife | | abbrechen | | 0K

Abb. 37: iGuard® Login-Bestatigung

Einzige Ausnahme bildet der Anwender Administrator. Dieser hat auch ohne
Bestéatigung eines anderen Anwenders direkten Zugriff auf gespeicherte Auf-
nahmen.

e Bankbetrieb (optional)
Durch die Auswahl dieser Option wird der Bankbetrieb-Modus aktiviert. Bei
der Aktivierung/Deaktivierung des Bankbetriebes 6ffnet sich ein Fenster, wel-
ches darauf hinweist, dass ein Neustart von iGuard® erforderlich ist.

iGuard®

i J Damit dieze Anderung witkzam wird, muss die Anwendung neu gestartet werden!

Abb. 38: Neustart nach Aktivierung des Bankbetrieb-Modus

Beim Neustart von iGuard® wird

¢ der Reiter Banken | =2 Banken | geladen/entladen
+ die Konfiguration fur den Bankbetreib-Modus geladen/entladen.

Aufzeichnungsmedien
e Festlegung der Laufwerke
In einem Fenster werden alle verfiigbaren Laufwerke (inklusive Netzwerk-
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laufwerke) angezeigt. Hier erfolgt die Festlegung von Laufwerken, auf die Vi-
deodaten aufgezeichnet werden sollen. iGuard® unterstiitzt sowohl die Auf-
zeichnung auf separate Festplatten als auch auf Festplattenpartitionen. Wir
empfehlen jedoch die physikalische Trennung von Betriebssystem und An-
wendungsdaten, d. h. die Aufzeichnung auf physikalisch getrennte Festplat-
ten. Die Verzeichnisstruktur sowie die Dateinamen sind fest vorgegeben.
Verwendung von Netzwerklaufwerken

Netzwerklaufwerke erscheinen ebenfalls in der Liste der zur Aufzeichnung
zur Verfigung stehenden Laufwerke. Bei Auswahl eines Netzwerklaufwerks
zur Aufnahme wird dieses vorrangig vor lokalen Laufwerken verwendet. Auf
lokale Laufwerke wird nur dann aufgezeichnet, wenn alle Netzwerklaufwerke
ausgefallen sind. Somit werden bei Auswahl von mindestens einem Netz-
werklaufwerk lokale, zur Aufzeichnung freigegebene Laufwerke nur als Er-
satzlaufwerke verwendet.

Sobald ausgefallene Netzwerklaufwerke wieder verfugbar sind, erfolgt beim
nachsten Dateiwechsel ein Wechsel des Aufzeichnungslaufwerks von einem
lokalen auf ein Netzwerklaufwerk.

Bei der Verwendung von Netzwerklaufwerken muss sichergestellt sein, dass
diese ausreichend schnell und die Netzwerkverbindung ausreichend breit-
bandig ist, um Aufnahme und Wiedergabe sowie weitere Plattenzugriffe

(z. B. Léschen alter Aufnahmen) in der notwendigen Zeit zu gewahren.

Wir empfehlen, Netzwerklaufwerke Gber eine eigene LAN-Karten und ein ei-
genes Sub-Netz, anzubinden. Dadurch ist gewéhrt, dass der Zugriff auf
Netzwerklaufwerke nicht durch anderen Netzwerk-Verkehr, wie z. B. Zugriffe
von iGuard® RemoteView behindert wird.

i@

Netzwerklaufwerke missen generell gemappt sein, d. h. der Zugriff auf
ein Netzwerklaufwerk kann nur Uber einen Laufwerksbuchstaben nicht
Uber einen Freigabenamen erfolgen.

Festplattenkapazitat maximal ausnutzen

Um die Stabilitat des Systems zu gewahrleisten wird 15% der Festplatten-
kapazitat fur die vom Betriebssystem bendtigten Ressourcen reserviert. Um
die maximale Festplattenkapazitat zu nutzen, lasst sich diese Einschrankung
deaktivieren. Dies kann jedoch zu einem instabilen und unbrauchbaren Sys-
tem fuhren.

i@

Bei Neuinstallationen ist diese Option standardmafig nicht gesetzt. Beim
Update einer &lteren Installation ist diese Option nach dem Update ge-
setzt und muss vom Anwender zurtickgesetzt werden.

Wir empfehlen, diese Option nicht zu setzen.
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Start/Stop der Applikation

e Starten mit Passwortabfrage
In diesem Dialogfeld wird festgelegt, ob zum Starten von iGuard® eine Au-
thentifizierung des Benutzers notwendig ist oder nicht.

e Aufnahme automatisch beim Start
Weiterhin wird festgelegt, ob iGuard® sofort nach dem Start mit der Aufzeich-
nung beginnt oder ob die Aufzeichnung der Kamerabilder manuell gestartet
werden muss. Die manuelle Steuerung erfolgt im Displaymodus Uber die ent-
sprechenden Schaltflichen Rec bzw. Stop auf der Symbolleiste oder Uber
das Menu Aktion - Start/Stop Aufnahme (siehe 3.2.3 Menis im Displaymo-
dus und 3.2.4 Symbolleiste im Displaymodus).

e Shutdown beim Beenden
Ist diese Option markiert, fahrt iGuard® das Betriebssystem herunter, wenn
die Anwendung beendet wird.

Auto Logout

Durch die Aktivierung der Option Auto Logout erfolgt bei langerer Inaktivitat des
Benutzers ein automatischer Logout. Die Zeitvorgabe fur die Inaktivitat kann im
Bereich von 1 ... 300 Minuten eingestellt werden.
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Ein kurz bevorstehender Auto Logout wird ca. 1 Minute lang durch ein blinken-
des Schloss-Symbol unten rechts in der Statusleiste angezeigt. Erfolgt inner-
halb dieser Zeit eine Benutzeraktion, wird der Autologout verlangert, das Sym-
bol blinkt nicht mehr.

Befindet sich iGuard® im Wiedergabemodus und die Auto Logout Funk-
tion ist eingeschaltet, wird bei Inaktivitat der Wiedergabemodus beendet
und der Benutzer ausgeloggt. Es erfolgt kein Logout, wenn sich der Ben-
utzer im Konfigurationsmodus befindet.

System Name
Der Systemname sollte so gewahlt werden, dass das System beim Fernzugriff
eindeutig identifiziert werden kann, z. B. Standort des Systems.

Aufnahme-Status-Anzeige

Mit Aufnahme-Status-Anzeige kann eine Symbol- und Texteinblendung ins Li-
vebild (DISP, REC, PTZ, DET) erfolgen. Folgende Optionen stehen dabei zur
Verfligung:

e Aus

e Symbol

e Text und Symbol

Aufnahme

e Speicherbedarf (Kompression)
iGuard® besitzt die Moglichkeit, den Speicherbedarf einzustellen. Dies erfolgt
Uber das Feld Speicherbedarf (Kompression). Die Grol3e der Datenkompres-
sion ist gleichzeitig auch ein Malf3 fur die Bildqualitat. Je starker die Kompres-
sion, desto geringer wird die Bildqualitat.
Die Festlegung des Speicherbedarfs pro Bild bedarf einer genauen Uberle-
gung, da die beiden wichtigsten Kriterien
+ Auflésung/Kompression der Bilder
¢ vorhandene Kapazitat der Festplatte
optimiert werden sollten. Die Kompressionseinstellung erfolgt stufenlos im
Bereich von 10 ... 40 kB/Bild (normale Auflésung), 20 ... 80 kB/Bild (hohe
Auflésung) oder 40 ... 160 kB/Bild (max. Auflosung).

e normale Auflosung/hohe Aufldsung/max. Auflosung
Die Bildgrof3e und die Auflosung (Pixel) stehen in direktem linearem Zusam-
menhang. Deshalb zeigt die Kompressionsstufe immer einen von der ge-
wahlten Auflosung abhangigen Wert an. Wird z. B. bei eingestellter Kom-
pression die Auflésung erhoht, steigt der Wert der Kompression ebenfalls.
Die eingestellte Auflosung gilt immer fr alle analogen Kameras.

Die Auflésung von Netzwerkkameras muss individuell eingestellt werden
(siehe 3.3.3 Konfiguration der Netzwerkkameras (LAN-Kameras)).
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Die erzielbare Leistung in der Einstellung max. Auflésung (768x576 Bild-
punkte) hangt stark vom verwendeten Mainboard ab.

pie

Stérungen

e Sende E-Mail/Sende SMS
Mit Sende E-Mail und/oder Sende SMS kann im Falle einer Warnung/St6-
rung (z. B. Kameraausfall) eine E-Mail und/oder eine SMS verschickt werden
(die betreffende Versandfunktion muss dazu eingerichtet sein, vgl. 3.3.10
Konfiguration der E-Mail- / SMS-Benachrichtigung).

Stérungen werden nur einem Hauptempfanger gemeldet.

pie

e Alarmaufschaltung
Es besteht die Mdglichkeit, im Stérungsfall (z. B. Kameraausfall) eine Alarm-
aufschaltung zu einem iGuard® RemoteView Client durchzufiihren. Dieser
zeigt dann die Stérungsmeldung an.

Display Modus

e Bildwechsel Videomonitor nach ...
Wenn parallel zum VGA-Monitor zusatzlich ein analoger Videomonitor ange-
schlossen ist, kann auf diesem immer nur ein Kamerabild angezeigt werden.
Mit Bildwechsel Videomonitor nach ... wird die Zeit vorgegeben, nach der auf
die nachste Kamera umgeschaltet werden soll. Eine Kamera wird nur dann
angezeigt, wenn diese in der Konfiguration der Kameras (vgl. 3.3.2
Konfiguration der Kameras) aktiviert ist.

e Ereignisanzeige auf Videomonitor fur mindestens ...
Zeitvorgabe fur die Anzeige der Kamerabilder auf dem Monitor, wenn eine
Bewegung oder ein Alarm erkannt wird.

e Wechsel Kameragruppe nach ...
Unter Kameragruppe versteht man eine Gruppe von Kameras, die gleichzei-
tig auf dem VGA-Bildschirm gezeigt wird. Eine Quadsplit-Darstellung zeigt
z. B. vier Kamerabilder. Sind aber insgesamt 10 Kameras angeschlossen,
ergeben sich daraus drei Kameragruppen, wobei die letzte nur zwei Kame-
ras beinhaltet. Diese drei Kameragruppen werden nacheinander zur Darstel-
lung gebracht, wenn im Displaymodus der automatische Wechsel der Kame-
ragruppe aktiviert wurde. Im Feld fir den Wechsel der Kameragruppe wird
die gewiinschte Gruppenwechselzeit eingetragen.
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Die Umschaltzeiten fur die genannten Einstellungen kénnen zwischen 2
und 600 Sekunden gewéhlt werden.

pie

Sprachversion

Hier ist die Sprachversion festzulegen, mit der iGuard® arbeiten soll. iGuard®
sucht alle installierten Sprachen und listet diese in einer Combobox auf. Weitere
Sprachen konnen jederzeit installiert werden. Es kann gezielt eine Sprache aus-
gewahlt oder auf eine automatische Umschaltung der Sprache zurtickgegriffen
werden. Bei der automatischen Umschaltung startet iGuard® in der Sprache, die
im Betriebssystem als Landessprache gesetzt ist. Normalerweise fuhrt diese
Automatik zum besten Ergebnis und ist deshalb auch voreingestellt.

Falls auf eine andere Sprache als die im Betriebssystem definierte zuriickgegrif-
fen werden soll, ist zu beachten, dass Standard-Dialoge (z. B. Datei - Offnen,
Datei = Speichern) oder Standard-Schaltflachen (Hilfe, Abbruch, OK) weiterhin
in der Sprache erscheinen, die im Betriebssystem eingestellt ist. Dies liegt da-
ran, dass diese Elemente bzw. Dialoge vom Betriebssystem selbst dargestellt
werden, iGuard® darauf also keinen Einfluss nehmen kann.

Testoptionen

e Alarmsimulation erlauben
Mit dieser Option kénnen fur Testzwecke manuell Alarmauslésungen gestat-
tet werden. Hierfur existiert in iGuard® ein Alarm-Simulations-Dialog, der im
Displaymodus Uber das Menu Aktion - Simuliere Alarm aufgerufen werden
kann
Der Aufruf dieses Dialogs ist erst nach Aktivierung der Option Alarmsimula-
tion erlauben moglich. Dies hat den Hintergrund, dass der Bediener von iGu-
ard® keine Méglichkeit haben soll, Alarme manuell auszulésen.
Fur die Freigabe des Alarm-Simulations-Dialogs sind Konfigurationsrechte
erforderlich. Eine Freigabe dieses Dialogs kann nur in der Systemkonfigura-

tion wieder aufgehoben werden.
e Framerate einblenden

Mit dieser Option besteht die Méglichkeit, die Framerate fir die verschiede-
nen Kameras in den Bildern anzeigen zu lassen. Fur die Aktivierung der Op-
tion Framerate einblenden sind Konfigurationsrechte erforderlich. Die Funk-
tion ist nach dem Einloggen standardmafig deaktiviert.

Diese Funktion dient zur Kontrolle der Framerate, die bei der Konfiguration
der Aufzeichnung fir jede Kamera berechnet wird (vgl. 3.3.8 Konfiguration
der Aufzeichnung). Die Anzeige sollte in etwa mit der tatsachlichen Frame-
rate Ubereinstimmen.
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Abb. 39: Framerate einblenden

Beim Aktivieren der Funktion wird die Framerate zwar im Bild der jeweiligen
Kamera eingeblendet, jedoch im Gegensatz zum Namen der Kamera oder
des Datums und der Uhrzeit nicht abgespeichert. Die Framerate erscheint
nicht sofort im Kamerabild, sondern erst nach der Aufnahme von 10 Bildern,
da erst dann ein Wert berechnet wird. Bei einer langsamen Framerate kann
dies geraume Zeit benotigen.

e Bewegungen markieren
Diese Option ermdglicht es, den Schwerpunkt einer Bildanderung in den Li-
vebildern mit einem Kreuz als Overlay zu markieren. Dieses wird im Ge-
gensatz zum Namen der Kamera oder des Datums und der Uhrzeit nicht ab-
gespeichert.
Fir den Anwender andert sich bei der Konfiguration der Bewegungserken-
nung nichts. Im Livebild des Bewegungserkennungsdialoges werden die Be-
reiche, die sich geandert haben, mit einem umfassenden Rechteck markiert
(kein Kreuz). Da nur Rechtecke eingezeichnet werden, ist der umfassende
Bereich groRRer als der sich tatsachlich &ndernde Bereich.
Andern sich mehrere Bereiche gleichzeitig, werden mehrere Kreuze bzw.
mehrere Rechtecke eingezeichnet.
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PTZ-Timeout

Der PTZ-Timeout wirkt sich auf die PTZ-Steuerung einer Kamera aus. Solange
ein Anwender eine PTZ-Kamera steuert ist diese fur andere Anwender blo-
ckiert. Wenn die Zeitspanne zwischen zwei Steuerkommandos fir eine Kamera
groRer ist als der konfigurierte PTZ-Timeout wird die PTZ-Steuerung einer Ka-
mera fur andere Anwender wieder freigegeben.

Der Timeout gilt global fur alle PTZ-Kameras und kann in Minuten-Schritten
(kleinste Zeit ist 1 Minute) eingestellt werden.

PTZ-Timeout

Abgabe der PTZ-5teusming nach : kinuteln] [naktivitat

Abb. 40: PTZ-Timeout
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3.3.2 Konfiguration der Kameras

=11 Dieser Dialog stellt die Verkniipfung zwischen dem physikalischen Kameraein-
gang auf der Videoerfassungs-Hardware und einem innerhalb von iGuard® ver-
wendeten Namen her. Im Betrieb von iGuard® wird nur noch der Kameraname
(typischerweise eine Beschreibung des Montageortes oder des Sichtbereichs
der Kamera) verwendet.

“ iGuard® Konfiguration

B4 E-Mail und 5M§__.§:|FTF'_ “ Alamaufschaltung | ) Daterbank ESondertage =2 Kassen ﬁ Lageplan ﬁ Berutzervernwaltung | € Infarmation

System 'EH Kameras S | AN-K ameras S;Alarmgeber = Schaltausgang Diigitaleingang E Aufzeichnung E‘g Metzwerk,
G Bezeichnung - — “ideo-Eingang
u=1 K.ameralll E g =
‘21 Kameralz Beschieibung ‘Kameram |
e Kamerald
S Kamerald Text Einblendung
Hintergrund 0 Fiir Video-Ausgabe ) links oben () rechts oben
Datum und Uhrzzit optimieren (%) links unten O rechts unten
Farben fiir Text und Hintergrund Text Fabe ... Jid Hintergrund Farbe ... ||+
Bildpararneter Anzeige
Fed Ty B Immer sichibar
' [ Zeitsteuerung
O i T = o L e 56% E sterner Yideomonitor
& . . i e 5 Stdrungen anzeigen
[ Tonaufzeichiung
[ Schwarz/weil Standard Bildparameter g
‘Wideonaorm [glabal] [[] S ahotageerkennung [] Bewegungserkennung
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Abb. 41: Konfiguration der Kameras

Baumstruktur )
Die verfugbaren Kameras werden in einer Baumstruktur angezeigt. Uber die
Schaltflache [ 2] kdnnen, je nach Lizenz, weitere Kameras zu dieser Liste hin-

zugefugt werden. Mit der Schaltflache [ %] werden Kameras entfernt. Nach der
Auswahl einer Kamera werden deren Konfigurationsdaten angezeigt. Unterhalb
der Schaltflachen wird das Livebild der ausgewéhlten Kamera eingeblendet.

Bezeichnung
e Name

Benennung der Kamera. Der Name der Kamera darf eine maximale Lange
von 16 Zeichen haben. Er wird sowohl in der Baumstruktur verwendet als
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auch fest in das Kamerabild eingeblendet. Voraussetzung fir die Einblen-
dung in das jeweilige Kamerabild ist eine Freischaltung dieser Funktion im
Feld Text Einblendung.

Beschreibung

Es kann winschenswert sein, neben dem Kameranamen erganzende Zu-
satzinformationen abzuspeichern. In dem dafir vorgesehenen Eingabefeld
Beschreibung stehen daflir insgesamt 64 Zeichen zur Verfiigung. Diese Zu-
satzinformationen dienen lediglich der ndheren Beschreibung und Dokumen-
tation.

Video-Eingang
Auswahl des physikalischen Videoeingangs, an dem die jeweilige Kamera an
die Bilderfassungs-Hardware angeschlossen ist.

Text Einblendung
Hier wird festgelegt, ob in das Videobild der Kameraname sowie die Uhrzeit und
das Datum eingeblendet werden sollen.

Hintergrund

Der Hintergrund des Textfeldes wird aktiviert/deaktiviert.

Datum und Uhrzeit

Die Anzeige von Datum und Uhrzeit wird aktiviert/deaktiviert.

Farben fur Text und Hintergrund

Bei jeder angeschlossenen Kamera kann fir das eingeblendete Textfeld eine
Farbe fir den Text und den Texthintergrund zugewiesen werden. Voreinge-
stellt ist schwarze Schrift auf weiRem Hintergrund.

links oben, links unten, rechts oben, rechts unten

Die Ausgabe des Textes erfolgt wahlweise in einer der vier Bildecken. Fur ei-
ne optimale Ubersicht empfehlen wir, das Textfeld jedes Kamerabildes in die
gleiche Ecke zu legen, wenn dadurch keine wichtigen Details verdeckt wer-
den.

Bildparameter
e Bildhelligkeit, Bildkontrast und Farbséattigung

Diese Einstellungen sind fur jede Kamera getrennt im Bereich von O ...
100% einstellbar. Die Farbsattigung ist nur in Verbindung mit angeschlosse-
nen Farbkameras sinnvoll.

Standard Bildparameter

Mit dieser Option werden die Einstellungen der betreffenden Kamera auf
Standardwerte zuriickgesetzt.

Schwarz/weil3

Die Option Schwarz/weil3 muss aktiviert werden, wenn S/W-Kameras ange-
schlossen werden. Der Wert der Farbsattigung wird daraufhin auf O gesetzt,
und der Regler lasst sich nicht mehr bewegen. Wie auch bei den tbrigen
Bildparametern kénnen Sie dieses Kontrollkastchen fiur jede Kamera ge-
trennt aktivieren.
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Die genannten Einstellungen kénnen auch tber ein Kontextmenu in der
Monitor-Ebene vorgenommen werden. Hierfir wird mit der rechten Maus-
taste in das Bild der gewilinschten Kamera geklickt. Uber das Menu Ein-
stellungen - Bildparameter 6ffnet sich dann der entsprechende Dialog.

Anzeige

Immer sichtbar

Die Option Immer sichtbar beeinflusst die Darstellung der Livebilder. Bei De-
aktivierung dieser Option wird kein Livebild angezeigt, wenn kein lokaler Be-
nutzer angemeldet ist. Mit aktivierter Option hingegen werden die Livebilder
der Kamera immer angezeigt.

Zeitsteuerung

Mit der Option Zeitsteuerung wird die Schaltflache Optionen aktiviert, Uber
die der Dialog zur Zeitsteuerung geotffnet werden kann. Mit diesem kann die
Sichtbarkeit der Livebilder einer Kamera gesteuert werden. Die Zeitsteue-
rung bezieht sich nur auf die Darstellung der Livebilder. Funktionalitaten wie
Aufzeichnung, Bewegungserkennung usw. werden dadurch nicht beeinflusst.

Markierung der Zeitpunkte

A% iGuard® Zeitsteuerung

FZUU 300 B:00 3.00 linU 15:00 1800 21:00
il |

24:00
1 ]
Montag
Dienstag
Mittwach
Donnerstag
Freitag
Samsztag
Sonntag
Sohdertage

E xportieren Impartieren
=1
[% | Hite ]| [ abbeechen | | ok |

Abb. 42: Zeitsteuerung — Markierung der Zeitpunkte

¢ Linke Maustaste
Aktive Zeitpunkte (blau) werden gesetzt.

¢ Rechte Maustaste
Aktive Zeitpunkte (weil3) werden geldscht. Fur die Festlegung der Zeiten
kann die Maustaste gedruckt und mit der Maus gezogen werden.

¢ Doppelklick in ein Feld mit der linken Maustaste
Das gesamte Feld wird markiert.
Ein Feld umfasst den Zeitraum 1 Stunde und ist in 4 Teile a 15 Minuten
aufgeteilt. Somit sind nur Zeitschritte von 15 Minuten maoglich.
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+ Doppelklick in ein Feld mit der rechten Maustaste
Die Markierung des gesamten Feldes wird wieder geldscht.
+ Klicken mit der linken Maustaste auf den Wochentag
Der gesamte Tag wird markiert.
+ Klicken mit der rechten Maustaste auf den Wochentag
Die Markierung des gesamten Tages wird geldscht
+ Klicken auf das Feld tGiber den Wochentagen
Alle Eintrage gesetzt (linke Maustaste) oder geldscht (rechte Maustaste)
+ Klicken oben auf die Spalte
Die gesamte Stunde wird an allen Tagen aktiv (linke Maustaste)/inaktiv
(rechte Maustaste) gesetzt.
e Externer Videomonitor
Hier wird fir jede Kamera festgelegt, ob diese auf einem angeschlossenen
analogen Videomonitor ausgegeben werden soll. In manchen Anwendungen
ist es winschenswert, dass das Bedienpersonal nicht alle aufgezeichneten
Kameras auf dem Bildschirm dargestellt bekommt. Unter Umstanden sollen
z. B. Diebstahle von Angestellten durch Kameraiberwachung aufgedeckt
werden. Solche Kameras zeichnet man typischerweise auf, gibt deren Bilder
aber nicht auf einem Monitor aus.
e Stdrungen anzeigen
Mit dieser Option kann die Anzeige von Storungen fir jede Kamera selektiv
ein- und ausgeschaltet werden.

Tonaufzeichnung

Voraussetzung fur eine Audio-Aufnahme ist eine kompatible Soundkarte und

deren korrekt installiertem Treiber. Die Soundkarte muss die gewahlte Sampling

Rate unterstitzen und der Audio-Mixer muss Uber das Betriebssystem korrekt

eingestellt sein, damit die Aufnahme funktioniert (Aufnahme-Pegel, Auswabhl

des richtigen Einganges z. B. Line-In oder Mikrofon-In).

Unterstitzte Funktionen:

e Aufnahme in Mono und Stereo bei unterschiedlichen Sampling Raten. Der
Toneingang kann nur einer Kamera zugeordnet werden.

e Synchrones Abspielen bei lokaler Wiedergabe

e Einstellung der Wiedergabe-Lautstarke

iGuard® installiert keine Treiber fiir Soundkarten. Es liegen der iGuard®
CD auch keine Treiber bei. Der Audio-Teil der FALCON-Karten kann
nicht verwendet werden.

i@
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T ohaufzeichnung
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Abb. 43: Auswahl der Sampling Rate fir die Tonaufzeichnung

Videonorm PAL / NTSC

Yideonorm [global)

(%) PaL (O NTSC

Abb. 44: Auswahl der Videonorm (global guiltig)

Videomode PAL/NTSC (50 Hz/60 Hz). Im europaischen Markt findet fast aus-
schlie3lich die PAL Videonorm Verwendung. Die NTSC-Norm in Verbindung mit
NTSC-Kameras ist fir den amerikanischen und asiatischen Markt bestimmit.

Die Wahl des Videomodus (NTSC oder PAL) erfolgt fur alle Kameras. Ein
Mischbetrieb von PAL- und NTSC-Kameras ist nicht mdglich. Die Einstel-
lung erfolgt bei der Konfiguration der Kameras.

i@

Sabotageerkennung

Die Konfiguration der Sabotageerkennung ist beim Einsatz von PTZ-Kameras
nicht moglich. Daher schlie3en sich die Konfigurationspunkte Sabotageerken-
nung und Schwenk/Neige-Steuerung gegenseitig aus.

[ ] Bewegungserkennung

Schwenk/Meige-Steuerung

Abb. 45: Sabotageerkennung bei PTZ-Kameras
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Die Konfiguration der Sabotageerkennung erfolgt Gber einen eigenen Dialog.
Dieser wird nach Aktivierung der Sabotageerkennung mit der Schaltflache Opti-
onen... geodffnet.

“ iGuard®@ Sabotageerkennung

Paramngter

(&) Innenkamera
) dwbenkamera

() Dauerhafte Beleuchtung
(&) Keine dauerhafte Beleuchtung

1
Reaktionszeit 1 |: Minuteln]

Empfindiichkeit 0 2

Maske

[ Invertieren ] [ Liischen ]
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Abb. 46: Konfiguration der Sabotageerkennung

e Parameter
iGuard® unterscheidet zwischen den nachfolgenden Kamera- und Beleuch-
tungsarten:

¢ Innenkameras
¢ Aul3enkameras
+ Dauerhafter Beleuchtung
+ Keine dauerhafte Beleuchtung
Bei Kameras ohne durchgangige Beleuchtung kann eine Verdunkelungs-Sa-
botage nicht erkannt werden, da eine Verdunklung z. B. durch das Ausschal-
ten einer kunstlichen Beleuchtung im normalen Betriebsfall auftreten kann.
Der Unterschied zwischen Innen- und Auf3enkameras liegt im Wesentlichen
darin, dass sich bei Innenkameras die Beleuchtungssituation schlagartig an-
dern kann (kunstliches Licht), wohin gegen bei Au3enkameras durch Witte-
rungseinflisse andere Effekte (z. B. Schnee, Regen, Wind) auftreten kénnen.
¢ Reaktionszeit
Eine wichtige Einstellung ist auch die Wahl der Reaktionszeit, die im Be-
reich von 1 ... 360 Minuten eingestellt werden kann. Eine Sabotagemel-
dung erfolgt erst nach Ablauf der Reaktionszeit.
Um eventuelle Fehlalarme zu vermeiden, muss die Aufnahmesituation bei
der Wahl der Reaktionszeit immer berucksichtigt werden.
Werden z. B. grol3e Bildanteile plotzlich durch ein parkendes Fahrzeug
verdeckt, kann es zu einer Sabotagemeldung kommen. Wenn davon aus-
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zugehen ist, dass das Fahrzeug nur eine bestimmte Zeit dort steht (Lade-
zone, max. 20 Minuten), kénnen Fehlalarme durch die richtige Wahl der
Reaktionszeit vermieden werden (z. B. erst nach 20 Minuten). Naturlich
werden tatsachliche Sabotagen auch erst nach Ablauf der Reaktionszeit
gemeldet.
¢ Empfindlichkeit
Die Einstellung der Empfindlichkeit erfolgt in 3 Stufen, wobei die Stufe 2
den normalen und die Stufe 3 den empfindlichsten Zustand darstellt. Die
Empfindlichkeit sollte reduziert werden, wenn sich im normalen Zustand
relativ grofl3e Objekte im Bild verandern kénnen, die mehr als 15 % des
Gesamtbildes umfassen und gro3e Kontrastunterschiede bewirken.
e Maske
Uber Masken konnen wie bei der Bewegungserkennung Bildbereiche von
der Uberpriifung ausgenommen werden. Alle farbig maskierten Bereiche
werden zur Erkennung von Sabotagen herangezogen.
Bei der Wahl der Masken sollen folgende Punkte bertcksichtigt werden:
¢ Himmel sollte generell ausmaskiert werden
+ Bereiche, in denen viel Bewegung stattfindet, sollten ausmaskiert werden.
¢ Bereiche, die von hellen Lichtquellen partiell ausgeleuchtet werden, soll-
ten ausmaskiert werden. Insbesondere sind dabei Lichtquellen zu beach-
ten, die z. B. durch Bewegungsmelder gesteuert werden.
¢ Der Anteil der ausmaskierten Flache sollte 50 % des Gesamtbildes nicht
Uberschreiten.
e Referenzbild
Ein zu einem bestimmten Zeitpunkt gespeichertes Referenzbild wird im Kon-
figurationsdialog eingeblendet. Das Referenzbild wird nicht zur Sabotageer-
kennung herangezogen. Es dient dem Anwender nur flr einen manuellen
Vergleich zwischen Soll- und Ist-Zustand der Kamerapositionierung. Uber die
Schaltflache Referenzbild speichern kann jederzeit ein neues Bild abgespei-
chert werden. Das bisherige Bild wird dabei tiberschrieben (siehe auch
Referenzbild zeigen
e im Kapitel 3.2.8 Kontextmeni im Darstellungsfenster).
e Zeichnen
In diesem Feld stehen Ihnen die Werkzeuge fiur die Erstellung/Bearbeitung
der Maske zur Verfuigung. Uber die beiden linken Optionen ist es mdglich,
die vorhandenen Werkzeuge fur das Erstellen und das Léschen von Masken
bzw. Maskenteilen zu verwenden.
e Erkennung
In diesem Diagramm wird die Sabotageerkennung grafisch dargestellt. Die
untere horizontale Linie stellt die Empfindlichkeit dar und kann tber den Pa-
rameter Empfindlichkeit beeinflusst werden. Eine Sabotage wird erkannt, so-
bald die Diagrammlinie die Empfindlichkeitslinie unterschreitet. Eine Alarmie-
rung erfolgt erst nach Ablauf der Reaktionszeit.
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Bewegungserkennung &

Aktivierung bzw. Deaktivierung der Bewegungserkennung (Videosensor) fur je-
de Kamera. Eine Videosensorkamera wird durch das Symbol & in der Baum-
struktur der Kamerakonfiguration gekennzeichnet. Nach der Aktivierung der Be-
wegungserkennung erfolgt die Konfiguration in einem eigenen Dialog, welcher
Uber die Schaltflache Optionen gedffnet wird.

A, —
A7 iGuard® Bewegungserkennung,
Faramneter F.amera

Empfindlichk.eit

Objekt-Groke

[ taske

Liber Sekunden

Zeitgesteuerte Parameter

@ Maske1 () Mazke 2

Bewegung

@ =z [ Tarsignal .
Zeichnen

Werkzeug o~ B o %
H # J O A

Strichbreite = = _—
=]
[% [ hire | [abbechen | [ ok

Abb. 47: Konfiguration der Bewegungsmeldung

EKamerall s
02.11.04 09:21:24 - |

e Parameter

Uber die Eingabefelder Empfindlichkeit und Objekt-GroRe wird die Bewe-

gungserkennung definiert. Die Objektgrdl3e bezieht sich prozentual auf das

Gesamtbild bzw. die festgelegte Maske (Bildausschnitt).

Das System reagiert umso empfindlicher auf Bewegungen, je niedriger der

Schwellenwert der Empfindlichkeit und je niedriger die Objektgré3e gewahlt

wurden.

e Maske

Im Feld Maske wird ausgewéhlt, ob die oben genannte Auswertung zur Be-

wegungserkennung nur innerhalb einer definierten Maske durchgefuhrt wer-

den soll, oder ob die Bewegungserkennung uber das gesamte Bild durchge-

fuhrt werden soll.

Nach dem Aktivieren der Maskenverwendung konnen Masken manuell oder

automatisch erstellt werden.

¢ Ermitteln
Die automatische Erstellung von Masken wird mit der Schaltflache Ermit-
teln aktiviert. Automatische Erstellung bedeutet, dass in dem Bereich des
betreffenden Kamerabildes eine Maske gezeichnet wird, in der Bewegun-
gen gemal den eingestellten Parametern detektiert werden. Dies ge-
schieht fir eine bestimmte Dauer, welche rechts neben der Schaltflache
Ermitteln in Sekunden angeben wird.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Soll fir eine bestimmte Kamera als Maske beispielsweise genau der
sichtbare Abschnitt einer Verkehrsstrasse festgelegt werden, dann wére
die Maske um so dichter, je langer die Vorgangsdauer definiert wére, da
in einem grol3eren Zeitraum mehr Fahrzeuge, sprich mehr bewegte Ele-
mente registriert und somit als Maske angelegt wirden.

pmie

Durch die Auswahl der automatischen Maskenerstellung wird eine zuvor
definierte Maske geldscht.

¢ Invertieren
Uber die Schaltflache Invertieren konnen vorher definierte Masken in ihrer
Funktion invertiert werden (zuvor nicht verwendete Bereiche sind dann fur
die Auswertung relevant wahrend zuvor relevante Bereiche nicht verwen-
det werden).
¢ Laden/Speichern
Masken kénnen Uber die Schaltflachen Laden und Speichern geladen
und gespeichert werden.
¢ Farbe
Einstellung der Maskenfarbe.
Definierte Masken werden nur in diesem Dialog angezeigt, ansonsten sind
sie nicht sichtbar.
Zeitgesteuerte Parameter
Der Dialog zur Einstellung der Zeitsteuerung wird Uber die Schaltflache Opti-
onen geotffnet.
Mit Hilfe einer Zeitsteuerung kann zwischen zwei Motion-Parameter Daten-
satzen (Maske, Empfindlichkeit, Objektgrdl3e) gewechselt werden (z. B. Tag/
Nacht-, Wochenend-Betrieb). Alle im Dialog Zeitsteuerung blau markierten
Bereiche beziehen sich auf Konfiguration Maske 1, alle weil3 markierten Be-
reiche auf Maske 2. Ist keine Zeitsteuerung aktiv, wird Maske 1 verwendet.
¢ Markierung der Zeitpunkte
siehe unter Markierung der Zeitpunkte
¢ Exportieren/Importieren
Uber entsprechend gekennzeichnete Schaltflachen gibt es die Mdglichkeit
zum Export/Import der Zeitsteuerung.
Bewegung
Das Feld Bewegung dient zur Unterstitzung bei der Einstellung des Video-
sensors. Eine detektierte Bewegung wird optisch durch eine rote LED ange-
zeigt. Ein kleines Diagramm zeigt zudem an, wie viele Punkte sich verandert
haben (als prozentualer Anteil der Gesamtpunktzahl des Bildes, bzw. der Ge-
samtpunktzahl einer Maske). Sie werden Uber eine Zeitachse aufgetragen.
Eine waagerechte blaue Linie markiert dabei den Schwellwert der eingestell-
ten ObjektgrofRe. Diese analoge Darstellung erlaubt eine komfortable Beurtei-
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ie

lung der eingestellten Videosensorik in seiner Wirkungsweise (Bewegung,
ObjektgroRRe, Zeit).

Optional kann zur Anzeige Bewegung noch ein akustisches Signal zuge-
schaltet werden.

Zeichnen

Das Feld Zeichnen dient der Auswahl von Tools zur oben genannten manu-
ellen Maskenerstellung. Nach Aktivierung des Kontrollkastchen Maske kann
eine Maske mit Hilfe eines Stiftes und der Definition von verschiedenen
Werkzeugen (Freihandlinie, Rechteck, Ellipse oder Polygon) manuell erstellt
werden.

Bei Verwendung der Freihandlinie lasst sich die Strichbreite variieren. Mit
dem Radiergummi kdnnen manuell Bereiche ausgeblendet werden.

Die Schaltflachen und schlieBen den Bewegungserken-
nungsdialog.

Kamera-Typ (optional)
Wenn der optionale Bankbetrieb aktiviert ist, steht das Auswabhlfeld Kamera-Typ
zur Verfigung.

= B aurm-K.amera »

K.amera-Typ

gzl R vk amers
b% K.azsent.amera

Abb. 48: Auswahl des Kamera-Typs

Mit diesem kdnnen den Kameras folgende Typen zugewiesen werden.

Raumkamera (Standardeinstellung) =*

Kassenkamera =

Bei diesem Kameratyp gelten besondere Anforderungen in Verbindung mit
einem Uberfallalarmgeber. Diese beziehen sich z. B. auf die Mindestvorlauf-
dauer, die Nachlaufdauer und die Mindestframeraten. In der Ringaufzeich-
nung mussen diese mindestens 1 Bild pro Sekunde betragen und bei einer
Uberfallaufzeichnung mindestens 2 Bilder pro Sekunde. Die vorgegebenen
Mindestframeraten konnen bei der Konfiguration einer Kamera dieses Typs
nicht unterschritten werden.

Kassenkameras dirfen Gber keine PTZ-Steuerung verfligen.

72
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Rechte

Uber die Schaltflache Rechte wird ein weiteres Dialogfenster geéffnet. In die-
sem kénnen der Kamera bestimmte Rechte zugewiesen werden (siehe auch
3.3.16 Benutzerverwaltung).

* Kamera-Rechte - "Kamera01*

Benutzername Benutzer-Rechte
¢ U ) o
|:| PTZ-5Steuerung
[] wiedergabe

@ [ HilFe l [.ﬁ.l:ul:urechen ] [ Ok,

Abb. 49: Kamerarechte

In diesem Dialog werden in der Spalte Benutzername alle Benutzer und in der
Spalte Benutzer-Rechte die kameraspezifischen Rechte angezeigt. Die ausge-
wahlten Rechte werden der in der Titelzeile angegebenen Kamera zugewiesen.

Schwenk-/Neige-Steuerung

Die Option Schwenk/Neige-Steuerung muss eingeschaltet werden um die Pa-
rameter fur den Betrieb von Schwenk-/Neige-Kameras zu konfigurieren. Folgen-
de PTZ-Funktionen werden derzeit unterstitzt:

e Schwenk links und rechts (pan)

Schwenk auf und ab (tilt)

Zoom in und out

Fokus

Speichern von Fixpositionen (32 Positionen)

Automatisches Anfahren der gespeicherten Positionen (Patrouille)
Ereignisgesteuertes Anfahren gespeicherter Positionen
Geschwindigkeitsgeregeltes Anfahren von Positionen durch einen Joystick
(optional, wenn dies die Kamera unterstitzt)

Fernsteuerung der Kamera uiber iGuard® RemoteView

e Bedienung der Konfigurationsments
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Schwenk./Neige-Steuerung

K.amera-Typ
i Fastrax ? v
R5-485 Adresse 2 |

w

datarn, Pos.

Abb. 50: Konfiguration der seriellen Ansteuerung einer Kamera

e Festlegung Kameratyp, serielle Schnittstelle und RS-485 Adresse
In der Liste Kamera-Typ muss das entsprechende Kamera-Protokoll ausge-
wahlt werden. Zur Drucklegung des Handbuchs werden folgende Kameras

unterstutzt:
Hersteller Typ Baudrate
CNB Technology SBO-201 2400
Dedicated Micros  Dennard 2060 9600
Eneo EDC-141E 9600
EDC-143E 9600
EDC-144E 9600
Ernitec BDR-510 2400
Ganz ZC-S123P 38400
Panasonic WV-CS570 19200
WV-CS850 19200
WV-CS950 19200
Pelco Spectra lll Se 2400 *
Samsung SCC-643(P) 9600
Sanyo VCC9300 2400
Sensomatic SpeedDome 4800
SpeedDome Ultra | 4800
Sony Evi-D30/D70 9600
TRC TP-D7720 2400
Global protocols
Fastrax Fastrax 2 9600
Fastrax 2E 9600
Pelco-D Spectra lll Se 2400 *

*Versionen alter als V2.60 SP1 haben 4800 Baud
Da mdoglicherweise verschiedene Kameras eines Herstellers dasselbe Proto-
koll verwenden, decken die bisher definierten Protokolle eventuell mehr Ka-
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meras ab, als aus der Liste hervorgeht. So unterstiitzen beispielsweise viele
Kameras neben dem Eigenen auch das Pelco D-Protokoll.
Der Administrator muss die richtige serielle Schnittstelle wahlen (COM-Port),
an der die Kamera angeschlossen ist. Wichtig ist auch die richtige Wahl der
RS-485 Adresse. Die hier gewéhlte Adresse muss mit der bei der Kamera
eingestellten Adresse Ubereinstimmen.
Eventuell muss die Kamera erst durch Einstellung einiger Dipp-Schalter oder
durch Konfiguration tGber ein kameraeigenes Setup-Menl zur Steuerung Uber
ein serielles Protokoll frei geschaltet werden. Beachten Sie diesbezlglich das
Handbuch der Kamera bzw. die Informationen des Kamera Herstellers.

e Setup
Uber die Schaltflache Setup 6ffnet sich ein weiterer Dialog.

“ iGuard® Kamera Setup

iufihrt '
§/15/U‘ Flﬁi“lE:“lﬂ

@ [ Hite | [Abbechen | [ ok ]

Abb. 51: Setup Schwenk-/Neige-Steuerung

Zugleich wird das kameraeigene Setup-Menu gedffnet und Uber dem Livebild
dargestellt. Dieses Setup-Menu ist kameraspezifisch. Die Bedeutungen des
Setup-Menius muss beim Hersteller der Kamera erfragt oder dem Handbuch
der Kamera entnommen werden.

Die Schaltflachen UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ENTER, +, -, ESC, SPEC und
MENU dienen zu Steuerung und Einstellung der kameraspezifischen Menis.
Da diese Steuerung kameraabhéangig ist, kann je nach Kameratyp die Be-
zeichnung der Schaltflache mdglicherweise nicht optimal sein.

Der Aufbau dieses Dialogs ist so ausgelegt, um alle Kameras bzw. deren Se-
tup-Menui bedienen zu kénnen. Der Dialog muss nicht in jedem Fall in De-
sign, Aufmachung und Beschriftung zu der verwendeten Kamera passen.

Bei manchen Kameras kann das Menl aus dem Setup beendet werden. Der
Dialog schlief3t sich dabei nicht, da das Setup-Menu der Anwendung daruber
keine Auskunft gibt.
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e Positionen
Uber die Schaltflache Positionen 6ffnet sich der Dialog fiir die Speicherung
der Kamerapositionen.
Es kdnnen bis zu 32 Festpositionen (kameraabhangig) gespeichert werden.
Die Positionen werden in der Kamera gespeichert.

© _iGuard® Kamera Positions-Einstellungen

@ Hife | [ abbrechen | | OK

Kamera

’ Meue Pos. ] [ Poz.andern ]

- [ Pos. Iijschen] [ Alle ldgchen ]

&
Mach unten

Poz.  Beschreibung Drauer [g]
w1 Haupteingang [
w2 ZFulaht

10
SERParkpletz [10 = Bl

! [ | '.\

iufahrt
9/15/0* 081217

Abb. 52: Kamera Positions-Einstellungen

Die Steuerung der Kamera erfolgt Giber das grafische Kontrollelement mit der
Maus, mit der Tastatur oder tber einen Joystick.

Durch einen Klick auf das Kamerasymbol (Spalte 1) der Liste kann die Posi-
tion direkt angefahren werden.

¢

Neue Position

Eine neue Position wird nach Anfahren der Kameraposition tber die
Schaltflache Neue Pos. gespeichert. Zu jeder Position kann eine Be-
schreibung der Position angegeben werden. Auf3erdem kann fir jede Po-
sition die Verweildauer im Bereich von 1 ... 3600 Sekunden angegebenen
werden.

Position &ndern

Soll fur eine in der Liste markierte Speicherposition eine andere Kamera-
position gespeichert werden, erfolgt dies Uber die Schaltflache Pos. an-
dern.

Position I6schen

Die ausgewahlte Position wird geldscht.

Alle 16schen

Alle gespeicherten Positionen werden geldscht.

Automatikbetrieb

Uber die Schaltflache &% wird der Testmodus fiir die Patrouille gestartet.
Status-LED

Die Status-LED zeigt an, dass ein Kommando zur Kamera geschickt wird.

76
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¢ Regler
Zum genaueren Anfahren einer Position kann die maximale Geschwindig-
keit Uber den roten Punkt im Bedienelement eingestellt werden, voraus-
gesetzt die Kamera unterstitzt diese Funktion. Die Einstellung der Ge-
schwindigkeit dient lediglich der genauen Positionierung der Kamera. Die
Geschwindigkeit hat keinen Einfluss auf den Automatikbetrieb.
¢ Nach oben/unten
Mit Hilfe der Schaltflachen Nach oben bzw. Nach unten kann die Position
der ausgewahlten Kamera um eine Position nach oben bzw. unten ver-
schoben werden.
e Autom. Pos.
Diese Option startet den Automatik-Betrieb (Patrouille). Im Automatik-Betrieb
werden die Positionen in der vorgegebenen Reihenfolge angefahren. Der
Automatikbetrieb kann vortibergehend durch einen Benutzer im Displaymo-
dus deaktiviert werden. Sobald sich der Benutzer aus iGuard® abmeldet,
wird der konfigurierte Automatikbetrieb wieder gestartet.
e Zeitsteuerung
Die Schaltflache Zeitsteuerung wird mit der Aktivierung der Funktion Autom.
Pos. freigeschaltet. Mit der Zeitsteuerung wird die aktive Zeit der Funktion
Autom. Pos. vorgegeben (siehe unter Markierung der Zeitpunkte). Sobald die
Zeitsteuerung aktiv ist, startet die Kamera mit ihrer Patrouille. Wenn die Zeit-
steuerung inaktiv wird, fahrt die Kamera auf die erste Position und bleibt dort
stehen. In diesem Zustand ist es nicht méglich, den Automatikbetrieb manu-
ell zu starten.
Wahrend des Automatikbetrieb ist ein manuelles Anfahren der vorgegebe-
nen Positionen maglich.

Referenzbild speichern
Uber die Schaltflache Referenzbild speichern wird das aktuelle Livebild der aus-
gewahlten Kamera als Referenzbild gespeichert.
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3.3.3 Konfiguration der Netzwerkkameras (LAN-Kameras)

E “ iGuard® Konfiguration
£ Daterbark : Sondertage == Kassen ﬁLageplan ﬁ Benutzervenwaliung Multimonitor € Iniomation
Sypstem B LAN K ameras Qﬁ Alarmgeber E Aufzeichnung F.',EI_ Metzwerk B4 E-Mail und SMS .@ FTF % Alamaufzchaltung
G Bezeichnung K.amera-todell # Protokoll

Marne LA&M-Kamerabs

[
= [ oMY SNCRZ30R/2 |
Beschieibung ‘ LAN-K.amerabs |
TCRAP Bildqualitat/Bildardke Video-Eingang
URL  [19216850231 Y
_— : ]
Po |80 736« 544 v

[ Zuriff auf Kanfiguration

Bildparareter Text Einblendung
w2 [#] Hintergrund O links obern () rechts oben
@ - N 427 . .
A ] [¥] D aturn und Ukrzeit (@ links unten () rechts unten
& - N, BO0%

Text Fabe .. Jid

Hintergrund Farbe ... | =

[] Sabotageerkennung [] Bewegungserkennung Anzeige
Immer sichthar

[ Zeitsteuerung

Stidngen anzeigen
Berutzemechte [ Tonaukzeichnung

Optioner (ﬁ?

[ Schwenk/MNeige-Steuerung

| Referenzhild speichern

[ Hilte ] [Qbernehmen] [Abbrechen] [ 0K

Abb. 53: Konfiguration der Netzwerkkameras

Je nach Funktionsumfang der Netzwerkkamera sind nur Teile des Konfigura-
tions-Dialogs zur Bedienung freigegeben.

Baumstruktur )

Die verfugbaren Kameras werden in einer Baumstruktur angezeigt. Uber die
Schaltflache kénnen, je nach Lizenz, weitere Kameras zu dieser Liste hin-
zugefigt werden. Mit der Schaltflache [*] werden Kameras entfernt. Nach der

Auswahl einer Kamera werden deren Detaildaten angezeigt. Unterhalb der
Schaltflachen wird das Livebild der ausgewahlten Kamera eingeblendet.

Bezeichnung
e Name

Benennung der Kamera. Siehe auch 3.3.2 Konfiguration der Kameras.

e Beschreibung
Erganzende Informationen zur Kamera. Siehe auch 3.3.2 Konfiguration der
Kameras.
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Kamera-Modell/Protokoll

Auswahl des Kameramodells aus der Liste der verfiigbaren Kameras. iGuard®
unterstitzt derzeit folgende Kameras und Hersteller:

Hersteller Typ
Arecont Vision 1300
2100
3130 Day
3130 Night
AXis Generic HTTP Interface v2.0
Generic HTTP Interface v1.0
205
206M
206/W
207MW
209FD
210
211
211M
212PTZ
213PTZ
216MFD
216FD
221
223M
225FD
231D+
232D+
233D
240Q
241S
241Q
CBC MP2A
MP3DN Day
MP3DN Night
Eneo ENC-1003L
iQinVision 1Q501
1Q510
Q511
1Q603
1Q752
JvC VN-C10U
VN-C30U
VN-C625U
VN-C655U
Lumenera LE175C
LE275C
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Mobotix

Panasonic

PIEPER

PIXORD
Samsung
Security Center
Siemens

Sony

SSAM
Toshiba
Vivotek

LE375C

D12

M1

M10M
M10D-Night
M12M
M12D-Night
M22M-SecureCS
KX-HCM-280
WV-NF284E
WV-NM100/G
WV-NP244
WV-NP472
WV-NP1000
WV-NS202
WV-NS320
WV-NW470
WV-NW960
FK-CM-4713-2-1Q-R5
FK-N-CM-1280-0-1Q
205

SNC-L200
TV7214
TelScan
CCIS1337-LP
CFVA-IP
CVVA-IP
Generic HTTP Interface
SNC-CS11
SNC-CS3P
SNC-DF40P
SNC-M1/W
SNC-M3/W
SNC-P1
SNC-P5
SNC-RZ25P
SNC-RZ30P
SNC-Z20P
SNT-V704
VINWPI 2051
IK-WB21A
MJPEG Modelle
IP7138

Pz6122
VS2402
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TCP/IP

e Netzwerkadresse der Kamera

e Fur den Zugriff tber LAN muss der TCP/IP-Port angegeben werden, unter
dem die Netzwerkkamera erreichbar ist.

e Browser
Da einige Netzwerkkameras (z. B. Mobotix) einen sehr grof3en eigenen
Funktionsumfang besitzen, der von iGuard® nicht komplett wiedergegeben
werden kann, besteht die Moglichkeit, aus diesem Konfigurationsdialog tber
die Schaltflache Browser direkt ein Browserfenster zu 6ffnen und damit auf
die HTML-Seiten der Kamera zuzugreifen.

Bildqualitat/BildgroRRe

e Bildqualitat
Einstellung der Bildqualitat im Bereich von 0O ... 100%. Je hoher die Bildqua-
litat gewahlt wird, desto geringer wird das Bild komprimiert.

Starkes Rauschen sowie Dammerung / Dunkelheit kbnnen bei hoher
Bildqualitat dazu fuhren, dass der Bufferspeicher der Kamera zu klein ist.
Folglich kann es bei einigen Netzwerkkameras zu Kameraausfallen

kommen.
N&ahere Informationen bekommen sie von ihrem Kameralieferanten.

e Bildgrofiie
In diesem Feld kann die Bildgrof3e eingestellt werden, mit der die Kamera-
bilder aufgezeichnet werden sollen. Die zur Verfiigung stehen Bildgré3en
werden durch die technischen Moéglichkeiten der eingesetzten Kamera be-
grenzt.

Fur die Ubertragung der Bilddaten ist eine schnelle Anbindung erforder-
lich. Eine ISDN/DSL-Anbindung ist nicht ausreichend.

Video-Eingang
Auswahl der physikalischen Videoeinheit bei einer Kamera mit mehr als einer
Linse oder bei einem Webserver mit mehr als einem Eingang.

Zugriff auf Bilder/Zugriff auf Konfiguration

Die Optionen Zugriff auf Bilder und Zugriff auf Konfiguration sind kameraspezifi-
sche Eigenheiten und werden nicht von allen LAN-Kamera-Modellen zur Verfi-
gung gestellt. Um auf die Konfigurationsmoglichkeiten der Kamera zugreifen zu
kénnen, muss sich iGuard® mit Benutzername und Passwort bei der Kamera
anmelden. Die Zugangsdaten sind direkt in der Kamera hinterlegt.
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Bildparameter

e Bildhelligkeit, Bildkontrast und Farbséattigung
Diese Einstellungen sind fur jede Kamera getrennt im Bereich von O ...
100% einstellbar. Die Farbsattigung ist nur in Verbindung mit angeschlosse-
nen Farbkameras sinnvoll.
Siehe auch3.3.2 Konfiguration der Kameras.

Text-Einblendung
Siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras.

Sabotageerkennung

Die Sabotageerkennung ist bei Netzwerkkameras ebenfalls moglich. Die Konfi-
guration der Sabotageerkennung verlauft wie bei den analogen Kameras (siehe
3.3.2 Konfiguration der Kameras).

Bewegungserkennung

Die Bewegungserkennung ist bei Netzwerkkameras ebenfalls mdglich. Wenn
die Option durch Kamera aktiviert ist, erfolgt die Bewegungserkennung durch
die Netzwerkkamera. In diesem Fall kann die Einrichtung der Bewegungser-
kennung wie die Konfiguration der Netzwerkalarmgeber vorgenommen werden
(siehe Abschnitt Netzwerk im Kapitel 3.3.4 Konfiguration der Alarmgeber).
Wenn die Option durch Kamera deaktiviert ist, erfolgt die Bewegungserkennung
durch iGuard®. In diesem Fall kann die Konfiguration der Bewegungserkennung
wie bei analogen Kameras vorgenommen werden (siehe 3.3.2 Konfiguration der
Kameras).

Anzeige
Siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras (Ausnahme: externer Videomonitor).

Benutzerrechte
Siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras.

Belichtungsfenster (nur Mobotix-Kameras)
Kameraspezifische Belichtungssteuerung bei Mobotix-Kameras

Tonaufzeichnung

Die Tonaufzeichnung von LAN-Kameras kann wie bei Analogkameras tber den
Audioeingang der Soundkarte erfolgen (siehe Kapitel 3.3.2 Konfiguration der
Kameras).

Bei einigen Kameramodellen unterstiitzt iGuard® die Audiotibertragung als Da-
tenstrom Uber die Netzwerkverbindung. Es ist mdglich, gleichzeitig bei mehre-
ren LAN-Kameras den zu der jeweiligen Kamera gehdrigen Audiostrom aufzu-
zeichnen. Bei von iGuard® unterstiitzten Kameras erscheint in der Auswahlliste
Tonaufzeichnung zusatzlich der Eintrag Kamera fiir den Einzug eines Audio-
stroms Uber das Netzwerk.

Derzeit wird die Tonaufzeichnung in iGuard® bei Axis Kameras unterstiitzt, die
tiber die VAPIX® APl angesprochen werden. Als Aufzeichnungs-Codecs sind
G.711 (p-law) und G.726 mit 32 kBit/s verflugbar.
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Kamera-Typ
Siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras.

Schwenk-/Neige-Steuerung
Siehe 3.3.2 Konfiguration der Kameras.

Referenzbild speichern

Uber die Schaltflache Referenzbild speichern wird das aktuelle Livebild der
ausgewahlten Kamera als Referenzbild gespeichert (siehe 3.3.2 Konfiguration
der Kameras).
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3.3.4 Konfiguration der Alarmgeber
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“ iGuard® Konfiguration
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Abb. 54: Konfiguration der Alarmgeber

Baumstruktur )

Die verfugbaren Alarmgeber werden in einer Baumstruktur angezeigt. Uber die
folgenden Schaltflachen kénnen weitere Alarmgeber zu dieser Liste hinzugeflgt
werden:

e | 2] An einen Framegrabber angeschlossenen Alarmgeber hinzufligen
e &/ UsB-Alarmgeber hinzufiigen
L Netzwerk-Alarmgeber hinzufligen

Mit der Schaltflache [ werden Alarmgeber entfernt. Nach der Auswahl eines
Alarmgebers werden dessen Detaildaten angezeigt.

Bezeichnung
e Name

Benennung der Alarmgeber. Die Namen der Alarmgeber durfen eine maxi-
male Lange von 16 Zeichen haben und werden in der Baumstruktur ange-
zeigt. An einen Framegrabber angeschlossene Alarmgeber erhalten fortlau-
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fende Nummern 001...004, USB-Alarmgeber 065...100 und Netwerk-
Alarmgeber 101...132.

e Beschreibung
Es kann wiinschenswert sein, neben dem Namen des Alarmgebers ergéan-
zende Zusatzinformationen abzuspeichern. In dem vorgesehenen Eingabe-
feld Beschreibung stehen dafir insgesamt 64 Zeichen zur Verfigung.

Alarm-Eingang

In diesem Feld wird einem ausgewéhlten Alarmgeber ein tatsachlich vorhande-
ner physikalischer Trigger-Eingang der Videoerfassungs-Hardware zugewiesen.
Zur Verfugung stehen:

e 4 Alarmeingange bei FALCONplus und FALCONquattro

e 4 Alarmeingange bei DORADOquattro

Bei Verwendung von USB-Eingangsmodulen kann der ausgewahlte Alarmgeber
auch einem Eingang des USB-Moduls zugeordnet werden. In diesem Fall er-
scheint in der Anzeige neben dem zugeordneten Eingang des USB-Symbol 2,
Bei Netzwerk-Alarmgebern erscheint in der Anzeige neben dem zugeordneten
Eingang das Netzwerk-Symbol )

Zeitsteuerung

Jeder Alarmgeber kann tber die Festlegung einer Zeitsteuerung innerhalb be-
stimmter Zeiten aktiviert werden. Aul3erhalb der festgelegten Zeitrdume ist der
Alarmgeber deaktiviert. Uber die Schaltflaiche Optionen wird der Dialog zur Ein-
stellung der Zeitsteuerung getffnet (siehe Markierung der Zeitpunkte unter
3.3.2 Konfiguration der Kameras ).

Schaltflanke (global)

Die hier eingestellte Schaltflanke flr die Triggereingénge (Alarmgeber) ist fur al-
le angeschlossenen Alarmgeber guiltig und l&asst sich entsprechend global ver-
andern. Die Schaltflanke legt fest, ob der Alarmgeber normalerweise ein Span-
nungssignal fuhrt und im Alarmfall auf O Volt heruntergezogen wird (High ->
Low) oder umgekehrt (Low -> High).

Zu den Anschlussen der jeweils verwendeten Hardware siehe die entsprechen-
den Kapitel im Installationshandbuch.

Test

Im Feld Test kann Uberpruft werden, ob der Alarmgeber richtig angeschlossen
bzw. funktionsfahig ist. Im Fall des Auslésens des Alarmgebers leuchtet das
Lampchen fir kurze Zeit grin auf. Diese Funktion ist flr Testzwecke oder aber
beim Anschluss eines neuen Alarmgebers geeignet.

Re-Trigger pegelgesteuert

Soll die Meldung eines Alarmgebers aufrecht erhalten bleiben, kann der Re-
Trigger der Alarmaufzeichnungskonfiguration auf pegelgesteuert (= aktiv / nicht
aktiv) gesetzt werden. Damit wird die Aufzeichnung solange fortgesetzt, wie der
Pegel des Alarmgebers aktiv ist. Diese Funktion kann insbesondere bei Offner-
und Schlie3er-Kontakten oder bei Endschaltern aktiviert werden, da fir diese
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Alarmgeber eine Aufzeichnung nicht nur bei einer Flanke getriggert werden soll,
sondern auch wéahrend eines Zustandes (Pegel).

Prioritat

Fur die Konfiguration der Alarmgeber stehen folgende Prioritaten zur Verfu-
gung:

e Normal — & Symbolfarbe: rot

e Verdacht (nur bei Aktivierung des Bankbetriebes) — @ Symbolfarbe: lila
e Uberfall — Symbolfarbe: & orange

Aus der Auflistung ergibt sich, dass

e ein Alarm mit Uberfall-Prioritat eine laufende Aufnahme eines Alarms mit
Standardprioritat oder Verdachtsprioritéat sofort beendet. Bewegungsauf-
nahmen werden ebenfalls sofort abgebrochen. Er selbst kann jedoch von
keinem normalen Alarm und keiner Bewegung abgebrochen werden.

e ein Alarm mit Verdachtsprioritéat einen Alarm mit Standardprioritat beendet
und selbst von einem Alarm mit Uberfallprioritat beendet wird.

e ein Alarm mit Standardprioritat wird beim Auftreten eines Alarms mit Ver-
dachts- oder Uberfallprioritat sofort beendet.

Bei der Konfiguration der Aufnahme (vgl. 3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung)
stehen fur die Prioritaten unterschiedliche Aufnahme-Parameter zur Verfligung.

ie

Alarmgeber mit Uberfallprioritat oder fir Verdachtsaufnahmen (optionaler
Bankbetrieb) kbnnen nicht zeitgesteuert werden.

Netzwerk

Einige Netzwerkkameras konnen tUber die Protokolle SMTP oder HTTP/TCP
definierbare Nachrichten versenden. iGuard® reagiert auf den in den Textfel-
dern angegebenen Text. Entspricht dieser dem eingehenden Kommando, wird
ein Alarmsignal ausgeldst.

Um die Eingange anzusprechen, empfangt iGuard® Nachrichten auf den vor-
eingestellten Ports 13801 (HTTP-Benachrichtigungen und TCP-Daten) sowie
13802 (SMTP, also E-Mail-Server). Diese Ports kbnnen unter

3.3.9 Netzwerkkonfiguration im Abschnitt Netzwerktrigger geandert werden. Alle
Kommandos mussen in GroRbuchstaben und ohne Leerzeichen gesendet wer-
den.

o« £ Legt das Kommando fest, um einen Eingang zu aktivieren (Pegel auf
High). Standardmafig lautet dieses das Kommando TRIGGERO1ON fir den
ersten Eingang, TRIGGERO2ON fir den zweiten Eingang usw. bis
TRIGGER320N. Es kénnen auch andere Kommandos definiert werden.

o Yt Legt das Kommando fest, um einen Eingang zu deaktivieren (Pegel auf
Low). Standardmafig lautet dieses das Kommando TRIGGERO1OFF fur
den ersten Eingang, TRIGGERO2OFF fur den zweiten Eingang usw. bis
TRIGGER320FF. Es konnen auch andere Kommandos definiert werden.
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n Legt das Kommando fest, um einen Eingang pulsartig zu schalten (Low -
> High -> Low). Der Pegel wird fur 1 Sek. auf High und danach wieder auf
Low gesetzt. StandardmaRig lautet dieses das Kommando
TRIGGERO1PULSE fir den ersten Eingang, TRIGGERO2PULSE fiir den
zweiten Eingang usw. bis TRIGGER32PULSE. Es kdnnen auch andere
Kommandos definiert werden.

i@

Grundsatzlich sind TCP-Daten am schnellsten, HTTP-Nachrichten sind
geringfugig langsamer. E-Mail-Nachrichten Gber SMTP sind langsamer,
jedoch nicht vergleichbar mit normalen E-Mails; die Reaktionszeit sollte
auch hier unter 0,5 Sek. liegen.

Beispiele fur die Konfiguration von TCP-/HTTP- und SMTP-Kommandos

Kameratyp: Axis 233d  Nachrichtentyp: TCP-Daten

In der Kamera-Konfiguration unter Setup — Event Configuration —= Event
Servers auf ,Add TCP...” klicken. Dort wird der Name, die IP-Adresse und
die Portnummer 13801 des iGuard-Servers eingetragen; mit OK bestatigen.
Dann unter Setup — Event Configuration = Event Types auf ,Add trigge-
red...” klicken und einen Name eintragen. ,Triggered by...“ wird auf ,Input
ports“ gestellt, ,Input 1* auf ,Active” und ,Send TCP notification to* auf den
zuvor angelegten Server. Unter ,Message* wird das in iGuard® definierte
Kommando (s. 0.) zum Aktivieren des Eingangs eingetragen und mit OK
bestatigt. Danach noch einmal auf ,Add triggered...“, diesmal aber ,Input 1°
auf ,Inactive” stellen und unter ,Message” das Kommando zum Deaktivieren
des Eingangs eintragen. Fur weitere Eingange wird die entsprechende Mes-
sage eingetragen (s. 0.).

Kameratyp: Axis 233d  Nachrichtentyp: HTTP-Daten

In der Kamera-Konfiguration unter Setup — Event Configuration - Event
Servers auf ,Add HTTP..."” klicken, Namen des iGuard-Servers eintragen,
unter URL http://<iguardip>:13801/ eintragen und mit OK bestétigen. Bei
~Event types* muss dann ,Send HTTP notification to* gewahlt werden und
die ,Message” entsprechend wie in dem Beispiel oben eingetragen werden.
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3.3.5 Konfiguration der Schaltausgange

T
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Abb. 55: Konfiguration der Schaltausgange

Baumstruktur
Die verflgbaren Alarmgeber werden in einer Baumstruktur angezeigt. Uber die
folgenden Schaltflachen kdnnen weitere Schaltausgange zu dieser Liste hinzu-
gefugt werden:

o An einen Framegrabber angeschlossenen Schaltausgang hinzufligen
° USB-Schaltausgang hinzuflgen

Mit der Schaltflache | X werden Schaltausgange entfernt. Nach der Auswahl ei-
nes Schaltausgangs werden dessen Detaildaten angezeigt.

Bezeichnung
e Name

Benennung der Schaltausgadnge. Die Namen der Schaltausgange dirfen ei-
ne maximale Lange von 16 Zeichen haben und werden in der Baumstruktur
angezeigt.

e Beschreibung
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Es kann winschenswert sein, neben dem Namen des Schaltausgangs er-
ganzende Zusatzinformationen abzuspeichern. In dem vorgesehenen Einga-
befeld Beschreibung stehen daflir insgesamt 64 Zeichen zur Verfigung.

Schaltausgang

In diesem Feld wird einem ausgewahlten Schaltausgang ein tatsachlich vorhan-
dener, digitaler Ausgang auf der Videoerfassungshardware zugewiesen. Es ste-
hen 8 Schaltausgange zur Verfliigung.

Bei Verwendung von USB Ausgangsmodulen kann der ausgewahlte Alarmge-
ber auch einem Ausgang des USB-Moduls zugeordnet werden. In diesem Fall
erscheint in der Anzeige neben dem zugeordneten Eingang des USB Symbol

2.

Schaltung bei Aktion
Es kann fir jeden Schaltkontakt festgelegt werden, wie er sich bei einer Aktivie-
rung verhalten soll. Folgende Optionen stehen zu Verfligung:

+'e

e Schaltkontakt 6ffnen

e Schaltkontakt schlielRen

=

e Schaltimpuls negativ

="

e Schaltimpuls positiv

e Pulsdauer
Bei den Ausgéangen, die einen Schaltimpuls liefern, kann die Dauer des Im-
pulses vorgeben werden. Die Zeitvorgabe erfolgt getrennt nach Minuten, Se-
kunden und Millisekunden.

e Alternierend r
Die Schaltausgange kdnnen mit einer einstellbaren Frequenz ein-/ausge-
schaltet werden. Bei dieser Beschaltungsart leuchtet die griine Test-LED
dauerhaft. Sie zeigt nicht den Schaltzustand des Ausgangs an, sondern des-
sen Aktivitat.

e Frequenz
Bei der Betriebsart Alternierend liegt der einstellbare Frequenzbereich zwi-
schen
0,01Hz .. O05Hz: Schrittweite 0,01 Hz
0,5 Hz .. 1,0Hz:  Schrittweite 0,1 Hz
1,0 Hz ... 50Hz:  Schrittweite 1,0 Hz
o Test
Uber die Schaltflache Test kann das Verhalten der Schaltausgénge getestet
werden.
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Sonderfunktion

Ein Schaltausgang mit einer Sonderfunktion steht fur die Konfiguration der Auf-
zeichnung (vgl. 3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung) nicht mehr zur Verfi-
gung. Ferngesteuerte Schaltausgénge sind hiervon nicht betroffen.

Sonderfunktion

@: MNormal w

@ Mormal

ﬁ Ferngesteuert
& Strung

g? Alarm

@ Uberfall-2larrm
S} Bewegung

W K.ameraausfall
’EIIF k.amera-5 abotage

E Zeitzchaltubr
@ Remote-erbindung
Festplatte voll

Abb. 56: Konfiguration Schaltausgange Sonderfunktion

e Normal
Der Schaltausgang wird in einer Aufzeichnung verwendet und hat keine
Sonderfunktion.

e Ferngesteuert

Wie Normal, jedoch zusatzlich fernsteuerbar.

Ein Benutzer mit dem Recht Fernsteuern, kann die vorher entsprechend kon-
figurierten Schaltausgange uber die Dialogleiste im Displaymodus aktivie-
ren/deaktivieren. Diese zeigt eine Leiste aller Schaltausgange (vgl. 3.2
Displaymodus). Die fernsteuerbaren Schaltausgange sind mit einem grauen
Rahmen hinterlegt.

99009000090
o000 0000

Abb. 57: Statusanzeige der Schaltausgange im Displaymodus

Bei iGuard® RemoteView ist diese Leiste ebenfalls sichtbar.

Mit Puls-positiv/negativ konfigurierte Schaltausgange lassen sich nicht deak-
tivieren, da die Pulslange in der Konfiguration festgelegt wurde und manuell
nicht verandert werden sollte.
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e Storung
Der Schaltausgang wird bei einer der folgenden Stérungen aktiviert:
¢ USV meldet Stromausfall
¢ iGuard® wurde nicht ordnungsgemanR beendet (z. B. Watchdog, Strom-

ausfall)

Aufnahme konnte nicht gestartet werden

Fataler Aufnahmefehler

Festplatte voll, Aufnahme wird angehalten

Ausfall einer Festplatte
¢ Windows-Geréatetreiber melden Fehler (Eventlog)

e Alarm
Der Schaltausgang ist aktiviert, solange eine Alarm-Aufzeichnung durchge-
fuhrt wird.

e Uberfall-Alarm
Der Schaltausgang ist aktiviert, solange eine Uberfall-Alarm-Aufzeichnung
durchgefuhrt wird.

e Bewegung
Der Schaltausgang wird aktiviert, sobald irgendeine Kamera eine Bewegung
erkannt hat. Er bleibt fur 1 Sekunde aktiv. Erkennt eine Kamera innerhalb
dieser Sekunde erneut eine Bewegung, verlangert sich die Aktivierungsdauer
des Schaltausganges entsprechend.

e Kameraausfall
Der Schaltausgang wird aktiviert, wenn mindestens 1 Kamerasignal ausge-
fallen ist.

e Kamerasabotage
Der Schaltausgang wird aktiviert, wenn eine Kamerasabotage erkannt wur-
de.

e Aufnahme
Der Schaltausgang wird wahrend einer Aufnahme aktiviert.

e Zeitschaltuhr
Bei Auswahl der Option Zeitschaltuhr wird die Schaltflache Optionen akti-
viert. Uber diesen wird die aus der Kamera- und Alarmgeberkonfiguration
bekannten Zeitsteuerung (vgl. Markierung der Zeitpunkte unter 3.3.2
Konfiguration der Kameras) gedffnet. Wahrend aktiver Phasen (Farbe blau)
ist der Schaltausgang aktiviert, ansonsten deaktiviert (Farbe weil3).

e Remote-Verbindung
Mit dieser Sonderfunktion wird der Schaltausgang aktiviert, sobald mindes-
tens eine Verbindung zu einem iGuard® RemoteView-Client existiert.

e Festplatte voll
Uber die Option Festplatte voll wird der Schaltausgang aktiviert, wenn die
freie Aufzeichnungskapazitat unter 20% der verfligbaren Festplattenkapazi-
tat gesunken ist.

* & o o
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Zeitsteuerung

Jeder Schaltausgang kann tber die Festlegung einer Zeitsteuerung innerhalb
bestimmter Zeiten aktiviert werden. Aul3erhalb der festgelegten Zeitraume ist
der Schaltausgang dann deaktiviert. Uber die Schaltflache Optionen wird der
Dialog zur Einstellung der Zeitsteuerung gedffnet (siehe Markierung der Zeit-
punkte unter 3.3.2 Konfiguration der Kameras).

3.3.6 Konfiguration der Digitaleingange

oo,
“ iGuard® Konfiguration
A E-Mail und SM5 = Alamaufschalung & Datenbank E| Sondertage € Benutzervenwaliung ﬁ Lageplan € Information
System 2R K ameraz @ plamgeber & Schaltausgang | Digitaleingang |_5ﬂ§Aufzeichnung Hetzmerk
@ Engang MEE: e
@ Eirganghz  [Keine Funktion MEREES | OF OL
@ Ergangh3  [Keine Funktion MEE ] eI oL
@ Eirgangtts  [Keine Funktion | |Bil #a | eI oL
@ Eingang#5 |Keme Funktion v| |B|l #3 | @l oL
@ ErgangtE  |Keine Funktion v| (w0 | eI oL
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Abb. 58: Konfiguration der Digitaleingdnge

Jedem Digitaleingang kann eine der nachfolgenden Sonderfunktionen zugewie-

sen werden:

e Start/Stop Aufnahme
Gestattet den Start/Stop von Aufnahmen Uber externe Signalgeber.

e USV Stromausfall
Gestattet das kontrollierte Beenden von iGuard® bei Stromausfall, wenn eine
USV (mit entsprechender Méglichkeit) ein Signal angelegt hat. iGuard® been-
det dann die Aufzeichnung nach 60 Sekunden, das Programm iGuard® wird
beendet und das Betriebssystem heruntergefahren.
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e Shutdown
Gestattet einen Shutdown, wenn ein Signal angelegt wird. iGuard® wird dann
beendet und das Betriebssystem heruntergefahren.

e Nachste Kamera
Gestattet die Weiterschaltung von Kameras auf einen externen Monitor.

e Start/Stop Monitordurchlauf
Startet/Stoppt den Monitordurchlauf durch externe Signalgeber.

e Alarmaufschaltung
Uber ein externes Signal kann eine Alarmaufschaltung zu einem iGuard®
RemoteView Client durchgefiihrt werden (siehe auch 3.3.12 Konfiguration
der Alarmaufschaltung (optional))

e Alarmfreigabe
Die Alarmfreigabe kann maximal 4 Digitaleingdngen zugewiesen werden.
Mit dieser Funktion kann die Aufzeichnung der Kameras in Abhangigkeit der
Zustande der zugeordneten Eingange definiert werden.
Beispielsweise kann ein Gesamtsystem nur dann Alarm geben, wenn die An-
lage Uber einen externen Ein/Aus Schalter oder einen Helligkeitssensor o. a.
scharf geschaltet wurde.

Bei jedem Eingang kann angegeben werden, ob dieser auf eine Schaltflanke
(I", L) oder einen Spannungspegel reagieren soll.

Fur die Sonderfunktionen Shutdown und USV stehen Flanke oder Pegel fest.
Bei der Alarmfreigabe wird tber die Auswahl I" bzw. L definiert, bei welchem
Schaltzustand des jeweiligen Bits eine Alarmfreigabe ermdglicht werden soll.
Die Alarmfreigabe innerhalb der Alarmaufzeichnung erfolgt im Dialog Konfigura-
tion der Aufzeichnung (vgl. 3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung).

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH 93



Benutzerhandbuch iGuard® V2.80

3.3.7 Konfiguration der Watchdog-Funktion

&

“ iGuard® Konfiguration

Metzuwerk BeA E-Mail und SMS = Alamaufschaltung &) Datenbank E Sondertage ﬁ Eenutzervenyaltung i Infarmation
System SN Kameras g LAN-K ameras gj Alarmgeber & Schaltausgang Digitaleingang | @ wiatchdog ﬁa Aufzeichnung

Abb. 59: Watchdog

Diese Seite ist nur sichtbar, wenn ein Hardware-Watchdog vorhanden ist.

Folgende Framegrabber und Videokompressionskarten der IDS Imaging Deve-
lopment Systems GmbH sind mit einem Hardware-Watchdog ausgestattet:

e FALCONplus ab Rev. 5.0

e FALCONQquattro ab Rev. 2.0

e DORADOquattro ab Rev. 1.0

Uber den Button Test kann die Funktion des Watchdogs gepriift werden. Wah-
rend des Tests wird der Watchdog 5 Minuten lang nicht getriggert, sodass nach
Ablauf dieser Zeit ein Reset des PC ausgel6st wird.
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3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung

B In der Konfiguration der Aufzeichnung wird festgelegt, mit welchem Aufzeich-
nungsmodus das System arbeiten soll.
Alle konfigurierten Kameras sind immer im Ring und liefern Livebilder. Ob die
Kameras aufgezeichnet werden bestimmen Zeiteinstellungen und Ereignisse.

|_IFTP | ™) Mamafschatng | U Daterberk | TFlSondetage | =ZKassen | fafLagesln | % Benutzevemating | @ inforation

| B Spstern | ‘ERKameras | @ Alamgeber | S8 Sﬁgaltausgang | R Digitaleingang | [EE Aufzsichnung i S5 Metzwerk | 54 E-Mailund SMS |
iGuard = Langzue-ita"L.szeichnung & slamacber |
[#-EH Kamerall
R Karerad2 0:00 200 6:00 3:00 12:00 1500 18:00 21:00 2400
[#-2h Kameral3 Martag
[#-=p Kamerald Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Sondertage
Woralarmdauer oralam/Langzeitaufnahme [ Spurlangenbegrenzung
D auer: | 0 ‘: m| 0 |: & Bildrate:| mas. |: | | ‘
Machalarm
Daver. | 0 S m |1 |2 s Bildrate: mak |3 [ Einzelbild
Logbucheintrag [ swfschaliung auf Maoritar [ 5chreibschutz Alarmm
alarmlisteneintrag [ Durch Arwender beendbar
Akustizche [
Meldung Ialarm.wav | @ E]
[¥] Alammeldung ~|4lam! Oberfall |
Schaltausgang Alarmgeber ~ [ &lamireigabe
[] 7 Schaltauzgangll O gﬁlarmgeherﬂm
[ & schaltausgangl? ] @ plamgeberin? y
O %SchaltausgangUB O gf"AIarmgeberDDB
[ & Schaltausgangld ] @ plamgeberld
] %SchaltausgangUS O gf"AIarmgeberDDS NG
[l & 5chaltausgang0s ] @5 samngeberl0G Envenkiods slousiag
[ §& 5chaltausgang0? ] @ plamgeberdn? @ Nichis susgenar
O %Schaltausgangﬂe O ggﬁlarmgeberﬂﬂs Fe
e §

'@ [ Hilfe ] [Ubemehman] [Abbrachen ] [ oK

Abb. 60: Konfiguration der Aufzeichnung

Kamera-Baumstruktur

Alle im Rahmen der Kamerakonfiguration definierten Kameras werden in einer
Baumstruktur dargestellt.

Durch Aufklappen des Kamerabaumes ' -> = werden die zugeordneten Ele-
mente sichtbar. Dadurch ist ein schneller Uberblick der Zuordnung gegeben.

Grafisches Steuerelement

Hier erfolgt die Einstellung tageszeitabhangiger Funktionen. Es werden folgen-
de Betriebszustande unterschieden:

e Langzeitaufnahme, Farbe blau

e Bewegung, Farbe grin

e Alarmkontakt mit normaler Prioritat, Farbe hellrot
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e Alarmkontakt mit Verdachtsprioritét, keine Farbe, immer aktiv, keine Moglich-
keit eine Zeitsteuerung einzurichten.

e Alarmkontakt mit Uberfallprioritat, keine Farbe, immer aktiv, keine Mdglich-
keit eine Zeitsteuerung einzurichten.

e Kasse, keine Farbe, immer aktiv, keine Mdglichkeit eine Zeitsteuerung einzu-
richten.

Der ausgewahlte Zustand (Tabulator) wird in der Zeitgrafik durch einen dicken

Balken dargestellt. In der Zeitgrafik werden mit der linken Maustaste aktive Be-

reiche hinzugefigt und mit der rechten Maustaste entfernt.

Die Tabulatoren sind nicht immer alle sichtbar. Die Sichtbarkeit unterliegt fol-

genden Regeln:

e Langzeitaufnahme ist immer sichtbar.

e Bewegungs-Aufnahme ist nur sichtbar, wenn die Kamera als bewegungser-
kennend konfiguriert ist.

e Alarmgeber ist nur sichtbar, wenn mindestens ein Alarmgeber mit normaler
Prioritat konfiguriert wurde.

e Verdacht ist nur sichtbar, wenn mindestens ein Alarmgeber mit Verdachts-
Prioritat konfiguriert wurde.

e Uberfall ist nur sichtbar, wenn mindestens ein Alarmgeber mit Uberfall-
Prioritat konfiguriert wurde.

e Kasse (optional) ist nur sichtbar, wenn der Kamera eine Kasse zugeordnet
wurde. In diesem Betriebszustand nimmt das System Aufzeichnungen vor,
wenn ein Alarmfilterwort Gbermittelt wurde, oder ein Datensatz von der Kas-
se gesendet wird und die zugewiesene Kamera zu diesem Zeitpunkt keine
andere Aufnahme (z. B. Langzeit oder Bewegung) durchfthrt.

Steuerelemente zur Definition des Verhaltens beim Eintreten bestimmter

Ereignisse

e Voralarmdauer
Jeder Kamera kann eine individuell einstellbare Vorlaufdauer zugewiesen
werden. Der einstellbare Bereich der Vorlaufdauer liegt zwischen 10 Sekun-
den und 360 Minuten. 0 Sekunden bedeutet: Die Funktion ist inaktiv, es wird
kein Vorlauf verwendet.

e Voralarm/Langzeitaufnahme
Die Bildrate fur Voralarm/Langzeitaufnahme ist eine flr alle Zustande gultige
Einstellung. Es besteht die Méglichkeit, die gewtinschte Bildrate pro Kamera
direkt einzustellen (in vorgegebenen, sinnvollen Stufen) und zwischen Vor-
alarm und Nachalarm unterschiedliche Bildraten zu wahlen. Das System be-
rechnet intern die zu erwartende maximal mdgliche Bildrate (abh&ngig von
der Hardware und der Hardware-Beschaltung) und gibt eine Warnung aus,
wenn die gewunschte Bildrate um mehr als 25% uber der ermittelten (und
damit der im Betrieb zu erreichenden) Bildrate liegt.
Anders formuliert: es kann fur eine Kamera eine Bildrate angegeben werden,
diese wird aber nicht in jedem Fall wahrend des Betriebs erreicht.
Das System versucht, die von der Hardware gebotenen Leistung moglichst
nahe an die eingestellte Vorgabe heranzufiihren. Dies gelingt aber nicht in
jedem Fall. Vor allem wenn flr unterschiedliche Zustande unterschiedliche
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Bildraten eingestellt werden, kann es im Betrieb, je nach Zustand der Kame-
ras, zu unterschiedlichen Bildraten kommen.
e Spurlangenbegrenzung

Fur jede Kamera kann eine Spurlange in Tages-/Stunden-Schritten einge-

stellt werden. Das System prift alle 10 Minuten, ob von der Kamera mehr

Aufnahmen gespeichert sind als durch die maximale Spurlange festgelegt

ist. Ist dies der Fall, [6scht das System sofort alle alten Aufnahmen, die Gber

die maximale Spurlange hinausgehen. Schreibgeschiitzte Aufnahmen wer-

den bei der Spurlangenberechnung nicht berlcksichtigt, d. h. bei schreibge-

schitzten Aufnahmen belegt die Kamera unter Umstanden mehr Speicher

auf der Festplatte, als durch die Spurlangenangabe festgelegt wurde.

Hintergrund der Funktion ist, dass weniger wichtige Kameras durch eine Be-

grenzung der Spurlange den wichtigen Kameras mehr Festplattenkapazitat

zur Verfligung stellen, als dies ohne Begrenzung der Spurlange mdglich wa-

re.

e Nachalarm

Fur jeden Zustand kdnnen unterschiedliche und unterschiedlich viele Aktio-

nen festgelegt werden.

¢ Dauer
Fir eine Kamera kann eine Nachlaufzeit zwischen 1 Sekunde und 360
Minuten (max. 6 Stunden) verwendet werden, d. h. die Kamera schaltet
nach einer erkannter Bewegung fur eine eingestellte Zeit in Sekunden
(mindestens aber der Aufnahme von 10 Bildern) in kontinuierliche Auf-
nahme unter Berlcksichtigung der Umschaltung anderer Kameras. Er-
kennt eine Kamera innerhalb der Nachlaufzeit eine weitere Bewegung,
verlangert sich die Nachlaufzeit ab dem Zeitpunkt der erneuten Bewe-
gung um die eingestellte Zeit.

¢ Bildrate
Einstellung der Bildrate im Bereich von 1 ... 25 Bildern pro Sekunde oder
mit der maximal verfigbaren Bildrate. Die verfligbare Bildrate ist abhan-
gig von der Hardware und der Hardware-Beschaltung.

¢ Einzelbild/Bilder
Als Sonderfall der Bildrate kann eine Kamera auch im Einzelbild-Betrieb
betrieben werden. Eine Vorlaufzeit ist im Einzelbild-Betrieb nicht méglich.
Im Alarmfall wird im Einzelbild-Betrieb von der Kamera am Stiick (also di-
rekt hintereinander mit 25 Bildern/Sekunde bei PAL) die eingestellte An-
zahl Bilder aufgenommen (1 ... 5 Bilder). Wéahrend dieser Aufnahme wird
von allen anderen Kameras kein Bild aufgenommen. Daher ist die Anzahl
Bilder auf 5 beschrankt (entspricht einer Dauer von 200 ms).
Einzelbild-Kameras fallen fur die Ermittlung der Frameraten der Kameras
nicht ins Gewicht, da sie nur im Alarmfall fir maximal 200 ms aufgezeich-
net werden.

¢ Logbucheintrag
Diese Option steht bei Bewegungsaufnahmen und Alarmgebern zur Ver-
fligung. Sobald eine der genannten Aufnahmearten aktiviert wird erfolgt
ein Eintrag im Logbuch.
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¢ Aufschaltung auf Monitor
Die Option steht nur zur Verfugung, wenn die Kamera auf einen externen
Monitor aufgeschaltet werden kann. Netzwerkkameras konnen generell
nicht auf einen Videomonitor aufgeschaltet werden. Im Ereignisfall wird
das Kamerabild auf einem externen Monitor ausgegeben.

¢ Schreibschutz
Mit dieser Option kénnen Aufzeichnungen gezielt mit einem Schreib-
schutz versehen werden. Dies ist nur in Verbindung mit einer Alarm-
bzw., einer Kassenaufzeichnung maglich.

¢ Alarmaufschaltung
Mit der Option Alarmaufschaltung zu iGuard® RemoteView besteht die
Maoglichkeit, im Stérungsfall (z. B. Kameraausfall) oder beim Eintreten ein-
es Ereignisses, eine Aufschaltung zu einem Client durchzufiihren. Dieser
zeigt dann die Meldung und das Bild der Kamera an.

¢ FTP
Damit im Alarmfall ein Bild auf dem FTP-Server abgelegt wird, muss die-
se Option markiert sein. Sie ist nur dann freigeschaltet, wenn ein FTP-
Server konfiguriert wurde (siehe auch 3.3.11 Konfiguration eines FTP-
Zugangs).

¢ Alarmlisteneintrag
Bei Auftreten eines Alarmereignisses besteht die Mdglichkeit eine Mel-
dung an iGuard® RemoteView zu senden, welche dort in der Alarmliste
angezeigt werden kann.

¢ Durch Anwender beendbar
Wenn diese Option aktiviert ist, kann tber das Meni Aktion = Alarm ab-
brechen ein eingehender Alarm abgebrochen werden.

¢ E-Mail/SMS
Die Option E-Mail/SMS steht nur zur Verfigung, wenn im E-Mail-Konfigu-
rations-Dialog entsprechende Angaben flir das Versenden von E-Mails
oder SMS gemacht wurde.
Der Anwender kann einen beliebigen Text eingeben. Das System kennt
einige Variablen, die vor dem Versand der Mail aktualisiert werden:
= %C Name der Kamera
= %X Momentaner Zeitpunkt (Datum, Uhrzeit)

¢ Akustische Meldung
Auswahl einer Sounddatei, welche beim Eintreten eines Alarms oder Er-
eignisses wiedergegeben wird. Die Funktion steht nur zur Verfligung,
wenn der Rechner mit einer kompatiblen, betriebsfahigen Soundkarte
ausgerustet ist.

¢ Alarmmeldung
Siehe 3.1.16 Alarmmeldungen

¢ Schaltausgang
Die Zuordnung der Schaltausgange zu einer ausgewahlten Kamera er-
folgt Uber die Checkboxen links neben den Schaltausgangen. Jede Ka-
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mera kann mit einem/mehreren Schaltausgéangen verknupft werden. Das
bedeutet, dass im Aufzeichnungsfall der verknlpfte Ausgang aktiv gesetzt
wird. Dies geschieht so lange, wie die Aufzeichnung stattfindet bzw. der
verknupfte Ausgang durch das betreffende Signal aktiviert wird (vgl. 3.3.5
Konfiguration der Schaltausgange.

¢ Alarmgeber
Die Zuordnung der Alarmgeber zu einer ausgewahlten Kamera erfolgt
Uber die Checkboxen links neben den aufgefiihrten Alarmgebern. Jede
Kamera, auch Motion-Kamera (= Video-Sensoren, vgl. 3.1.12
Bewegungserkennung (Kamera als Videosensor)), kann mit einem
Alarmgeber verknipft werden. Je nach Konfiguration der Aufzeichnung
findet dadurch eine Aufzeichnung mit der betreffenden Kamera statt (vgl.
3.3.4 Konfiguration der Alarmgeber).

¢ Alarmfreigabe
Die Aufnahme von Kameras, welche mit Videosensorik oder externen A-
larmgebern arbeiten, kdnnen Uber den digitalen Eingang freigegeben
werden (vgl. 3.3.6 Konfiguration der Digitaleingdnge).
Die Freigabe einer Kamera kann vom Eingangszustand der digitalen Ein-
gange Bit 5 - 8 abhéngig gemacht werden (wir empfehlen, diese Eingan-
ge entsprechend der damit verbundenen Gerate zu benennen, z. B.
Schlusselschalter oder Bewegungsmelder). Ein Alarm liegt dann nach
dem true/false-Prinzip erst vor, wenn die uber eine logische UND-Ver-
knupfung mit den digitalen Eingangen gestellte Bedingung erfillt ist (true).
Mit dieser Funktion lassen sich Alarmausldsungen genau steuern (z. B.
Alarmanlage ein-/ausgeschaltet), um Fehlalarme zu vermeiden. Hier kann
auch von einer Reihenschaltung der Alarmfreigabe gesprochen werden.

¢ Schwenk/Neige-Steuerung
Im Alarmfall (Trigger mit normaler Prioritat, Trigger mit Uberfallprioritat)
kénnen gespeicherte PTZ-Festpositionen abhéngig vom Alarmgeber an-
gefahren werden. Hierflr sind in einer Liste alle fur die ausgewahlte Ka-
mera gespeicherten Festpositionen mit Namen aufgefuhrt.
Die Option steht nur zur Verfugung, wenn es sich bei der Kamera um eine
Schwenk/Neige-Kamera handelt und fur diese Kamera mindestens eine
Festposition gespeichert ist (vgl.3.3.2 Konfiguration der Kameras).

Bankbetrieb (optional)
Bei aktiviertem Bankbetrieb werden, je nach zugewiesenem Kameratyp, die
Maoglichkeiten der Aufnahmekonfiguration eingeschrankt. Generell gilt, dass die
maximale Aufnahmegeschwindigkeit (Bildrate) 12 Bilder pro Sekunde betragt.
e Raumkameras
Langzeit-, Bewegungs- und/oder Alarmaufzeichnungen kénnen konfiguriert
werden. Die minimale Bildrate fur die Aufzeichnungen liegt bei 1 Bild pro Se-
kunde.
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e Kassenkameras

Die Konfigurationsmdglichkeiten entsprechen denen der Raumkameras.

Ausnahmen hiervon bilden die Langzeitaufnahmen, die Voralarmdauer und

der Nachalarm.

¢ Langzeitaufnahmen sind nicht méglich.

¢ Bei Uberfallaufnahmen kann die Vor- und Nachalarmzeit nicht unter 15
Minuten gewahlt werden.

¢ Fur Kontakt-, Bewegungs- und Verdachtsaufnahmen ist die Einstellung
einer Vorlaufzeit nicht maglich.

+ Die minimale Bildrate betragt bei Verdachts- und Uberfallaufnahmen 2
Bilder pro Sekunde.

3.3.9 Netzwerkkonfiguration

=, Um einen Fernzugriff (sei es Gber LAN oder Gber ISDN) zu erlauben, muss die
Option Netzwerk-Zugriff erlauben eingeschaltet sein.

“ iGuard® Konfiguration

£ Daterbark E Sondertage == Kassen ﬁ Lageplan ﬁ Benutzervenwaliung Fultimanitar € Iniomation
Sypstem B LAN K ameras Qﬁ Alarmgeber E Aufzeichnung | Netzwerk ‘ B4 E-Mail und SMS .@ FTF % Alamaufzchaltung

Metzwerk-Zugiff erlauben

TCP/P Parameter Eingehende &niufe filtern
TCRAF Port Eingehende Anrufe erlauben:

i Metzwerkverbindungen Filter 3
mat. Clients = =) 204575 =
TCPAP Datenport Bereich 1100 : .| na
Beschrankung der Bandbreite 10000 : KEit/s
TCPAP | 0.0.0.0,192.168.40.47 |
Host Name | | Eingehende Anrufe venweigem:

Filter
=
Picture-Server Yerbindungzgeschwindigkeit [LAM] Livebid Wetzwerktrigger
Automatische Erk . - %
Video-Server Adresse |Ioca|host | s e. frennng . Marimale Auflisung: HTTR/TCP |13801
(%) Schnelle Yerbindung [>= 100 ME) _
‘ideo-Server Port 1080 O Langsame Yerbindung [D5L) SMTP 13802

@ [ Hilte ] [Qbernehmen] [Abbrechen] | oK |

Abb. 61: Konfiguration der Netzwerkparameter
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TCP/IP Parameter
e TCP/IP Port
Fir den Zugriff iber LAN muss der TCP/IP-Port angegeben werden, unter
dem iGuard® erreichbar ist. Ublicherweise wird Port 40 verwendet.
e Max. Clients
Maximal 16 Clients kénnen sich gleichzeitig mit iGuard® RemoteView an ei-
nem Server anmelden. Dabei kann maximal eine ISDN-Verbindung gehand-
habt werden.
Beim Update von einer &alteren Version (V2.35 oder friiher) steht die max. An-
zahl Clients immer auf 1. Der Administrator muss die zulassige Anzahl der
Clients erhghen.
Alle Clients die sich Uber eine LAN-Verbindung anmelden erhalten vom Ser-
ver ausschliel3lich JPEG-Bilder in fester Qualitat. LAN-Clients haben keine
Maglichkeit, die Bildqualitat fur Live-Bilder oder Wiedergabe-Bilder zu &n-
dern. Clients vorheriger Versionen (V2.35 oder friiher) zeigen zwar weiterhin
Steuerelemente und Menus zur Wahl der Bildqualitat, eine Veranderung der
Einstellung fiihrt jedoch bei einer LAN-Verbindung mit einem Server ab Ver-
sion 2.40 zu keiner Anderung der Bildqualitét.
Alle angemeldeten Clients sowie der lokal am Server arbeitende Anwender,
kénnen gleichzeitig Live-Bilder betrachten, Aufzeichnungen wiedergeben und
Schaltausgange steuern. Ein Aufspielen einer neuen Konfiguration tber iGu-
ard® RemoteView oder der Wechsel in die Konfigurationsebene am Server
trennt automatisch alle bestehenden Verbindungen. Die verbundenen Clients
erhalten vor dem Trennen der Verbindung einen entsprechenden Hinweis.
Folgende Einschrankungen sind aufgrund paralleler Wiedergabe bekannt:
¢ Bei der Wiedergabe kann der Fehler Kann Datei nicht finden angezeigt
werden, wenn ein anderer Anwender Aufzeichnungen geldscht hat. Die
Timeline wird bei den Clients nicht automatisch aktualisiert. Derselbe Ef-
fekt kann auch auftreten, wenn das System im Uberschreibmodus auto-
matisch alte Aufzeichnungen léscht.
¢ Ein AVI-Export kann nur von einem Client bzw. lokal am Server durchge-
fuhrt werden
¢ Ein Rohdatenabzug kann nur von einem Client bzw. lokal am Server
durchgefiihrt werden
¢ Eine iSearch-Suche kann nur von einem Client bzw. lokal am Server
durchgefiihrt werden
e TCP/IP Datenport Bereich
Wenn iGuard® oder iGuard® RemoteView hinter einer Firewall betrieben wer-
den, der Zugriff jedoch von externen Systemen (z. B. aus dem Internet) erfol-
gen soll, miissen bei der Firewall alle von iGuard® bzw. iGuard® RemoteView
verwendeten Ports gedffnet werden. Die Anzahl der von iGuard® verwende-
ten Ports hangt mit der maximalen Anzahl von Clients zusammen, die sich
gleichzeitig am Server anmelden kdnnen. Jeder Client benotigt zwei Daten-
ports.
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Bei der Firewall missen die eingestellten IP-Ports flr den ein- und ausge-
henden Datenverkehr getffnet werden.

Beschrankung der Bandbreite

Die fur eine LAN-Verbindung fur den Server freigegebene Bandbreite ist zwi-
schen 20 kBit/Sekunde und 100.000 kBit/Sekunde (100 MBIt / Sekunde) ein-
stellbar. Die Bandbreitenbeschrankung ist auch abschaltbar.

Eine Beschrankung der Bandbreite kann zur Folge haben, dass eine LAN-
Verbindung mit iGuard® RemoteView nur noch langsam ablauft. Die Reak-
tionszeit des Servers auf ein Kommando eines iGuard® RemoteView Benut-
zers kann sich dadurch ebenfalls deutlich verzoégern.

Wenn nicht unbedingt notwendig, sollte daher auf die Bandbreitenbeschrén-
kung verzichtet werden.

TCP/IP Adresse / Host Name

Die TCP/IP-Adresse wird auf Ebene des Betriebssystems bei der Konfigura-
tion der Netzwerk-Karte eingestellt. iGuard® zeigt in einem nicht editierbaren
Feld die TCP/IP-Adresse sowie den Host-Namen des Rechners. Befinden
sich in einem Rechner mehr als eine Netzwerkkarte, ist es moglich, dass hier
nicht die TCP/IP-Adresse der LAN-Netzwerkkarte, sondern die einer anderen
Netzwerkkarte gezeigt wird. Der Host-Name wird informativ angezeigt, von
iGuard® aber nicht weiter verwendet.

ISDN-Einwahl erlauben

Wenn iGuard® auch (iber eine ISDN-Verbindung erreichbar sein soll, muss zu-
satzlich die Option ISDN-Einwahl erlauben aktiviert werden.

Die Dienstkennung des ISDN-Anrufes muss grundsatzlich Daten sein. Anrufe
mit anderer Dienstkennung werden ignoriert. Damit kann iGuard® an einem
ISDN-Anschluss parallel zu einem Telefon betrieben werden, da das Telefon
nur auf die Dienstkennung Telefonie reagiert. Folgende Optionen stehen zur
Verfliigung:

e Auf jeden Anruf reagieren

e Nur MSN verwenden

iGuard® ermdglicht es auf Anrufe einer bestimmten MSN zu reagieren
Kanalbindelung erlauben

Sollen fur eine ISDN-Verbindung zwei Kanéle zugelassen werden, muss die
Option Kanalbundelung erlauben aktiviert werden.

i@

Diese Option darf nicht aktiviert werden, wenn grundsatzlich ein Kanal fur
eine separate Leitung freigehalten werden soll (z. B. Alarmanlage)!

Wir empfehlen die Verwendung folgender ISDN-Adapter:
e AVM FRITZ!PCI, FRITZ! USB v2.0
e HST Saphir Il PCI
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i @

Die Kommunikationsschnittstelle zwischen iGuard® und iGuard® Remote
View hat sich wegen der direkten CAPI-Unterstiitzung in vielen Bereichen
geandert. Daher sind iGuard® und iGuard® RemoteView ab Version 2.2
nicht abwarts kompatibel.

Da es Unterschiede zwischen CAPI-Treibern verschiedener Hersteller
sowie teilweise auch zwischen CAPI-Treiber Versionen desselben Her-
stellers gibt, kann es sein, dass iGuard® mit anderen als den bisher ge-
testeten CAPI-Treibern bzw. ISDN-Karten nicht funktioniert.

Eingehende Anrufe filtern

Fir eingehende Netzwerk- oder ISDN-Verbindungen kénnen Filter definiert wer-
den. Durch Filter kbnnen gezielt spezielle Anrufer von der Verbindung mit ei-
nem iGuard®-Server ausgeschlossen werden oder aber eine Verbindung kann
nur bestimmten Anrufern erlaubt werden. Ein Verbindungswunsch von nicht er-
laubten Anrufern wird kommentarlos abgewiesen.

Die Angabe von Wildcards (*) am Ende einer Telefonnummer oder IP-Adresse
ist moglich. Die Liste der erlaubten Anrufer hat bei Ubereinstimmung von Ein-
tragen Vorrang vor der Liste der nicht erlaubten Anrufer. Dadurch ist es bei-
spielsweise moglich, dem Anrufer mit der IP-Adresse 192.168.30.100 Zugriff zu
gewahren wohingegen alle anderen Anrufer aus dem Subnetz 192.168.30.* ab-
gewiesen werden.

Beim Einrichten von Filtern, die sich auf Telefonnummern (ISDN, MSN) bezie-
hen, ist zu beachten, dass MSNs je nach Telefonanlage unterschiedlich tber-
mittelt werden. Die Angabe eines Filters muss mit der Art der MSN-Ubermitt-
lung exakt Ubereinstimmen.

Mit den Schaltflachen 2] und [ x| werden den Filterlisten weitere Eintrage hinzu-
geflgt oder vorhandene Eintrage geldscht.

Verbindungsgeschwindigkeit (LAN)

Mit dieser Option kann die Geschwindigkeit einer LAN-Verbindung vorgegeben
werden. Mit Automatische Erkennung filhrt iGuard® eine Erkennung der Verbin-
dungsgeschwindigkeit durch. Mit Schnelle Verbindung und Langsame Verbin-
dung wird die Verbindungsgeschwindigkeit vom Benutzer vorgegeben.

Werbindungzgeschwindiglkeit (L]

(%) Automatizche Erkennung
" Schrelle Yerbindung [»= 100 MEit]
" Langzame Yerbindung [D5L]

Abb. 62: Verbindungsgeschwindigkeit (LAN)
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Livebild

Um die CPU Belastung der Servers und Netzwerkbelastung bei der Ubertra-
gung von Bildern von Megapixel-LAN-Kameras zu reduzieren, kann die Aufl6-
sung der zu Ubertragenden Bildern im Feld Maximale Aufldsung eingestellt
werden. Bei Auswahl der Option Max. werden die Bilder immer in der vollen
Auflosung Gbertragen.

Livebild

bl aximale Auflozung:

bl . w

320240
384 " 288
400 * 300
£40* 420
768" 576
| 800 * 600
1024 * 7ES L
1280 960

— 1001200
2048 * 1536

Abb. 63: Livebild

Netzwerktrigger
Uber die hier eingetragenen Ports empfangt iGuard® Nachrichten von Netz-
werkkameras tber HTTP/TCP und SMTP (siehe auch_3.3.4 Konfiguration der

Alarmgeber).
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3.3.10 Konfiguration der E-Mail- / SMS-Benachrichtigung

“ iGuard® Konfiguration
= 5ystem 2R K ameras gf" Alarmgeber & Schaltausgang TR Digitaleingang @ Aufzeichnung B Netzwerk
BA E-Mail und SMS | = Alarmaufschaltung &l Datenbank E' Sondertage ﬁ Benutzervenwaltung i Infarmation

E-tail/SkS Benachrichtigung verwenden
SMTP Mailserver

Mame oder TCP/IP-Adiesse: |mai|ar@ids'imaging.de |

Benutzemarne: | | Passwort: |

Werbindung zu Mailserver

(@) iiber lnkales Metzwerk [LAM) () iiber Eirwaklvarhindung [FA5) s(

Ahzender

Absender: | test@ids-imaging. de |

‘ B4 Hauptempfanger |E 2 Empfanger | B 3. Emplanger | B 4. Emptanger | B4 5. Empfanger

I ail Empfanger: |mai|rcv@\ds-imaging.de | [ Test Mail ]

SkS Empfanger. |smsrcv@\ds-|maglng.de | [ Test SMS ]

@ Hife ] [Ubemehmen] [Abbrechen] [ 0k

Abb. 64: Konfiguration von E-Mail/SMS

Um die E-Mail- und SMS-Funktionen nutzen zu kdnnen, muss die Option E-
Mail/SMS Benachrichtigung verwenden aktiviert sein.

SMTP Mailserver

e Name
Eingabe des Namens oder der IP-Adresse des Post-Ausgangsservers. Dies
kann entweder die Adresse des in einem Netzwerk verfliigbaren Mail-Servers
oder die Adresse bzw. der Name eines SMTP-Servers eines Service-Provi-
ders sein, der Uber ein angeschlossenes Modem direkt angerufen wird. Bei-
spiele: 123.45.67.8 oder mail.providername.de

e Benutzername/Passwort
iGuard® unterstiitzt auch ESMTP-Server. Diese Server erwarten eine eigen-
standige Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort; beide missen in
den entsprechenden Feldern angegeben werden.
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Verbindung zu Mailserver

Die Verbindung zum SMTP-Server kann auf zweierlei Art erfolgen. Der Mailser-
ver kann im lokalen Netzwerk entweder direkt bzw. Gber einen Router erreich-
bar sein, oder er wird Uber eine Einwahlverbindung (RAS) angewahlt. Um eine
RAS-Verbindung nutzen zu kénnen, muss diese vorher Gber das Betriebssys-
tem konfiguriert worden sein. Diese Konfiguration erfolgt genauso, wie auch ei-
ne Internet-Verbindung z. B. zu T-Online, AOL oder anderen Anbietern einge-
richtet wird. Besteht bereits eine konfigurierte Internet-Verbindung, kann diese
von iGuard® verwendet werden. Alle im System konfigurierten RAS-Verbindun-
gen werden aufgelistet. Aus dieser Liste ist die Verbindung auszuwahlen, die
iGuard® verwenden soll. Die Schaltflaiche RAS Manager ruft den RAS-Manager
des Betriebssystems auf, damit eine neue Verbindung madglichst einfach einge-
richtet oder eine bestehende Verbindung geandert werden kann.

A Falls auf lInrem System ein RAS-Server-Dienst gestartet ist, achten Sie
bitte darauf, dass dieser Dienst nicht dasselbe ISDN-Gerét wie iGuard®
verwendet. Ansonsten ist es mdglich, dass eine Verbindung zu iGuard®
nicht zustande kommt.
Da iGuard® keine Information vom Betriebssystem bekommt, wenn sich
RAS-Verbindungen geandert haben, muss der Anwender nach Hinzufi-
gen oder Umbenennen einer RAS-Verbindung den Netzwerk-Konfigura-
tions-Dialog schlieRen und erneut 6ffnen. Erst dann wird die neue oder
umbenannte RAS-Verbindung zur Auswahl angezeigt.
Beachten Sie auch, dass ein Versand von E-Mails unmdglich wird, wenn
die ausgewéhlte RAS-Verbindung geléscht oder umbenannt wird, denn
iGuard® identifiziert die RAS-Verbindung nach ihrem Namen.
Wird eine Konfiguration von einem Rechner auf einen anderen Rechner
Ubertragen, funktioniert ein E-Mail-Versand beim Empfanger der Konfigu-
ration nur dann, wenn es auf diesem Rechner auch eine RAS-Verbin-
dung mit demselben Namen gibt.

Absender
e Absender

Eingabe eines Absenders wie z. B. den Objekt- oder den iGuard®-Server-
Namen im Email-Adressformat. Beispiel: objektname@firma.de.

Es kann zwingend erforderlich sein, dass der Absendername beim E-Mail-
Provider bekannt ist.
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Empfanger

e Mail-Empfanger
Eingabe eines Empfangers fur Emails im Email-Adressformat (zwingend er-
forderlich). Beispiel: hans.mustermann@wachdienst.de
Neben dem Hauptempfanger, der auch Stérungsmeldungen empfangen
kann, konnen 4 weitere Empféanger definiert werden, die nur Alarmmeldun-
gen erhalten kdnnen. Jedem Empfanger kdnnen mehrere E-Mail-Adressen
zugeordnet werden, jeweils durch ein Semikolon getrennt. Weiterhin kann fur
jeden Empfanger eine individuelle Zeitsteuerung eingerichtet werden, d. h.
der Empféanger erhéalt nur zu bestimmten Zeiten eine Nachricht. Ausnahme
hiervon ist der Hauptempfanger. Fur ihn ist keine Zeitsteuerung moglich.

e SMS-Empfanger
Hier wird ein Empfanger fur SMS im Email-Adressformat (zwingend erforder-
lich) eingegeben.

Beispiele:

¢ D1-Netz : <rufnummer>@t-d1-sms.de

¢ D2-Netz: <rufnummer>@d2-message.de
¢ E-Netz: <rufnummer>@smsmail.eplus.de

SMS-Nachrichten werden tber die Email-Funktion des Providers an das
Mobiltelefon gesendet, daher muss dies fur den Empfang von Email-SMS
freigeschaltet sein. Der Empfang einer solchen SMS ist fur den Mobil-
funknutzer im Allgemeinen gebuhrenpflichtig.

i@

e Test Mail / Test SMS:
Bei Betatigung dieser Schaltflachen erfolgt der Versand einer entsprechen-

den Test-Email bzw. Test-SMS direkt aus dem Konfigurationsdialog heraus.
e Zeitsteuerung

Uber die Schaltflache Optionen wird der Dialog fiir die Konfiguration des
Zeitschemas gedffnet. Siehe auch Markierung der Zeitpunkte unter 3.3.2
Konfiguration der Kameras .
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3.3.11 Konfiguration eines FTP-Zugangs

) Dieser Dialog dient der Konfiguration eines FTP-Zugangs. Sobald bei aktivierter

o Option FTP verwenden ein Alarm eintritt oder eine Bewegung erkannt wird, wird
das Alarmbild des entsprechenden Ereignisses im JPG-Format im vorgegebe-
nen Wurzelverzeichnis des ausgewahlten FTP-Servers abgelegt.

©_iGuard® Konfiguration

System 2N K ameras B LAN-K ameras g:"A\armgeber & Schallausgang Digitaleingang @ Aufzeichnung MNetzwerk
B4 E-Mail und SMS ij FTF | % Alamaufschaltung | 6 Datenbank | =2 Banken E Sondertage ﬁ Benutzerverwaliung ﬁ Lageplan | € Information
FTF wenwenden

FTF Server
URLAP: | |

Part: [ Passives FTP

Benutzername: | |

Pazswort: | |

Wwrzelverzeichnis: | |

@ Ubemehman] [Abbrachen ] [ oK

Abb. 65: Konfiguration eines FTP-Zugangs

Fur das Alarmbild gilt folgende Namenskonvention: yyyymmddhhmmssxxx.jpg.
Danach wird der Dateiname 20060223091209024.jpg wie folgt aufgeschlisselt:

yyyy Jahr z. B. 2006
mm Monat z.B. 02
dd Tag z.B. 23
hh Stunde z.B. 09
mm Minute z.B. 12
SS Sekunde z.B. 09
XXX Millisekunde  z. B. 024
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Wenn flr den eingetretenen Alarm eine Alarmmeldung konfiguriert wurde, wird
diese als Textdatei im gleichen Verzeichnis abgelegt, in dem das Alarmbild
liegt. Der Dateiname der Textdatei entspricht dem Namen der Bilddatei, bis auf
die Endung. Diese lautet bei der Textdatei .txt.

FTP Server

URL/IP

Adresse der Servers

Port

Schnittstelle des FTP-Servers (Ublicherweise 21)

Passives FTP

Der Verbindungsaufbau der Dateniibertragung wird vom Client initiiert. Pas-
sives FTP muss meist verwendet werden, wenn sich eine Firewall im Netz-

werk befindet.

Benutzername/Passwort

Zugangsdaten fur den FTP-Server. Der Benutzer muss am FTP-Server ein-
gerichtet sein.

Wurzelverzeichnis

Unterhalb dieses Verzeichnisses werden die Alarmbilder und Alarmmeldun-
gen gespeichert.

i@

iGuard® 16scht keine Dateien auf dem FTP-Server. Somit besteht die
Maglichkeit, dass die Aufnahmekapazitat des FTP-Servers mit der Zeit
erschopft ist.

Damit im Alarmfall ein Bild auf dem FTP-Server abgelegt wird, muss in
der Aufnahmekonfiguration die Option FTP markiert sein (siehe auch
3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung).

iGuard® benétigt auf dem FTP-Server folgende Berechtigungen

e Schreibrecht fur Dateien
e Recht zum Anlegen von Verzeichnissen
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3.3.12 Konfiguration der Alarmaufschaltung (optional)

In der Konfiguration der Aufzeichnung (vgl. 3.3.8 Konfiguration der Aufzeich-
nung) kann als Sonderfunktion der Anruf zum iGuard® RemoteView-Client zu-
gewiesen werden.

“ iGuard® Konfiguration

Sypstem Bl Kameraz gf" Alarmgeber & Schaltausgang 5 Digitaleingang @ Aufzeichnung %‘g Metzwerk

B E-Mail und SMS “ Alarmaufschakbung | &l Datenbank 5] Sordertage £ Berutzervenwalung 1 Information

‘ 3 Hauptverbindung |% 1. Ersatzverbindung | = 2. Ersatzverbindung | "% 3. Ersatzverbindung | = 4. Ersatzverbindung

() keine Aufzchaltung

IP-Adresse 18216840190 ]
(@) iiber lnkales Netzwerk [LAN) | | Zeitsteueming

@ [ Hife I [Ubemehmen] [Abbrechen ] [ 0k

Abb. 66: Konfiguration der Alarmaufschaltung

Folgende Optionen stehen fiir die Alarmaufschaltung zur Verfligung:

e keine Aufschaltung
Es erfolgt keine Alarmaufschaltung

e Uber lokales Netzwerk
Die Verbindung zum iGuard® RemoteView-Client wird {iber eine LAN-Verbin-
dung hergestellt. Hier ist die Eingabe der IP-Adresse und des Ports erforder-
lich, unter der der Client erreichbar ist.

e (Uber ISDN
Die Verbindung zum iGuard® RemoteView-Client wird {iber eine ISDN-Ver-
bindung hergestellt. In diesen Fall muss die Rufnummer des Clients eingege-
ben werden. Weiterhin ist zu entscheiden, ob eine Kanalbiindelung durchge-
fuhrt werden soll.
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e Zeitsteuerung )
Die Alarmaufschaltung kann auch zeitgesteuert werden. Uber die Schalt-

flache Option wird der Dialog zur Vorgabe des Zeitschemas ge6ffnet. Siehe
auch Markierung der Zeitpunkte unter 3.3.2 Konfiguration der Kameras.

Es kdnnen eine Hauptverbindung und bis zu vier Ersatzverbindungen konfigu-
riert werden. Ist eine Verbindung nicht erreichbar, wird der Reihe nach die
nachste Ersatzverbindung fur die Alarmaufschaltung gewahlt. Kann Gber keine
Verbindung eine Alarmaufschaltung vorgenommen werden, erfolgt keine

Alarmaufschaltung.

Die Alarmaufschaltung wird nur ausgefihrt, wenn die Anwendung iGu-
ard® RemoteView gestartet wurde. AuRerdem muss in der Konfiguration
von iGuard® RemoteView die Option Alarmaufschaltung erlauben ak-
tiviert sein (vgl. Abschnitt 4.2.1 Alarmaufschaltung erlauben (optional er-

haltlich)).

i @

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3.3.13 Konfiguration der Datenbank

3]

* iGuard®@ Konfiguration

= Systemn ‘T AN K ameras | & tlamgeber I [ Auizsichnung I Netzwerk | BA EMail und SM5 :._i_:lFTP |y slamnautschaltung |

0 Daterbank | E Sondertage " =2 Kassen ” ﬁ Lageplan " ﬁ Benutzerverwaltiung ” Multimanitor " € Information
[ Daterbank-Verzeichnis

C:\Progral

iGuard® | i

D atenbank. Feorganization

Taglichum (0315 2| Uhr komprimiersn
[ Loghucheintidge ldschen, die Sler als

Logbuchauzzug der letzten 24h als E-Mail senden

Organisation

[] Oberschreibbetrieb deaktiviersn - Aufnahme anhalen

[I'wamung beim Oberschreiben relevanter D aten innerhalb

(=) Komplett BackupVerzeichnis | | E]
O Inkrementell Laufwerk. worher ldschen

[ schieibgeschiitzte Aufnahmen zum Uberschreiben freigeben

Zeitpunkt
0400 | Uhr FlMo. [P0 [FMi  [#Foo FF [FS5a  [F]So

Atk der Aufnahme

Langzeitaufnahmen Uberfall Software-Steuerung
Eeweagung ‘erdacht Fazse
Alarm Probe Gty

@ Hilte ] [Qhernehmen] [Ahhrechen] [ Ok

Abb. 67: Konfiguration der Datenbank
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Datenbank-Verzeichnis

Falls die Datenbank in einem anderen Verzeichnis gespeichert werden soll als
im Hauptverzeichnis von iGuard®, kann hier das entsprechende Verzeichnis an-
geben werden. Dies ist besonders beim Betrieb von Wechselfestplatten zu be-
achten.

Die lokale Auswertung von Aufzeichnungen auf Wechselfestplatten mit Hilfe
von iGuard® RemoteView ist nur méglich, wenn die Datenbankdateien zuvor auf
das Wechselfestplattenlaufwerk geschrieben wurden.

Datenbank-Reorganisation

Taglich komprimieren

iGuard® wird zu einem vorgegebenen Zeitpunkt taglich automatisch seine
Datenbanken untersuchen und optimieren. Diese Routine dient der standi-
gen Pflege der Datenbank. Der Zeitpunkt der taglichen Reorganisation sollte
auf einen zu erwartenden ruhigen Zeitabschnitt gelegt werden, um zu ge-
wahrleisten, dass durch die Schreib-/Leseaktivitaten des Festplattenlaufwer-
kes wahrend des laufenden Betriebes die Leistungsfahigkeit des Systems
nicht gemindert wird. Die Uberprifung der Datenbanken kann je nach Um-
fang einige Zeit in Anspruch nehmen.

Logbucheintrage I6schen

Vorgabe des Zeitraums in Tagen, nach dem Logbucheintrdge automatisch
geldscht werden.

Logbuchauszug der letzten 24h als E-Mail versenden

Sofern der E-Mail-Versand unter den Netzwerkeinstellungen richtig konfigu-
riert ist, kann iGuard® nach einer Datenbank-Reorganisation einen Auszug
des Logbuchs der vergangenen 24 Stunden per E-Mail an den Hauptemp-
fanger versenden.

Organisation

Uberschreibbetrieb deaktivieren

Sobald diese Option aktiviert ist, stoppt iGuard® die Aufzeichnung, wenn die
Festplattenkapazitat erschopft ist. Dies bedeutet, dass keine Daten auf der
Festplatte geléscht werden, um Platz fir weitere Aufnahmen zu schaffen.

In diesem Fall erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm und es erfolgt ein
Eintrag im Logbuch.

Bei aktiviertem Bankbetrieb steht diese Option nicht zur Verfligung.
Warnung beim Uberschreiben relevanter Daten

Ldscht das System selbststandig Aufzeichnungen, die innerhalb des angege-
benen Zeitraums (1 ... 365 Tage) liegen, erfolgt eine Warnmeldung. Dadurch
wird der Anwender informiert, wenn eine Mindest-Speicherdauer vom Sys-
tem nicht gewahrleistet werden kann. Das System macht dadurch darauf
aufmerksam, dass mehr Festplattenkapazitat oder eine héhere Bildkompres-
sion benotigt wird, um die geforderte Speicherdauer gewéhrleisten zu kon-
nen.

Beim manuellen Loschen (Benutzeraktion) wird keine Warnmeldung ausge-
geben, auch nicht, wenn die geléschten Aufzeichnungen innerhalb des rele-
vanten Bereichs liegen.
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Automatisches Backup

iGuard® kann Video- und Audioaufnahmen ganz oder teilweise auf ein externes

Laufwerk auslagern. CD/DVD-Brenner werden dabei nicht unterstitzt.

e Komplett/Inkrementell
Der Anwender kann zwischen einem kompletten und einem inkrementellen
Backup wahlen. Ein inkrementelles Backup sichert alle Dateien, die seit der
letzten Sicherung erstellt wurden.

e Backup-Verzeichnis
iGuard® erstellt unterhalb des angegebenen Backup-Verzeichnisses bei je-
dem Backup-Vorgang ein neues Unterverzeichnis. Der Name des Verzeich-
nisses setzt sich aus dem Startzeitpunkt des Backups zusammen:
YYYY-MM-DD-HH-MM-SS

YYYY Jahr

MM  Monat
DD Tag

HH  Stunde
MM  Minute
SS  Sekunde

Unterhalb dieses Verzeichnisses werden Datenbankkopien gespeichert und
fur jede Kamera ein separates Unterverzeichnis angelegt.

e Laufwerk vorher lI6schen
Der Anwender muss selbst dafiir Sorge tragen, dass das Ziellaufwerk zu Be-
ginn eines Backups genuigend freien Speicher zur Verfiigung stellt. iGuard®
verwaltet die Speicherkapazitat des Ziellaufwerks nicht. Allerdings kann iGu-
ard® tiber die Option Laufwerk vorher Iéschen vor einem Backupvorgang alle
Dateien und Verzeichnisse I6schen, die sich unterhalb des Backupverzeich-
nisses befinden.

e Schreibgeschiitzte Aufnahmen zum Uberschreiben freigeben
Wenn diese Option aktiviert ist und Aufzeichnungen gesichert werden, die
mit einem Schreibschutz versehen sind (siehe 3.3.8 Konfiguration der Auf-
zeichnung), wird der Schreibschutz nach dem Backup automatisch entfernt.
Somit sind diese Aufzeichnungen zum Léschen/Uberschreiben freigegeben.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Schreibschutz nach dem Backup
nicht entfernt.

e Zeitpunkt
Mit dieser Option kann festgelegt werden, wann ein Backup durchgefuhrt
werden soll. Die Vorgabe der Uhrzeit und des Wochentages ist méglich.

e Art der Aufnahme
Damit nicht alle Aufnahmen gesichert werden, kann der Anwender festlegen,
welche Art von Aufnahmen und welche Kameras gesichert werden sollen.
Die Art der Aufnahmen untergliedert sich in:
¢ Langzeitaufnahmen

Bewegungsaufnahmen

Alarm-Aufnahmen

Uberfall-Aufnahmen

Verdachts-Aufnahmen im Bank-Betrieb

Probe-Aufnahmen im Bank-Betrieb

* & O o o
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+ Software getriggerte Aufnahmen (sofern Software-Triggerung aktiviert ist,
funktioniert nicht im Bank-Betrieb)

+ Kassen-Aufnahmen (funktioniert nicht im Bank-Betrieb)

Die zu sichernden Kameras werden in einem separaten Dialog ausgewabhilt.

Dieser wird Uber den Button Kameras... gedffnet.

Um zu verhindern, dass beim Einrichten eines automatischen inkrementellen
Backups alle Daten gesichert werden, kann der Administrator alle bisherigen
Aufnahmen als gesichert markieren. Dies erfolgt im Wiedergabemodus tber
das Menu Datenbank — Service —= Alle Aufnahmen als gesichert markieren.
Das nachste inkrementelle Backup sichert dann alle Dateien, die nach diesem
Kommando aufgenommen wurden.

Damit ein Backup-Vorgang die Systemleistung nicht zu sehr bremst, ist dessen
System-Prioritat geringer als die Prioritdt anderer Vorgénge. Andernfalls ware
eine parallele Aufnahme und Wiedergabe nicht mdglich. Die geringere Prioritat
hat den Nachteil, dass der Backupvorgang langer dauert. Ein inkrementelles
Backup muss allerdings immer innerhalb 24 Stunden abgeschlossen sein. Eine
Fortschrittsanzeige fur einen Backup-Vorgang ist nicht vorhanden.
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3.3.14 Konfiguration des Bankbetriebs (optional)

Das Register Banken steht nur bei aktiviertem Bankbetrieb zur Verfigung.

A Bankbetrieb und Kassenbetrieb schliel3en sich gegenseitig aus. Es ist
immer nur der Betrieb eines Moduls mdglich.

©_iGuard® Konfiguration

System H 2N K ameras || B LAN-K ameras S“:"A\armgeber %Schallausgang || % Digitaleingang || @:Aulzeichnung Netzwerk |

S EMalundSMS | T Alamaufschatung | @ Datenbank | =2 Banken | [E]Sondettage | i Berutzerverwatung | @ Information |
LA

Anzahl Probeaufnahmen >

Abb. 68: Konfiguration des Bankbetriebs

uvv

e Anzahl Probeaufnahmen

e Anzahl Verdachtsaufnahmen
e Anzahl Uberfallaufnahmen

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Nach den Richtlinien der UVV-Kassen mussen Probe-, Verdachts- und
Uberfallaufnahmen dauerhaft gespeichert werden.

Da diese Aufnahmen dauerhatft zur Verfligung stehen missen, durfen sie
nicht geléscht werden, wenn die Kapazitat des Aufzeichnungsmediums
erschopft ist. In einem solchen Fall missen &ltere Aufnahmen aus dem
Normalbetrieb geléscht werden, um Platz fir neue Aufzeichnungen zu
schaffen. Eine Loschung ist erst dann zuldssig, wenn die voreingestellte
Anzahl der Aufnahmen tberschritten wurde.

i @

3.3.15 Konfiguration der Sondertage

7 Fur die Zeitsteuerung gibt es neben den bekannten Wochentagen (Mo.-So.) ei-
nen weiteren Tag: den Sondertag. Sondertage gelten systemweit. Sie kbnnen
somit nicht separat zu einem Objekt (z. B. Kamera) getrennt gespeichert wer-
den.

“ iGuard® Konfiguration

Sypstem 2R Kameras B LAN-Kameras g:” Alarmgeber & Schaltauzgang TR Digitaleingang @: Aufzeichnung
Metzwerk A E-Mail und SMS = Alamaufzchalung ) Datenbank | [ sondertage | € Berutzarvenvaliung 3 Information
Heiliger Abend 24.12.2004 % | jghilich E
i =
Dezember 2004 Neverbiniag =
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4§
E 7 8B 9 10 11 12 Alles laschen @}
13 14 15 16 17 18 19
nzn oz nBEls x
2728 23 30 A Vergangene
Igzchen 3
[ |Heute: 19.11.2004
Expartieren
Importieren E.'l
o
@ Hife ] [Ubemehmen] [Abbrechen] [ 0k

Abb. 69: Konfiguration der Sondertage
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e Liste der Sondertage
Die Sondertage werden in einer Liste dargestellt. Pro Sondertag kénnen 3
Werte hinterlegt werden
¢ Name oder Kommentar
¢ Datum
¢ Wiederholung

Durch anklicken der Felder kann der Eintrag des betreffenden Feldes veran-
dert werden.
Markierte Tage/Wochen/Jahre kdnnen mit den Cursor-Tasten geandert oder
direkt eingegeben werden. Optional kann ein grafischer Kalender eingeblen-
det werden um in diesem die Auswahl treffen zu kbnnen.
Die Vorgabe der Wiederholungen erfolgt in einem Auswabhlfeld. Hier stehen
folgenden Optionen zur Wahl:
¢ einmal
Einmaliger Termin, keine Wiederholung.
¢ monatlich
Monatlich wiederkehrender Termin. Hier spielt ein angegebener Monat
und ein angegebenes Jahr keine Rolle.
¢ jahrlich
Jahrlich wiederkehrender Termin. Bei jahrlicher Wiederholung spielt die
eingestellte Jahreszahl keine Rolle.

Die LOoschung eines Eintrages erfolgt Gber das Kontextmeni oder tGber das
Léschen-Symbol in der vierten Spalte. Dies erscheint, sobald der Eintrag
ausgewahlt wurde.

e Neuer Eintrag
Uber die Schaltflache Neuer Eintrag kann ein neuer Sondertag zur Liste hin-
zugefigt werden. Bei einem neuen Eintrag ist das Namensfeld leer, als Da-
tum wurde das aktuelle Datum eingetragen und als Wiederholung einmalig.
Alternativ kann durch einen Doppelklick im leeren Bereich der Liste ein neuer
Eintrag hinzugefligt werden.

e Alles loschen
Mit dieser Schaltflache kénnen alle Listeneintrage auf einmal geléscht wer-
den.

e Vergangene loschen
Es werden die bereits vergangenen Termine geldscht, sofern diese nicht
wiederholt werden.

e Exportieren/Importieren
Uber entsprechende Schaltflachen lassen sich die Sondertage getrennt ex-
oder importieren.
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Die Sondertage sind ebenfalls in der Konfigurationsdatei iGuard.dat ge-
speichert; sie werden bei einem Transfer der gesamten Konfiguration auf
andere Systeme mit Ubertragen.

pie

3.3.16 Benutzerverwaltung

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft Uber die Benutzergruppen und die Zu-
ordnung der Berechtigungen zu diesen Gruppen.

S h P =
=9 @ =R N
S5 = NE 5 S
EE & 25&8 ¢
<5 = m< % m
Administration x
Installation x |
Konfiguration %}
Benutzer-Administration x M |
Datenbank %} M
Loschen M |
Start/Stop x M M O
Live-Audio x M | O
Fernsteuerung x M M O
Fernzugriff x M | O
Wiedergabe x %} M O
Audio-Wiedergabe x M | O
Kassen-Wiedergabe x %} M O
Auslagerung x M | O
Display (cam) x %} M O
PTZ (cam) x M | O
Kamera-Wiedergabe (cam) x ™ ™ O
M: Benutzer hat das Recht immer
Benutzer hat das Recht niemals
. Benutzer kann das Recht bekommen
x: Recht kann individuell konfiguriert werden

(cam): kamerabezogenes Recht

Wie in der oben dargestellten Tabelle zu erkennen ist, haben die Benutzergrup-
pen Administratoren, Installer und Benutzer-Administratoren fest vorgegebene
Berechtigungen. Nur der Benutzergruppe Benutzer kbnnen einzelne Rechte
zugeordnet werden.
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iGuard®-Benutzern werden in der Benutzerverwaltung die Benutzergruppen und
Berechtigungen zugeordnet. Zum Zeitpunkt der Auslieferung sind zwei Benut-
zer angelegt:

e den Administrator mit dem Passwort Administrator

e den Installer mit Passwort Installer

Diese Benutzer kdnnen nicht geldscht werden. Die Passworter kbnnen selbst-
verstandlich geandert werden.

© _iGuard® Konfiguration

System B LAN K ameraz @ plarmaeber B Autzsichnung _Ng_tzw_a_rk_ || B E-bail und SMS .f_] FTF i dlamaufschaliung
£ Daterbark [E Sondertage =2 Kaszen &} Lageplan | £ Benutzervermalung tMultimonitar € Iniomation
Benut
B enutzemame Beschreibung I BeriteerReshie
€ Test Testkonto Mame: ‘Test |
€ Admiristrator Adrniniztrator .
€ Installer Installer Beschreibung: ‘TBStkDﬂtO |
Passwart: SERERS e |
Paszwort- |
S |eesessess
bestatigung: [ StartéStap
Benutzer darf Passwort dndemn [ Live-tudia
O administrator [ Fernstevem
[ Fernzugriit
O Installer X
O Berutzer-Administrator W’leFIergabe
[] sudio-wiedergabe
(%) Benutzer
[ &uslagerung
Kamerabezogene Rechte ... [[] Kassen-Recherche
Faszzwort-Optianen
(®) Passwort immer giillig
() Passwort giiltig fiir
Benutzer-Fonta
[ sutomatisch entsperren nach l:l
é
@ [ Hilfe ] [ Ubemehmen ] [ Abbrechen ] I oK 1

Abb. 70: Konfiguration der Benutzerverwaltung

Benutzerliste

Der Dialog zur Benutzerverwaltung zeigt eine Liste aller bekannten Benutzer
mit Benutzername und Beschreibung. Nach der Auswahl eines Benutzers wer-
den dessen Detailinformationen angezeigt und kénnen geandert werden. Vo-
raussetzung hierfur sind Administrator- oder Benutzerverwaltungs-Rechte.

Mit Hilfe der Schaltflachen =] bzw. kénnen neue Benutzer angelegt oder
vorhandene geldscht werden.

Benutzerdaten kdnnen nur mit dem Recht Benutzerverwaltung hinzuge-
fugt, geldscht oder bearbeitet werden.

i@
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Benutzer

Name/Beschreibung

Name und Beschreibung des Benutzers

Passwort/Passwortbestatigung

Die Angabe eines Passwortes ist zwingend notwendig.

Benutzer darf Passwort andern

Diese Option ist standardmé&fig aktiviert. Dadurch wird es einem Benutzter
ermdglicht ein eigenes Passwort zu vergeben.

Benutzergruppe

Zuordnung einer der folgenden Benutzergruppe:

*

L

Administrator

Der Benutzergruppe Administrator sind alle Rechte zugeordnet.

Installer

Die Installer habe bis auf das Recht Administration ebenfalls alle Rechte.
Dadurch kann diese Benutzergruppe nicht alle Systemeinstellungen kon-
figurieren.

Benutzer-Administrator

Die Benutzergruppe Benutzer-Administration kann neue Benutzer anle-
gen, bestehende Benutzer I6schen oder deren Rechte andern. Gegen-
uber der Benutzergruppe Installer fehlt dieser Benutzergruppe auch noch
das Recht Konfiguration.

Benutzer

Dieser Benutzergruppe missen einzelne Rechte vergeben werden.

Kamerabezogene Rechte

* Kamera-Rechte - “Test”

Kamera Eenutzer-Rechte

MK amerall Display

S K ameralz PTZ-Steuerung
¥ Kameral3 [] wiedergabe
N K ameral4
‘B K amerals
‘BN K ameral
¥ Kameral?
B K amerals

@ [ Hilfe ] [Abbrechen ] [ Ok ]

Abb. 71: Kamerabezogene Rechte
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Bei der Benutzergruppe Benutzer konnen Anwendern flr einzelne Kameras

spezielle Rechte zugeordnet werden. Dies erfolgt im Dialog Kamera-Rechte,

der tiber den Button [Kemesbegenefiece | gegiffnet wird. Folgende Rechte kénnen

zugeordnet werden:

+ Display
Anwender mit dem Recht Display durfen Livebilder dieser Kamera be-
trachten. Ohne das kamerabezogene Recht Wiedergabe und das globale
Recht Wiedergabe kdnnen die Aufnahmen der Kamera allerdings nicht
wiedergeben werden.

¢ PTZ-Steuerung
Fur die Steuerung von Schwenk-Neige-Kameras wird das Recht PTZ-
Steuerung bendgtigt. AufRerdem wird das kamerabezogene Recht Display
zwingend bendtigt.

¢ Wiedergabe
Um Aufnahmen einer Kamera wiedergeben zu kénnen, bendétigten An-
wender neben dem globalen Recht Wiedergabe auch das kamerabezo-
gene Recht Wiedergabe. In der Timeline werden den Anwendern nur die
Kameras gezeigt, fur die sie das Recht Kamera-Wiedergabe haben. Das
Kamera-Wiedergabe-Recht hat nur fur alle Nicht-Kassen-Kameras eine
Bedeutung. Fir Kassen-Kameras gilt nur das globale Recht Kassen-
Wiedergabe.

e Benutzer-Rechte
Die Vergabe einzelner Benutzerrechte ist nur bei der Benutzergruppe Benut-

zer moglich. Alle anderen Benutzergruppen haben fest zugeordnete Benut-
zerrechte.

Benutzer-Rechte

Start/Stop
FernsteLerm
Fernzuiariff
YWiedergabe
Audio-wWiedergabe
Auzlagering
Kaszen-Recherche

Abb. 72: Benutzerrechte
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¢ Administration
Das Administrationsrecht ist das hochste aller Rechte. Benutzer mit Ad-
ministratorrecht haben die Kontrolle Gber das System.

¢ Installation
Mit dem Recht Installation kénnen weniger Systemeinstellungen konfigu-
riert werden als mit dem Recht Administration.

¢ Konfiguration
Gestattet die Einrichtung der Benutzeroberflache, die Hardwarekonfigura-
tion sowie den Zugang zum Konfigurationsmodus.

¢ Benutzerverwaltung
Anlegen, verwalten und l6dschen von Benutzern.

¢ Datenbankverwaltung
Anwender mit dem Recht Datenbankverwaltung kénnen im Wiedergabe-
modus Datenbankfunktionen starten. Datenbankfunktionen sind:
- Dump der Datenbank
- Datenbank neu erstellen
- Datenbank prifen und reparieren
- Datenbank neu indizieren
Fur das Recht Datenbankverwaltung ist das Recht Wiedergabe zwingend
erforderlich. Das Recht Datenbankverwaltung kann nicht einzeln zuge-
wiesen werden. Nur Anwender mit Administrations-, Installations- oder
Benutzer-Administrations-Recht besitzen gleichzeitig das Datenbank-
Recht.

¢ LOschen
Meldungen und Aufzeichnungen kénnen geléscht werden. Anwender mit
dem Recht Loschen bendétigt zwingend auch das Recht Wiedergabe. Das
Recht Loschen kann nicht einzeln zugewiesen werden. Nur ein Benutzer
mit Administrator-, Installations- oder Benutzer-Administrationsrecht be-
sitzt automatisch das Recht Aufnahmen zu léschen.

¢ Start/Stop
Erlaubt das Starten und Beenden von Aufnahmen sowie das Beenden
von iGuard®.

¢ Fernsteuern
Mit diesem Recht kénnen Schaltausgange lokal am Server oder Gber
RemoteView aktiviert bzw. deaktiviert und PTZ-Kameras gesteuert wer-
den (vgl. Abschnitt 4.11 Fernsteuern von Schaltausgangen des Servers).

¢ Fernzugriff
Erlaubt die Fernwartung und Fernbeobachtung bzw. Fernrevision. Dies ist
mit iGuard® RemoteView méglich. Um sich tiber iGuard® RemoteView am
System anmelden zu kénnen, bendtigt der Anwender das Recht Fern-
zugriff. Siehe auch Kapitel 4 iGuard® RemoteView.

¢ Wiedergabe
Dieses Recht ermoglicht den Wechsel in die Wiedergabeebene. Um Auf-
nahmen bestimmter Kameras wiedergeben zu kénnen, bendtigt der An-
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wender zusatzlich zu jeder Kamera das Kamera-Wiedergabe-Recht. Das
Wiedergaberecht ist auf3erdem ein zwingend notwendiges Recht fiir die
Audio-Wiedergabe.

¢ Audio-Wiedergabe
Berechtigung Tonaufnahmen abzurufen. Ein Anwender mit dem Recht
Audio-Wiedergabe bendtigt zwingend das Wiedergabe-Recht.

¢ Auslagerung
Dieses Recht erlaubt das Exportieren und Auslagern von Aufnahmen in
irgendeiner Form. Hierfur wird auRerdem das Recht Wiedergabe bendtigt.
Auslagern bezieht sich auf die Erstellung von AVIs, das Speichern von
Einzelbildern (bmp oder jpg) oder das Drucken der Bilder.

¢ Kassen-Recherche
Mit dem Recht Kassen-Recherche kann bei einem Kassensystem die
Kassensuche gestartet werden. Das Recht Wiedergabe ist hierfir nicht
erforderlich. Anwender mit dem Recht Kassen-Recherche und ohne das
Recht Wiedergabe kdnnen in die Wiedergabe wechseln, kdnnen dort aber
nur Kassenfunktionen ausfiihren. Sie sehen z. B. kein Logbuch.
Bei einem System ohne Kassenlizenz bzw. einem Banksystem wird das
Recht Kassen-Recherche in der Benutzerkonfiguration nicht angeboten.

Passwort-Optionen

Der Benutzer bendtigt ein Passwort und die Freigabe fir die jeweilige System-
ebene. Die Angabe eines Passwortes ist zwingend notwendig.

Zudem kann die Giltigkeit des Passwortes zeitlich beschrankt oder aber fur un-
beschrankte Zeit Gultigkeit gewahrt werden. Die Verlangerung eines zeitlich
beschrankten Passwortes ist dabei von einem Benutzer mit Benutzerver-
waltungsrechten jederzeit moglich.

Benutzer-Konto

Nach 3-maliger Eingabe eines falschen Passwortes wird das Benutzerkonto au-
tomatisch gesperrt. Die Freigabe des Benutzerkontos erfolgt entweder automa-
tisch nach Ablauf einer einstellbaren Zeit oder manuell von einem Anwender mit
Benutzervewaltungsrecht. Das Benutzer-Konto des Benutzers Administrator
kann nicht gesperrt werden.

Wurde z. B. fur die automatische Freigabe des Benutzerkontos ein Wert von 15
Minuten eingetragen, so beginnt nach Ablauf von 15 Minuten nach der letzten
Passworteingabe die 3-mal-Regel von vorne. D. h. wenn flr ein Benutzerkonto
innerhalb von 15 Minuten 3 mal hintereinander ein falsches Passwort eingege-
ben wurde, wird das Konto gesperrt.

Bei der 3-mal-Regel ist es unerheblich, ob die Eingabe lokal oder aus der
Ferne (ber iGuard® RemoteView vorgenommen wurde.

i@
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Chipkarten-Leser Unterstitzung
iGuard® erkennt Chipkartenleser der Firma SCM Microsystems (USB oder se-
riell) automatisch, sofern diese korrekt installiert sind. Als Chipkarten werden
ausschliel3lich Speicher-Chipkarten unterstitzt. Prozessor-Chipkarten oder Ma-
gnetstreifen-Karten sowie Gerate anderer Hersteller werden derzeit nicht unter-
stutzt.
Auf einer Chipkarte kann iGuard® Benutzerdaten (Name, Passwort) verschliis-
selt speichern. Fur die Anmeldung am System ist dann nur die Chipkarte not-
wendig. Der Anwender braucht Benutzernamen und Passwort nicht zu kennen.
Da auf der Chipkarte nur Name und Passwort gespeichert ist, entscheidet die
Benutzerkonfiguration des Servers, welche Rechte der Anwender hat, ob der
Anwendername gultig ist oder ob der Anwender gesperrt ist.
Die Chipkarte kann sowohl beim Server als auch beim iGuard® RemoteView-
Client verwendet werden.
Die Erstellung einer Chipkarte erfolgt aus der Benutzerkonfiguration. Ist ein
Chipkartenleser angeschlossen, erscheint auf der Dialogseite der Benutzerkon-
figuration eine Schaltflache Chipkarte erstellen. Mit Betéatigen dieser Schalt-
flache werden die Daten des gewahlten Anwenders auf eine Chipkarte ge-
schrieben.
e Verwenden der Chipkarte beim Server
Wenn kein Anwender angemeldet ist und eine korrekt beschriebene Chip-
karte in den Kartenleser eingefuhrt wird, wird der Benutzer automatisch mit
dem auf der Karte gespeicherten Benutzernamen am System angemeldet.
Eine Abmeldung ist nur durch Ziehen der Karte moglich. Ist bereits ein An-
wender ohne Verwendung einer Chipkarte angemeldet, wird das Einfihren
einer Chipkarte in den Kartenleser ignoriert.
e Verwenden der Chipkarte beim Client
Beim Verbindungsaufbau zu einem Server wird kein Login-Dialog gezeigt,
wenn zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus eine korrekt beschriebene
Chipkarte im Kartenleser steckt. Der Login Vorgang am Server erfolgt dann
unter dem auf der Karte gespeicherten Namen.
Das Entnehmen der Karte aus dem Kartenleser fuhrt gleichzeitig zu einem
sofortigen Trennen der Verbindung, sofern die Verbindung unter Verwen-
dung der Chipkarte hergestellt wurde.
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3.3.17 Konfiguration des Lageplans (optional)

=2  Im Konfigurationsmodus des optionalen Lageplanes kénnen beliebige, als jpg-
Datei vorliegende Lagepléane mit Objekten kombiniert und verknupft werden.
Dabei gelten folgende Beschrankungen:

Es kdnnen insgesamt maximal 32 Lageplane angezeigt werden.

Die Lageplane kénnen in maximal 2 Hierarchieebenen angezeigt werden.

Es kdnnen maximal 192 Objekte platziert werden.

Die MindestgrofRe der Lageplane ist 256 x 256 Pixel

Die Maximalgro3e der Lageplane ist 2048 x 2048 Pixel

Die Farbtiefe muss 24 Bit/Pixel betragen

* iGuard®@ Konfiguration
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Abb. 73: Konfiguration des Lageplans
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Ebene

Name Bezeichnung des Lageplans.

Mit der hier eingegebenen Bezeichnung wird der Lageplan in der
Baumstruktur angezeigt.

Lageplan zur Baumstruktur hinzufiigen (siehe auch Hinzufligen
von Lageplanen).

In der Baumstruktur markierten Lageplan l6schen.

Iif

Alle Lageplane loschen.

Lageplan um eine Position nach oben/unten verschieben.

[«

Lageplan um eine Hierarchieebene nach oben/unten verschieben.
Es kdnnen maximal 2 Hierarchieebenen angelegt werden (Haupt-
ebenen und je Hauptebene eine untergeordnete Ebene).

Lt =]

3]

Objekte
Auf dem aktuell ausgewahlten Lageplan kdnnen folgende Objekttypen platziert
werden (siehe auch Setzen und I6schen von Objekten):

e 47 i+ Kamera
Beim Objekt Kamera besteht die Mdglichkeit die Ausrichtung des Ob-
jektes durch ein geeignetes Symbol darzustellen. Hierfir stehen fol-
gende Symbole zur Verfugung:

________ i | \.j/? |'——Jli | f‘% | @ | 5*/\ |Hr—I | ﬂi'«' | © (Domkameras)
° § Alarmgeber
° ? Schaltausgang
° @ Wechsel zu einem anderen, in der Baumstruktur gelisteten Lageplan

° Alle Objekte der ausgewahlten Ebene l6schen.
e Auswabhlliste

K.amera -
[ & K amerali
ek K amerall2
0 K amerals
"B K amerald
[ & K amerals
[ & K ameralf
[ & K ameral?
[ & K amerals

—oe— ..

< b

Je nach ausgewahltem Objekttyp werden in einer Auswabhlliste die verfugba-
ren Elemente dieses Objekttyps angezeigt. Verfugbar bedeutet, dass z. B.
Kameras in der Kamerakonfiguration angelegt sein mussen.

Bei der Auswahl der Kameras gibt es eine Besonderheit. Sobald eine Kame-
ra im Auswahlfenster markiert wurde, wird deren Livebild im Fenster rechts
aul3en angezeigt.

v
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ie

Export/Import
Es stehen folgende Ex- und Importfunktionen zur Verfiigung (siehe auch
Ebenen im- und exportieren):

Aktuelle Ebene exportieren

- Alle Ebenen exportieren

Ebene importieren

Baumstruktur
In der Baumstruktur werden alle aktivierten Lageplane (Grundrisse) hierar-
chisch angezeigt. Es kénnen maximal 2 Hierarchieebenen angelegt werden.

Darstellungsfenster

Im Darstellungsfenster wird der jeweils ausgewahlte Lageplan mit den ge-
setzten Objekten angezeigt. Wenn die anzuzeigende Grafik des Lageplans
grof3er ist als der im Darstellungsfenster zur Verfligung stehende Platz, werden
Scrollbars angezeigt.

Die Grafik des anzuzeigenden Lageplans wird nicht skaliert.

Im Einmonitorbetrieb und einer Bildschirmgrdof3e von 1280 x 1024 Pixel wird
empfohlen, dass der anzuzeigende Lageplan eine Gréf3e von ca. 800 x 600 Pi-
xel nicht Ubersteigt.

Hinzufligen von Lageplanen .
Uber die Schaltflache Neue Ebene hinzufligen 2/ wird ein Datei 6ffnen Dialog
gedffnet. Uber diesen wird die hinzuzufigende Lageplandatei ausgewahlt.

Die anzuzeigende Lageplandatei muss im jpg-Format vorliegen. Die Min-
destgroRe der Lageplane betragt 256 x 256 Pixel, die MaximalgréiRe
2048 x 2048 Pixel. Die Farbtiefe muss 8 oder 24 Bit/Pixel betragen.

Der ausgewahlte Lageplan wird im Darstellungsfenster angezeigt.

Setzen und Idschen von Objekten

Um ein Objekt im Lageplan setzen zu kdnnen, muss zunachst dessen Objekttyp
ausgewahlt werden. Daraufhin werden in der Auswahlliste alle verfiigbaren Ele-
mente dieses Objekttyps angezeigt. Im nachsten Schritt wird ein Objekt in der
Auswahlliste ausgewabhlt (farblich markiert) und mit der Maus im Lageplan plat-
ziert. Durch einen Klick mit der linken Maustaste wird an der aktuellen Mauspo-
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i@

sition das ausgewahlte Objekt Ubernommen. Die Platzierung des Objektes wird
in der Auswabhlliste mittels einer Checkbox bestatigt.

Die Positionen von bereits platzierten Objekten kdnnen nachtréglich noch ver-
andert werden. Hierzu muss das betreffende Objekt mit der linken Maustaste
angeklickt werden. Anschliel3end kann das Objekt mit gedriickter linker Maus-
taste verschoben werden.

Ein Objekt kann in mehreren Ebenen angelegt werden, allerdings in jeder
Ebene nur einmal.

Kameras werden mit dem ausgewéahlten Symbol angezeigt. Dieses kann nach
dem Platzieren ebenfalls noch verdndert werden. Durch einen Klick mit der
rechten Maustaste auf dem betreffenden Kamerasymbol wird das Kontextment
fur Kameraobjekte gedffnet.

o=
T oo
A 450

PTZ

4

#. Loschen

Abb. 74: Kontextmenl des Kameraobjektes

In diesem kann das aktuelle Symbol durch anklicken des gewiinschten Symbols
ersetzt werden. Weiterhin besteht hier auch die Mdglichkeit, das Objekt zu 16-
schen.

Bereits platzierte Objekte kbnnen durch Objekte des gleichen oder eines ande-
ren Objekttyps ersetzt werden. Hierfir muss in der Auswabhlliste das neue Ob-
jekt ausgewéhlt und anschlieRend das zu ersetzende Objekt mit der linken
Maustaste angeklickt werden. Die daraufhin erscheinende Abfrage ist mit Ja zu
beantworten.

Um ein Objekt aus dem Lageplan zu entfernen, muss dieses geldscht werden.
FUr den Loschvorgang stehen folgende Varianten zur Verfiigung

e Entfernen des Hakens vor dem betreffenden Objekt in der Auswabhlliste

e Doppelklick mit der linken Maustaste auf das betreffende Objekt

e Verwendung des Kontextmenis (wie zuvor beschrieben)
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Im Gegensatz zu diesen Methoden, mit denen jeweils ein einzelnes Objekt ge-
l6scht werden kann, bietet die Schaltflache </ die Méglichkeit, alle Objekte einer
Ebene zu Idschen.

Ebenen im- und exportieren

Die konfigurierten Lagepléne kénnen, z. B. fiir die Verwendung in iGuard® Re-
moteView exportiert werden. Falls sich die aktuelle Konfiguration aus mehreren
Ebenen zusammensetzt, besteht die Mdglichkeit, nur eine bestimmte Ebene zu
exportieren oder alle Ebenen der aktuellen Konfiguration. Nachdem eine der
Exportfunktionen ausgewahlit wurde (5! aktuelle Ebene exportieren, [l alle E-
benen exportieren), wird ein Speichern unter Dialog gedffnet. Die Ebenen wer-
den als *.map-Dateien gespeichert. -
Eine oder mehrere Ebenen kdnnen liber die Schaltflache Ebene importieren &/
importiert werden. Nachdem die Schaltflache gedriickt wurde, wird ein Datei
offnen Dialog getffnet, in welchem die zu importierende *.map-Datei ausge-
wahlt werden kann.

130 © 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



KaEiteI 3 iGuard®

3.3.18 Konfiguration von Kassen (optional)

=2

A Kassenbetrieb und Bankbetrieb schliel3en sich gegenseitig aus. Es ist
immer nur der Betrieb eines Moduls mdglich.

Es konnen bis zu 10 unterschiedliche Kassen Uber RS-232 Schnittstellen ange-
schlossen werden.

* iGuard®@ Konfiguration

| Bspten | smienkamens | @ slamgeber | fHAuzeicmng | SNetwerk | EEMalwgoMs | BIFTP | %) Aamauischalurg |
| & Daterbark ' E Sondertage | =3 Kassen ﬁ Lageplan || ﬁ Benutzerverwaltung | Mulimonitor || € Infomation
- Bezeichnung Parameter
iGuard
=2 [Enrym Mame |CashBant | | e =2 ALADIN [CD5220)
Kamera Diebug Schnittstelle COM1 hd
1 LAN cameragh 3 Daterrate SE00 w
Datenbits 8 v
Paritat NONE b
Stophits 1 w
Filter
CocaCola Zeile fitem s
STORNO Alarm triggern e (Al

Alles lazchen

E (i

E xportieren

Impaortieren ?1
Hilfe ] [Uhernehmen] [Ahhrechen] [ ok

Abb. 75: Konfiguration von Kassen

Baumstruktur )
Die konfigurierten Kassen werden in einer Baumstruktur angezeigt. Uber die
Schaltflache | 2] kbnnen weitere Kassen zu dieser Liste hinzugefigt werden. Mit

der Schaltflache werden Kassen entfernt. Nach der Auswahl einer Kasse

werden deren Konfigurationsdaten angezeigt. Unterhalb der Schaltflachen wird
das Livebild der Kamera eingeblendet, die dieser Kasse zugeordnet ist.
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Bezeichnung
Benennung der Kasse. Die Kasse wird in allen weiteren Dialogen mit diesem
Namen angezeigt.

Kamera
Eine Kamera kann mehreren Kassen zugewiesen sein, aber jeder Kasse kann
nur eine Kamera zugewiesen werden.

Die Aufnahme-Bildrate einer Kassenkamera sollte auf einen festen Wert
gesetzt werden, um die Synchronisation der Kassen- und Bilddaten zu
gewabhrleisten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die eingestellte Bildrate von der jeweiligen
Kamera auch erreicht wird.

i@

Debug

Uber den Button wird ein weiterer Dialog gedffnet, in dem die

Kassendaten angezeigt werden. Folgende Optionen sind mdglich:
e Kasse
¢ alle Kassen
¢ Auswahl einer Kamera
e Daten
¢+ Rohdaten
¢ Codepage
¢ Filter
Anderungen an den Filtereinstellungen werden bei den nachsten eintreffenden
Daten sichtbar.

Parameter
e Typ
Angabe eines Kassen- bzw. Druckertyps
e Schnittstelle
Auswahl des COM-Ports, an den die Kasse oder der Drucker angeschlossen
ist. Es kdnnen folgende Schnittstellenparameter eingestellt werden:
¢ Datenrate
+ Datenbits
¢ Paritat
¢ Stopbits

Filter

Mit den Schaltflachen und konnen neue Filter hinzugefugt bzw. alle vor-
handen Filter geldscht werden. Einzelne Filter werden in der Filterliste geléscht.
Mogliche Filteroptionen:

e inaktiv
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e Wort filtern/Zeile filtern
Mit den hier definierten Wort.- bzw. Zeilenfilter kbnnen uninteressante Daten
aus dem von der Kasse gesendeten Datenstrom entfernt werden.
Bei einem Wortfilter werden alle Worter gefiltert, in denen der Filter als Sub-
string vorkommt. Ein Zeilenfilter entfernt eine komplett empfangene Zeile.

e Alarm triggern
Ein definierter Alarmfilter, generiert einen Alarm, wenn das Filterwort als
Substring in der empfangenen Zeile vorkommt. Die Grof3- und Kleinschreli-
bung muss dabei beachtet werden.
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3.3.19 Konfiguration des Multimonitor-Betriebs

© iGuard® Konfiguration

Supatemn B LAN-Kameras g Alarmgeber ﬁ Aufzeichnung E‘g Metzwerk, BeA E-Mail und SMS Q FTP % Alamaufschaltung
£ Daterbark 5 Sondertage =2 Kassen &} Lageplan € Benutzervenwaliung ‘ HMultimonitar € Iniomation
| Monitor 1

Manitor 2

Fensterauftellu;ﬁg bieim Start Ereignisfenster Aufgeschalete Ka...
e = M AN camerabS
|I| Avtomatische Aufteilun % Alarm fiir mindestens III + Sekundefn)
f - e
Anderung durch Anwender Bewegungzalarm fiir mindestens IIl + Sekundeln]
[CTimWallbild-Modus starten Ereignizanzeige dunkelzchalten nach : Sekunde(n]

teldungzdialogrmanitor

SR ¢ |

Abb. 76: Konfiguration des Multimonitor-Betriebs

Im Multimonitor-Betrieb unterstiitzt iGuard® bis zu vier Monitore. Die Aufteilung
der Monitore ist konfigurierbar. Im Multimonitor-Betrieb behalt der Hauptmonitor
die gleiche Funktionalitat wie bei einem Ein-Monitor-Betrieb. Zusatzliche Moni-
tore konnen fir die Darstellung von Kamerabildern, Lageplan, Ereignismeldun-
gen oder als Sequenzmonitor fur die ereignisabhéangige Aufschaltung von Ka-
merabildern konfiguriert werden.

Anderungen an Fensteraufteilung beim Start werden erst zum Neustart
von iGuard® und iGuard® RemoteView tibernommen.

i@

Hauptmonitor
Der Hauptmonitor zeigt immer die iG_uard®-MenUs, den Login-Dialog, die Wie-
dergabeansicht und die Taskleiste. Uber diesen Monitor werden die iGuard®-
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Konfigurationseinstellungen vorgenommen. Ein Monitor muss als Hauptmonitor
definiert sein, weitere Monitore sind optional.

Fensteraufteilung beim Start Ell e
Uber ein Auswabhlfeld kann die Anordnung und die Anzahl der Kamerafenster
vorgegeben werden, die beim Start des Programms auf dem Hauptmonitor dar-
gestellt werden sollen. Bei Verwendung der Option Automatische Aufteilung
werden alle konfigurierten Kameras dargestellt. Bei Verwendung der Option
Keine Anzeige werden keine Kameras angezeigt, so lange kein Login erfolgt.
e Anderung durch Anwender
Wenn im Splitmodus die Fensteranordnung anderbar sein soll, muss die Be-
rechtigung im darunter liegenden Feld Anderung durch Anwender aktiviert
werden. Die entsprechenden Schaltflachen zur Umschaltung zwischen den
verschiedenen Ansichten sind dann im Splitmodus aktiv oder inaktiv.
e Im Vollbildmodus starten
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob iGuard® im Vollbildmodus star-
ten soll. Durch die Tastenkombination CTRL-F, Gber das Kontextmenu oder
Uber das Menu Ansicht - Vollbild ist ein Wechseln in den Vollbildmodus
ebenfalls mdglich. In diesem Modus werden die Kamerabilder ohne Status-
zeile, Logbuch und Titelzeile angezeigt.

Ereignisfenster

Bei Aktivierung einer oder mehrerer Optionen werden die entsprechenden Er-

eignisse als Fenster auf dem Hauptmonitor angezeigt.

e Alarm fir mindestens ... Sekunde(n)
Dauer, fur die ein Alarmereignis mindestens angezeigt wird. In dieser Zeit
werden weitere eingehende Alarmmeldungen nicht angezeigt. Es kdnnen
Zeiten zwischen 0 und 60 Sekunden gewahlt werden. 0 Sekunden bedeutet,
dass ein Alarmereignis-Fenster sofort ausgeblendet wird, wenn ein neuer
Alarm eingeht.

e Bewegungsalarm fir mindestens ... Sekunde(n)
Gleiche Einstellméglichkeit wie fur Alarm-Ereignis (s.0.)

e Ereignisanzeige dunkelschalten nach ... Sekunde(n)
Dauer, nach der die Anzeige eines Ereignisses dunkelgeschaltet wird. Es
konnen Zeiten zwischen 2 und 300 Sekunden gewahlt werden.

Kameraliste
In der Kameraliste kbnnen angeschlossene Kameras fur die Aufschaltung auf
den jeweiligen Monitor ausgewahlt werden.

Displaymonitor

Konfiguration eines Monitors als Displaymonitor fir die Split-Anzeige von Live-
Kamerabildern. Diese Auswahlmaoglichkeit ist nur verfigbar, wenn der Monitor
nicht als Hauptmonitor ausgewahlt ist.

Die Einstellmdglichkeiten sind identisch mit denen fir den Hauptmonitor (s. 0.).
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Ereignismonitor

Bei der Auswahl eines Monitors als Ereignismonitor wird dieser Monitor aus-
schlielich fur die Anzeige von Ereignissen verwendet.

Die Einstellmdglichkeiten sind identisch mit denen fir Ereignisfenster (s. 0.).

i@

Die gleichzeitige Verwendung der Funktionen Ereignisfenster und Ereig-
nismonitor ist nicht moéglich.

Sequenzmonitor

Konfiguration eines Monitors als Sequenzmonitor fur die ereignisabhangige
Aufschaltung von Kamerabildern.

Diese Auswahlma@glichkeit ist nur verfigbar, wenn der Monitor nicht als Haupt-
monitor ausgewabhlt ist.

Statisch

In dieser Betriebsart wird eine Kamera aus der Kameraliste einem Monitor
fest zugewiesen. Es ist somit nicht mdglich, auf dem angeschlossenen Mo-
nitor ein anderes Kamerabild darzustellen.

Manuell

Durch Aktivierung dieser Option kann die statische Zuordnung aufgehoben
werden. Im Displaymodus ist es damit moglich, Gber ein Kontextmenu eine
andere Kamera auf diesen Monitor aufzuschalten. Das Kontextmeni wird
durch einen Klick mit der rechten Maustaste im entsprechenden Kamera-
fenster gedffnet.

Solange keine manuelle Zuordnung vorgenommen wird, wird das Bild der
konfigurierten Kamera angezeigt.

@ Machste Kamera
@ Autom, Durchlauf der Kameras

Abb. 77: Kontextmenl Sequenzmonitor

Ereignis

In dieser Betriebsart kann keine Kamerazuordnung aus der Kameraliste er-
folgen. Es wird diejenige Kamera aufgeschaltet, die eine Bewegung erkannt
hat oder deren verknupfter Alarmgeber aktiviert wurde. Die Kamera bleibt fur
eine bestimmte Zeit aufgeschaltet, auch wenn innerhalb dieser Zeit eine an-
dere Kamera eine Bewegung signalisiert hat. Die Dauer der Aufschaltung
kann zwischen 1 und 60 Sekunden gewahlt werden(s. o0.).

PTZ
Mit dieser Option wird eine Kamera auf den Monitor geschaltet, sobald diese
Uber die PTZ-Steuerung bewegt wird.
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e Intervall ... Sekunden
In der Kameraliste konnen Kameras ausgewahlt werden, die periodisch auf-
geschaltet werden. Fur die Verweildauer der einzelnen Kamerapositionen
kénnen Zeiten zwischen 2 und 300 Sekunden gewahlt werden.

e Schiebebetrieb
Im Schiebebetrieb wird bei mehreren angeschlossenen Sequenzmonitoren
der aktuelle Alarm immer auf dem ersten Sequenzmonitor angezeigt. Tritt
ein neuer Alarm auf, wird der bisher auf dem ersten Sequenzmonitor darge-
stellte Alarm auf den zweiten Sequenzmonitor verschoben und der neue
Alarm auf dem ersten Sequenzmonitor dargestellt.
Bei abgeschalteter Option werden die Alarme nach ihrem zeitlichen Auftre-
ten auf allen angeschlossenen Sequenzmonitoren gleichzeitig angezeigt.

Lageplanmonitor
Mit dieser Option wird der jeweilige Monitor fur die Vollbildanzeige des Lage-
plans aktiviert. Es kann nur ein Monitor als Lageplanmonitor verwendet werden.

Meldungsdialogmonitor
Mit dieser Option wird der jeweilige Monitor fur die Anzeige der Meldungsdialo-
ge definiert.
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3.3.20 Information

i

“ iGuard® Konfiguration

System B AN -Kameras Q? Alarmgeber ﬁi Aufzeichnung % Metzwerk A E-Mail und SMS .i_:l FTF i Alarnaufschaltung

£ Datenbank E' Sondertage =2 Kassen @ Lageplan ﬁ Benutzerverwaltiung Multimonitar | € Infamation
F.onfiguration Hardware Information
K.onfiguration zuricksetzen &l Yideoerfassungs-Hardware
Kameras: 1]
Alarmeingange: 32
Korfiguration importisren E‘ Fchaltausgange: o
e ] Digitale Eingange: 1]
Analoger Videnausgang: nein
Orn-board ‘Watchdog: nein
Benutzerkonfiguration importieren Max. Umschatgeschwindighkeit: 0,0B/zec

Netzwerk-Kameras

K.onfiguration exportieren LaMKameras B4
Konfiguration diucken
Lizenz Information Software Information
Dongle Seriennummer: 10006316 ' 2.80 Build 0045 - 07.11.2008
Kameras: 64
Metzwerk-Fameras B4

| Alamaufschaltung
Software-Steuerung
Lageplan
Kazzen-todul

Betiebzzysten-Einstellungen

[ Maus ] [ T astatur ] [ Drrucker ] [ Audio ]
[ Metzwerk. ] [ Zeit/Datum ] [ Reqgion ] [ Jastick ]
&

Abb. 78: Information

Konfiguration

1. Konfiguration zurticksetzen
Mit dieser Option wird die Konfiguration von iGuard® auf die Vorgabewerte
zuruckgesetzt. Es werden dabei alle Kameraeingange auf ein anliegendes
Videosignal getestet. Werden angeschlossene Kameras gefunden, werden
diese in die Konfiguration mit Standard-Parametern aufgenommen.

2. Konfiguration exportieren
Speichern der iGuard® Systemkonfiguration und der Benutzerkonfiguration.

3. Konfiguration importieren
Laden der iGuard® Systemeinstellungen.

4. Benutzerkonfiguration importieren
Ladern der Benutzereinstellungen. Die aktuelle Benutzerkonfiguration wird
geldscht und durch die importierte neue Konfiguration ersetzt. Da sich kame-
rabezogene Rechte jedoch an der Systemkonfiguration orientieren, bekom-
men importierte Benutzer erst einmal alle kamerabezogenen Rechte zuge-
wiesen. Der Benutzer-Administrator muss anschliel3end die Rechtevergabe
einzeln prufen.
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5. Konfiguration drucken
Uber die Schaltflache Konfiguration drucken kann die Konfiguration, z. B. fir
Archivierungszwecke oder zur Anlagendokumentation, auf Papier ausge-
druckt werden. Der Ausdruck erfolgt in formatierter Textform ohne Grafiken.
Er kann je nach Gréf3e der Konfiguration und der gewahlten Ausfihrlichkeit
mehrere Seiten umfassen.

[

iGuard® Druck-Optionen

Titelzeite Themen
Applikation
[] Titelseite drucken Hardveare
Aufzeichnung
Zuzatzlicher Text:

| | Benutzer
[ ] Awszfiibriche Form

@ | Hire | [ abbechen | | 0K

Abb. 79: Druckoptionen

¢ Titelseite
Gedruckt werden kann eine Titelseite mit einem zusétzlich frei wéhlbaren
Text. Die Lange des Textes ist auf 64 Zeichen begrenzt.
¢ Themen
Informationen zu den aufgefuihrten Themen kdnnen ausgedruckt werden.
= Anwendung
— Hardware
= Aufzeichnung
= Benutzer
= Ausfuhrlichte Form
Die gedruckten Parameter entsprechen den zugehdrigen Konfigura-
tionsdialogen. Mit dieser Option wird festgelegt, ob alles oder nur die
wichtigsten Informationen gedruckt werden sollen.

Lizenz Information )
Informationen Uber die aktuell freigeschaltete Lizenz. Uber die Schaltflache Re-
gistrierung wird der Lizenzierungsdialog getffnet (siehe 3.1.2 Lizenzierung).
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Hardware Information
In diesem Feld sind die technischen Daten der installierten Videoerfassungs-
Hardware aufgelistet.

Software Information

Die Versionsinformationen werden in der Konfigurationsdatei gespeichert. So-
mit kann auch iGuard® RemoteView anzeigen, mit welcher Softwareversion
(Server) die Konfiguration gespeichert wurde.

Wenn Sie die Konfiguration von iGuard® durch Hinzufiigen oder Entfer-
nen von Hard- bzw. Software-Optionen &ndern, erhalten Sie einen neuen
Freischaltcode, den Sie im iGuard®-Lizenzierungs-Dialog (vgl. 3.1.2
Lizenzierung) eintragen mussen. Dadurch werden die neuen bzw. geén-
derten Optionen fiir die Nutzung in iGuard® freigeschaltet.

jmie

Betriebssystem-Einstellungen

Uber die Schaltflachen

Maus

Tastatur

Drucker

Audio

Netzwerk

Zeit/Datum

Region

Joystick

werden die entsprechenden Dialoge in der Windows-Systemverwaltung geoff-
net. Dort kénnen Einstellungen und Anderungen auf Systemebene vorgenom-
men werden.
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3.4 Wiedergabemodus

= Im Wiedergabemodus findet die Auswertung von Videoaufzeichnungen statt.

Sie baut auf einer extrem leistungsfahigen Datenbank auf und erlaubt ein
schnelles und komfortables Auffinden eingetroffener Alarme bzw. aufgezeich-
neter Ereignisse. Es kdnnen auf unterschiedliche Weise aufgezeichnete Video-
sequenzen bzw. einzelne Bilder gesucht werden. Die Suche kann entweder (-
ber iSearch, das Logbuch (dieses enthalt alle protokollierten Vorgange aus der
Bedienung und dem laufenden Betrieb von iGuard®), die Timeline-Darstellung
(siehe 3.4.8 Timeline) oder uber die Vorgabe von Datum und Uhrzeit erfolgen.

i ]
D0ET.2000 143400

EREEEE| Urachae
Coicken e P8, um M 2u srhaken, £ 0 verbindingen Gl M, 00.11.2006 - 15:06. 00000:00 @ @ (1) o = &8 o5

Abb. 80: Wiedergabemodus

Der Wiedergabemodus kann unabhangig von der Aufnahme gestartet werden.
Eine Aufnahme ist weiter aktiv, auch wenn sich iGuard® im Wiedergabemodus
befindet. Die Wiedergabe ist sowohl in iGuard® als auch per Fernzugriff unter
Verwendung von iGuard® RemoteView mdglich.

Der Wiedergabemodus kann im Displaymodus tber Mentu Verwaltung - Wie-
dergabe oder die Schaltflache * in der Symbolleiste getffnet werden. Fur den
Zugang zum Wiedergabemodus ist das Recht Wiedergabe erforderlich.
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3.4.1 Menus im Wiedergabemodus

Kontextmenu
} Abspielen
{ Riickwarts abspielen
B Stop
|p machstes Bid
4| ‘voriges Eild
w Position merken
a7 Position springen
E’ Beqinn der Markierung
‘ﬂ Ende der Markierung

&h Szene drucken ...

Szene speichern ...

] .
% Filmsequenz erstellen ...

Zoom-Inkerpolation

i Bildinformation einschalken

Bilddaten ausschalken

Referenzhild zeigen

Abb. 81: Wiedergabemodus Kontextmeni

Im Wiedergabemodus lasst sich Uber einen Rechtsklick auf das Bild das Kon-
textment ,Wiedergabe* aufrufen:

e Abspielen
Startet die Wiedergabe.

e Rickwarts abspielen
Startet die Wiedergabe, die Aufzeichnung wird rickwarts abgespielt.

e Stop
Halt die Wiedergabe an.

e Nachstes Bild
Springt in der Aufzeichnung ein Bild vor.

e Voriges Bild
Springt in der Aufzeichnung ein Bild zurlck.

e Position merken
Speichert die aktuelle Wiedergabeposition.

e Zu Position springen
Springt zu der gespeicherten Wiedergabeposition.
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e Beginn der Markierung
Speichert die Position als Beginn einer Filmsequenz.

e Ende der Markierung
Speichert die Position als Ende einer Filmsequenz.

e Szene drucken ...
Offnet den Druckerdialog zum Druck des aktuell angezeigten Bilds mit Zu-
satzinformationen.

e Szene speichern ...
Offnet den Speicherdialog zum Abspeichern des aktuell angezeigten Bilds
im JPEG- oder BMP-Format (siehe auch 3.4.14_Export von Bildern).

e Filmsequenz erstellen ...
Offnet den Speicherdialog zum speichern der mit Beginn der Markierung
und Ende der Markierung markierte Sequenz als AVI-Datei (siehe auch
3.4.15 Export von AVI-Files).

e Zoom-Interpolation
Aktiviert die Bildinterpolation zur Kantenglattung bei skalierter Darstellung.

e Bildinformation einschalten
Blendet eine Statusleiste mit Bildinformationen unterhalb des Bildes ein.

e Bilddaten einschalten
Falls Kassendaten zu der aktuellen Aufnahme vorhanden sind, werden die-
se im Bild eingeblendet.

e Referenzbild zeigen
Zeigt das Referenzbild der Kamera an, deren Aufzeichnung aktuell wieder-
gegeben wird. Ein Referenzbild kann unter angelegt werden (siehe auch
Referenzbild zeigen

e _im Kapitel 3.3.2 Konfiguration der Kameras).

Menu Datei

& Szene drucken

Szene speichern ..,

@' Werzeichnis auf COJDYD brennen ...
==} Backup jetzt starten

E

@ Player-Programm starten ...

Drucker einrichten ...

& Yerlasse Wiedergabe

Abb. 82: Wiedergabemodus — Menl Datei
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e Szene drucken
Mit iGuard® kénnen im Wiedergabemodus einzelne Bilder zum Zwecke der
Weiterverarbeitung ausgedruckt werden. Es wird hierbei immer das Bild aus-
gedruckt, welches aktuell im Darstellungsfeld angezeigt wird. Der Ausdruck
eines Bildes aus dem aktiven Kamerafenster wird durch anklicken der

Schaltflache =# in der Symbolleiste gestartet.
Beim ersten Ausdruck nach dem Start von iGuard® erscheint die bei Win-
dows® tibliche Dialogbox Druckereinrichtung. Nach Auswahl des Druckers
und Bestatigung des Druckauftrags, wird das betreffende Bild ausgedruckt.
In Abhangigkeit der gewahlten Ausrichtung erfolgt der Ausdruck mit Zusatz-
informationen. Im Hochformat werden die Zusatzinformationen in Textform
unter dem Bild dargestellt, im Querformat erfolgt der Ausdruck ohne Zusatz-
informationen.
Fur spatere Veranderungen in der Dialogbox Druckereinrichtung kann diese
uber den Menupunkt Drucker einrichten wieder gedffnet werden.

e Szene speichern
Siehe 3.4.14 Export von Bildern.

e Filmsequenz erstellen
Siehe 3.4.15 Export von AVI-Files

e Mehrfache Filmsequenzen erstellen
Siehe 3.4.15 Export von AVI-Files

e Filmsequenz auf CD/DVD brennen
Siehe 3.4.16 Export auf CD/DVD

e Mehrfache Filmsequenzen auf CD/DVD brennen
Siehe 3.4.16 Export auf CD/DVD

e Verzeichnis auf CD/DVD brennen
Siehe 3.4.16 Export auf CD/DVD

e Backup jetzt starten
Ublicherweise startet ein Backup automatisch zu der vorgegebenen Zeit.
Unabhangig davon kann ein Administrator Gber die Option Backup jetzt star-
ten einen Backup-Prozess sofort starten. Dieser Menupunkt steht nur zu Ver-
fugung, wenn ein Backupvorgang konfiguriert ist und aktuell kein Backup-
Prozess lauft.
Der Beginn und das Ende eines Backup-Prozesses werden im Logbuch pro-
tokolliert. Dort werden auch Fehler, die wahrend eines Backups aufgetreten
sind (z. B. Ziellaufwerk voll) protokolliert.

e Backup abbrechen
Mit dieser Option kann ein Administrator einen laufenden Backup-Prozess
abbrechen. Diese Option steht nur zur Verfiigung, wenn ein Backup-Prozess
|auft.

e Drucker einrichten
Dialogbox Druckereinrichtung fiir Anderungen in der Druckereinstellung 6ff-
nen.

e Player-Programm starten
Start des iGuard® Players. Mit ihm kénnen die von iGuard® im MJPEG-For-
mat erzeugte AVI-Dateien getffnet und abgespielt werden (siehe auch 5
iGuard® Player).
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e Verlasse Wiedergabe
Wiedergabemodus verlassen, Ruckkehr in den Displaymodus.

MeniU Ansicht

Einkanalwiedergabe

E Mehrkanalwiedergabe

t| Logbuch
(), Inteligente Suche

Bl Ereignissuche

Logbuch 3

X Display ein
-
1

Bildinformation einschalken

Bilddaten einschalken

Statuszeie sichtbar

Abb. 83: Wiedergabemodus — Men( Ansicht

e Einkanalwiedergabe
Aktivieren der Einkanalwiedergabe. Es wird nur ein Wiedergabefenster dar-
gestellt.

e Mehrkanalwiedergabe
Aktivieren der Mehrkanalwiedergabe (siehe auch 3.4.12
Mehrkanalwiedergabe). Darstellung von 4 Wiedergabefenstern.

e Logbuch
Logbuch ein-/ausblenden

e Intelligente Suche
Intelligente Suche ein-/ausblenden (siehe auch 3.4.5 Bildanderungen suchen
mit iSearch)

e Ereignissuche
Ereignissuche ein-/ausblenden (siehe auch 3.4.6 Ereignissuche)

e Suche nach Kassendaten
Suchmaske ein-/ausblenden (siehe auch 3.4.7 Kassendaten suchen)

e Breites/schmales Logbuch
Breite der Logbuchdarstellung &ndern

e Logbuch
Unter diesem Menupunkt 6ffnet sich ein weiteres Meni, welches tber das
Kontextmeni des Logbuchs ebenfalls aufgerufen werden kann.
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Zeige alle Meldungen

v Zeige Alarm-Meldungen

Zeige Stdrungen

Zeige Info-Meldungen
4+ Gehe zum Anfang der Liste
& Gehe zum Ende der Liste
&h Drucke die Liste ...

Aktualisieren

&P zevinuTC

Abb. 84: Untermeni Logbuch

¢ Zeige alle Meldungen
Logbucheintrage werden ungefiltert angezeigt.

¢ Zeige Alarm-Meldungen
Es werden nur die Eintrage der Alarm-Meldungen angezeigt.

¢ Zeige unbearbeitete Alarm-Meldungen

Es werden nur unbearbeitete Alarm-Meldungen aus dem Logbuch ange-

zeigt.

Gehe zum Anfang der Liste

Gehe zum Ende der Liste

Drucke die Liste

Aktualisieren
¢ Lokale Zeit/Zeit in UTC

e Display ein
Umschaltung in den Triplexbetrieb (siehe 3.4.13 Triplexbetrieb).

e Bildinformationen ein-/ausschalten
Die Wiedergabefenster erhalten eine zuséatzliche Zeile am unteren Bildrand,
in der der Dateiname und die Framenummer angezeigt werden. Diese zu-
satzliche Zeile ist global fur alle Wiedergabefenster zu- und abschaltbar. Die
Standardeinstellung ist abgeschaltet.
Alternativ kbnnen die Bildinformation Uber das Kontext-Menu der Wiederga-
befenster eingeschaltet werden.

e Bilddaten ein-/ausschalten
Wenn Kassendaten hinterlegt sind, kdnnen diese eingeblendet werden.

e Nachste Display Gruppe
Manuelles umschalten auf die ndchste Kameragruppe. Siehe auch
Kameragruppen unter 3.2.7 Darstellungsfenster.

e Autom. Durchlauf der Display Gruppe
Automatisches umschalten auf die nachste Kameragruppe. Siehe auch
Kameragruppen unter 3.2.7 Darstellungsfenster.

e Statuszeile sichtbar
Ein-/ausschalten der Statuszeile.

e Wiedergabe Uber ext. Videomonitor

* & o o

146 © 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



KaEiteI 3 iGuard®

MenU Datenbank

a2y Alle Aufzeichnungen lGschen

a2y Alke Aufzeichnungen lEschen

& Statistik ...

ff Kassen-Statistik ...

Setvice

Datenbank neu erskellen

Datenbank prafen

Datenbank neu indizieren
Datenbanken komprimieren

Export der Record-Datenbank ...
Export der Message-Datenbank ...

Export der Exk-Datenbank ...

L &l &l &l sy By

Aufnahmen verschieben

Abb. 85: Wiedergabemodus — Menl Datenbank

e Alle Aufzeichnungen l6schen
Mit dieser Funktion werden alle Aufzeichnungen geldscht. Hierfur ist, wie
auch bei den anderen Loschfunktionen das Recht Loschen erforderlich.

Die Funktion Alle Aufzeichnungen l6schen ist nur bei gestoppter Aufnah-
me maoglich.

i@
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e Statistik

“ _iGuard® Datenbank Statistik

Statistische Auswertung

Zeitraum: ety Do 21.10.2004 -13:29.23
biz Do 18.11.2004 - 14:40:45
28 Tagle). 02 Stunde(n), 11 Minuten)

Bilder: 460433

Dateien: a3
Speicherbedarf: 11522 ME

Alarme: ]

Bewegungen: BE1

Bilder pro Tag: 16391
Speicherbedarf pro Tag: 410 ME

Alarme pro Tag: <1

Bewegungen pro Tag: 20

Speicherplatz: 24364 ME (B0 Tage]
Noch frei: 12429 MB [30 Tage)

@ [ Hire | [ ok

Abb. 86: Datenbank-Statistik

Uber das Menii Datenbank - Statistik kann eine Statistik der Datenbank ab-

gerufen werden. Folgende Daten kdnnen aufgelistet werden:

¢ Der Zeitraum, fur den aktuell Aufzeichnungen gespeichert sind. Die Aus-
gabe des Start- und Endzeitpunktes sowie des Zeitraums erfolgt in Ta-
gen/Stunden/ Minuten.

¢ Die Anzahl der gespeicherten Bilder.

Die Anzahl der gespeicherten Dateien.

¢ Der Speicherbedarf aller gespeicherten Dateien. Der tatsachliche Spei-
cherbedarf auf der Festplatte weicht allerdings davon ab (er ist grof3er).
Dies liegt daran, dass
= in den Bilddateien mehr gespeichert ist, als die reinen Bilder.
= die eingestellten Bildgrél3en nicht genau erreicht werden.
= die Festplatte in Sektoren mit einer fixen Grol3e eingeteilt ist.

+ Die Anzahl Alarme, die im angegebenen Zeitraum eingetreten sind.

¢ Die durchschnittliche Anzahl Bilder pro Tag. Ist der Zeitraum < 1 Tag, fin-
det eine Hochrechnung statt.

¢ Der durchschnittliche Speicherbedarf pro Tag. Ist der Zeitraum < 1 Tag,
findet eine Hochrechnung statt. Einschrdnkungen wie beim Speicherbe-
darf aller Dateien.

¢ Die durchschnittliche Anzahl Bewegungen pro Tag. Ist der Zeitraum < 1
Tag, findet eine Hochrechnung statt.

¢ Die durchschnittliche Anzahl Alarme pro Tag. Ist der Zeitraum < 1 Tag,
findet eine Hochrechnung statt.

+ Die hochgerechnete gesamte Aufzeichnungsdauer. Berechnungsgrund-
lage hierfur sind die durchschnittliche Datenmenge pro Tag und die Ge-
samtkapazitéat aller zur Aufzeichnung freigegebenen Festplatten.

*

148 © 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



KaEiteI 3 iGuard®

e Kassenstatistik
Uber diesen Menupunkt wird ein weiteres Dialogfeld geotffnet, im dem die
Statistik der Kassendatenbank abgerufen werden kann.

-

iGuard® feitraum

Bitte wiahlen Sie einen Zeitraunm;
uly] biz

(¥) Anfang {(*) Ende
NEIETI olE1 206 |
[

@ [ dite | [ abbrechen | [ ok |

Abb. 87: Kassenstatistik

e Service
Unter diesem Menipunkt stehen Anwendern mit Administrator-Rechten wei-
tere Bearbeitungsfunktionen zur Verfligung:
¢ Datenbank neu erstellen
Loscht die vorhandene Datenbank und erstellt anhand der verfligbaren
Aufzeichnungen eine neue Datenbank.
¢ Datenbank prifen
Pruft das Vorhandensein von Eintragen. Bei negativem Ergebnis werden
die jeweiligen Eintrage geldscht.
¢ Datenbank neu indizieren
+ Datenbank komprimieren
Ldscht vorher schon geldschte Eintrage auch physikalisch und schafft
damit mehr Platz auf der Festplatte.
¢ Export der Record-Datenbank
Videodatenbank als CSV-Datei exportieren.
¢ Export der Message-Datenbank
Logbuch als CSV-Datei exportieren.
¢ Export der Ext-Datenbank
Datenbank mit benutzerdefinierten Daten als CSV-Datei exportieren.
¢ Aufnahmen verschieben
+ Alle Aufnahmen als gesichert markieren
Siehe Automatisches Backup. in 3.3.13 Konfiguration der Datenbank
¢ Alle Aufnahmen als ungesichert markieren
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Sicherung
Schutz aller Aufzeichnungen aufheben
Bereich schikzen
Bereich freigeben

Abb. 88: Wiedergabemodus — Menii Sicherung

Uber das Menii Sicherung oder das Kontextmenii der Timeline kénnen Auf-
zeichnungen gezielt mit einem Schreibschutz versehen bzw. kann der Schutz
gezielt wieder aufgehoben werden.
e Schutz aller Aufzeichnungen aufheben
e Bereich schutzen
Um einen Bereich zu schitzen, muss dieser in der Timeline markiert werden
(siehe 3.4.8 Timeline). Ein geschutzter Bereich wird in der Timeline mit ei-
nem zusatzlichen gelben Balken dargestellit.
Diese Funktion steht in iGuard® RemoteView ebenfalls zur Verfiigung.

Ist ein Ereignis aufgetreten, konnen die betreffenden Aufzeichnungen
aus der Ferne geschutzt werden, damit diese nicht automatisch geléscht
oder Uberschrieben werden, falls die Auswertung des Bildmaterials nicht
sofort erfolgen kann.

)

e Bereich freigeben
Geschutzten und markierten Bereich wieder freigeben.

Hilfe (?)
(2] Hire

94 Technische Unterstitzung

% Infodber iGuard® ...

Abb. 89: Wiedergabemodus — Men( Hilfe

e Hilfe
Durch Auswahl des Meniipunktes Hilfe wird das iGuard® Hilfe gedffnet.
e Technische Unterstitzung (optional)
Dieser Menupunkt 6ffnet ein Fenster mit Hinweisen flr die technische Unter-
stutzung.
e Info Uiber iGuard®
Uber diesen Meniipunkt wird der Dialog Info (iber iGuard® geéffnet
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Abb. 90: Info uiber iGuard®

3.4.2 Symbolleiste im Wiedergabemodus

Symbol

&
(3

_.
a4
2,

% &

Bedeutung
Wiedergabemodus verlassen, Rickkehr in den Displaymodus

Logbuch ein-/ausblenden
Intelligente Suche ein-/ausblenden
Ereignissuche ein-/ausblenden
Kassendaten suchen
Livedarstellung ein/aus

Nachste Gruppe

Automatischer Durchlauf der Gruppen
Einkanalwiedergabe
Mehrkanalwiedergabe

Szene speichern

Szene drucken

Videosequenz der markierten Kamera aus dem angegebenen Be-
reich exportieren.

Videosequenzen aller angezeigten Kameras aus dem markierten
Bereich exportieren.

Losche alle Eintrage

Losche altere Eintrage
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>§< Losche Eintrage im markierten Bereich

Offnen der iGuard® Hilfe

3.4.3 Statuszeile im Wiedergabemodus

Die Statuszeile im Wiedergabemodus entspricht der Statuszeile im Displaymo-
dus (siehe 3.2.6 Statuszeile).

3.4.4 Logbuch

Alle relevanten Meldungen des laufenden Betriebs, wie z. B. Alarmmeldungen,

€ Start und Stop von Aufnahmen, Benutzer-Login/Logout, Stérungen usw., wer-

den in einem Logbuch protokolliert. Das Logbuch wird tiber die Schaltflache &
oder Uber das Menl Ansicht = Zeige Logbuch aktiviert. Die Anzeige erfolgt am
rechten Bildschirmrand.
Bei der Darstellung des Logbuchs werden alle Meldungen angezeigt, wobei die
neueste Meldung immer am Listenanfang steht. Die Ausgabe der Meldungen
erfolgt mit Datum und Uhrzeit (hh:mm). Kleine Symbole vor den Meldungen
kennzeichnen den Typ der Meldung.
i!; Alarm Info
g"j' Alarmgeber
ﬁ} Anwenderfehler
ﬁr Anwender Logout
ﬁ Anwender
E:' Anwendung beendet
Aufnahme geldscht
@Lﬁ Bearbeiteter Alarm
ﬁ Bearbeiteter Bewegungsalarm
@:‘; Bearbeiteter Uberfallalarm
@ Benutzermeldung
% Bewegungsalarm
- Disk Fehler
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Disk OK

Disk

Druck

Ende der Aufnahme
Error

Export

Info

Kamera Signalausfall
Sabotage

Kamera OK/Sabotage OK
Konfiguration
Langzeitaufnahme
Mail/SMS Fehler
Mail/SMS

Manuelle Aufzeichnung
Probealarm
Schwerer Fehler
Start der Anwendung
Start der Aufnahme
Uberfallalarm
Verbindung Fehler
Verbindung getrennt
Verbindung
Verdachtsalarm

Wiedergabe

TERBERRe uPpRPLEC2FEe > o [
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Es werden alle Alarme protokolliert, sofern die Option Logbucheintrag bei der
Konfiguration der Aufzeichnung (vgl. 3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung)
ausgewahlt wurde.

Zur einfacheren Auswertung lassen sich unterschiedliche Eintrage, kombiniert
nach der Meldungsart, filtern. Die Filterung erfolgt tber das Kontextmenu (Log-
buch mit rechter Maustaste anklicken), welches mehreren Auswahlmadglichkei-
ten anbietet. Standardmafiig werden beim Aufruf des Wiedergabedialoges im-
mer alle Alarmmeldungen aus der Gesamtdauer der gespeicherten Aufzeich-
nungen angezeigt.

|  Logbuch

Zeige alle Meldungen

v Zeige Uberfille

v Zeige Alarme

v Zeige Eewegungen
Zeige Yerdachtsaufnahmen
Zeige Probeaufnahmen

Zeige Stérungen

Zeige Info-Meldungen
4 Gehe zum Anfang der Liste
& Gehe zum Ende der Liste
&b Drucke die Liste ...
U Zeige Logbuch

4 EBreites Lagbuch

Akrualisieren

&P zetinuTC

Abb. 91: Logbuch - Kontextmenl

Im Bankbetrieb werden die Filtermdglichkeiten um zwei weitere ergénzt:

e Zeige Verdachtsaufnahmen

e Zeige Probeaufnahmen

Nach Auswahl eines Zeitraums bzw. eines Zeitintervalls fir Meldungen kann
auf die dazugehorigen Videodaten direkt zugegriffen werden. Hierfur werden
innerhalb des Logbuchs Eintrdge mit der Maus bzw. der Tastatur ausgewabhlt.
iGuard® zeigt dann automatisch alle beteiligten Kameras des jeweils ausge-
wahlten Eintrags im Feld Kameras. Nachdem die gewlinschte Kamera ausge-
wahlt wurde, erscheint im Darstellungsfeld das jeweilige Kamerabild zu Beginn
einer Ringaufzeichnung bzw. das jeweilige Alarmbild zu Beginn einer Alarmauf-
zeichnung.

Eine weitere Hilfe sich besser zurechtzufinden ist die logbuchbasierte Recher-
che. Mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf einen Alarm-Eintrag im
Logbuch oder in eine Spur der Timeline wird bei Mehrfach-Wiedergabe die ak-
tuelle Kamera-Fenster-Zuordnung aufgehoben und die dem Alarm (Doppelklick
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ins Logbuch) bzw. der Timeline-Spur zugehoérigen Kamera in das linke obere
Fenster gesetzt.

Sobald ein Anwender ein Bild einer Alarmsequenz abgerufen hat, wird dieser
Alarm als gesichtet markiert. Gesichtete Alarme werden im Logbuch durch ein
anderes Symbol gekennzeichnet.

Uber einen entsprechenden Logbuch-Filter ist es moglich, nur noch die nicht
gesichteten Alarme anzuzeigen.

Weitere Funktionen des Kontextmenus
Neben den Filterfunktionen stehen Uber das Kontextmeni noch weitere Funkti-
onalitaten zur Verfigung:
e Gehe zum Anfang der Liste
e Gehe zum Ende der Liste
e Drucke die Liste
e Zeige Logbuch
Deaktivieren der Logbuchanzeige
e Breites/schmales Logbuch
Umschaltung der Breite der Logbuchanzeige.
e Aktualisieren
e Lokale Zeit/Zeitin UTC

3.4.5 Bildanderungen suchen mit iSearch

Die iSearch-Dialogleiste wird Uber das Menu Ansicht — Intelligente Suche
oder die Schaltflache > in der Symbolleiste gedffnet.

Mit iSearch kann in gespeicherten Aufnahmen gezielt nach Bildanderungen ge-
sucht werden. Die Suche bezieht sich bei Mehrkanalwiedergabe auf die mar-
kierte Kamera bzw. auf die gezeigte Kamera bei Einkanalwiedergabe.

In iSearch ist ein kleines Bild der aktiven Kamera zu sehen (Kopie). Mit der
Maus und den von der Konfiguration der Bewegungserkennung bekannten Zei-
chenfunktionen kénnen Sie nun eine Maske zeichnen die bei der Suche berick-
sichtigt werden soll. Als Zeichenfunktionen stehen Rechteck und Polygon zur
Verfiigung. AuRerdem gibt es eine Schaltflache, um die Maske zu l6schen.
Wenn keine Maske definiert ist, wird das gesamte Bild zur Suche herangezo-
gen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Fam:cald
LI LN I R L L

Suchbereich
CH O% X

E mpfindlichkeit
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Schrithweite

(*) Marmal ") Fein

Abb. 92: iSearch Dialogleiste

Es kdnnen auch die Empfindlichkeit sowie die Schrittweite (Geschwindigkeit)
der Suche definieren werden. Die Schrittweite legt fest, ob bei der Suche jedes
Bild betrachtet werden soll, oder ob Bilder Gbersprungen werden sollen. Da zur
Auswertung der Bilder diese erst aus der Video-Datei gelesen und dekompri-
miert werden missen, kann eine feine Suche sehr viel Zeit in Anspruch neh-
men. Bei der normalen Schrittweite wird nicht jedes Bild ausgewertet. Die Su-
che geht schneller, kurze Bewegungen kénnen dabei aber Ubersehen werden.

Ein Klick auf die Schaltflache startet die Suche. Die Suche erfolgt immer
in Vorwartsrichtung, d. h. von einem alteren zu einem jingeren Zeitpunkt. Eine
Ruckwartssuche ist nicht mdglich. Die Suche kann nur gestartet werden, wenn
keine Wiedergabe lauft (Play) und wenn bereits ein Startzeitpunkt vorgegeben
ist (im aktiven Fenster ist ein aufgezeichnetes Bild zu sehen).

Eine Fortschrittsanzeige informiert iber den Stand der Suche. Systembedingt
kann der Fortschrittsbalken zu Beginn der Suche einen grof3en Sprung machen.
Eine Anzeige der vermutlichen Restdauer der Suche ist nicht mdglich.

War die Suche erfolgreich, wird das gefundene Bild angezeigt. In der Timeline
(siehe 3.4.8 Timeline) wird der zugehdorige Zeitpunkt markiert. Bei Mehrkanal-
wiedergabe zeigen die anderen Kameras Bilder, die dem gesuchten Zeitpunkt
am nachsten liegenden.

Wird keine Bildanderung gefunden, erscheint unten rechts die Meldung Keine
Bildanderung entdeckt.

Die Suche wird immer beim Server ausgefihrt. Deshalb ist eine Suche auch bei
einer ISDN-Verbindung tiber iGuard® RemoteView problemlos méglich. Aller-
dings wird der Server durch die Suche belastet.
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Da der Server immer nur eine Suche durchfilhren kann, startet die Suche im
Multi-Client-Betrieb nicht, wenn bereits von einem anderen Benutzer eine Su-
che durchfuhrt wird. Es erscheint eine Fehlermeldung.

3.4.6 Ereignissuche

Die Ereignissuche wird Gber das Menl Ansicht = Ereignissuche oder die
Schaltflache == in der Symbolleiste aktiviert.

iGuard® - Wiedergabe
Dote Akt Defterbark Scherag 7

B¢, m@ET DERES

Kamera23
12/09/05 1410121

| i |
ToMraden | ameos 1.9 00
Ubersichi

Wiedagate S lsusnag
® Kool | 2 1.0fach

S Fameald Lntitarhe-Hogeiay
2 I T il
£ s’ ] - | | - Fii

(e} I BN B | I | 1 2:01:44 PM
Sitamect =] | ¢ [OER @O
Lt 1¢ - — S T T
Dricken Sie Fl, um Hille 2 erhaen, BB 0 Verbirchagen Gt TR . izvcs-czoird oo B @ [l w = @ oF

Abb. 93: Ereignissuche

Sobald die Ereignissuche aktiviert wurde, werden die Ereignisse in kleinen Vor-
schaubildern angezeigt. Uber das Kontextmenu der Ereignissuche kann die An-
zeige der Ereignisse gefiltert werden.
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I

Alle Ereignisse

!ﬁ' &larme

ﬁ Eewegungen

G5 (berfalle

!ﬁ' ¥erdachtsaufnahmen
@ Probeaufnahmen

Graofie Yorschauhilder

Abb. 94: Kontextmenu Ereignissuche

Die Auswahl eines Ereignisses erfolgt durch anklicken des entsprechenden Vorschau-
bildes. Die Timeline wird automatisch auf den richtigen Zeitpunkt gesetzt. Mit den
Schaltflachen [+ und [*! kann innerhalb der Ereignisse navigiert werden.

3.4.7 Kassendaten suchen

Die Suche nach Kassendaten wird Giber das Menlu Ansicht = Suche nach
Kassendaten oder die Schaltflache & in der Symbolleiste aktiviert.

e [ Kavess  Fame  Daien Bemedy| | WideigabeSieuenin
[ aten o | | Fentmim . LRk
Lditab e Hogebag

Wedst LU BT -

Nochiot | 10 |2 sei

Abb. 95: Suchmaske Kassendaten

Fur die Suche nach Kassendaten und deren Wiedergabe sind folgende Optio-

nen maoglich:

e Angabe von Suchkriterien als frei definierbarem Text (Substring-Suche). Die
Suche ist unabhangig von Grol3- oder Kleinschreibung (case insensitive). Ei-
ne Angabe von zwei durch Komma getrennten Suchworten ist zulassig. Ge-
meldet werden dann nur solche Eintrage, in denen beide Substrings vor-
kommen. Eine Suche mit Wildcards (Platzhaltern) ist mdglich.

e Angabe eines Zeitraums, in dem gesucht werden soll (von, bis), wobei offe-
ner Anfang und offenes Ende mdglich sind.

e Angabe der Kasse, von der die Daten stammen mussen. Hierbei ist die
Auswahl ,alle” oder eine einzelne, durch Namen festgelegte Kasse méglich.

Das Suchergebnis wird in einer Tabelle aufgelistet und kann selektiert werden.
Die Wiedergabe erfolgt ausgehend von einem in der Tabelle ausgewahlten Ein-
trags abzgl. eines einstellbaren Offsets und einer einstellbaren Nachlaufzeit.
Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird automatisch zu dem nachsten Eintrag der
Tabelle gesprungen und die Bilder unter Berticksichtigung des Vorlaufs wieder-
gegeben. Der aktuell gezeigte Tabelleneintrag wird markiert.
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Die Darstellung der Daten, die zu einem Bild gespeichert wurden, erfolgt inner-
halb des Bildes.

Einzelbilder kbénnen als jpg- oder bmp-Dateien exportiert werden. Die zugehori-
gen Kassendaten werden in einer Text-Datei (ASCII) exportiert, die den glei-
chen Dateinamen und die Endung .txt hat. Weiterhin besteht die Méglichkeit,
ein Bild mit Text unterhalb des Bildes auszudrucken.

3.4.8 Timeline

Die Timeline-Darstellung ist eine grafische Darstellung der aufgezeichneten Bil-
der pro Kamera Uber einer Zeitachse.

Fur jede Kamera wird eine Zeile (Spur) dargestellt. Maximal ist eine Ubersichts-
spur plus 8 weitere Spuren gleichzeitig sichtbar. Die Ubersichtsspur zeigt alle
innerhalb der Timeline gespeicherten Aufzeichnungen jeglicher Kameras. Somit
ist es mdglich, tiber die Ubersichtsspur zu erkennen, ob von einer momentan
nicht bildlich wiedergegebenen Kamera eine Aufzeichnung existiert. Die Sortier-
ung der Kameranamen erfolgt alphabetisch.

Die Darstellung wird Uber den eingestellten Zeitraum skaliert. Die Zeitraume
kénnen dabei in mehreren Stufen eingestellt werden (siehe Aufklappmeni o-
berhalb der Kameraliste). In der Einstellung Gesamtdauer wird der gesamte
Zeitraum aller gespeicherten Aufzeichnungen gezeigt.

1Tag W
3 Minuten

15 Minuten

1 Stunde

2 Stunden

5 Stunden
12 Stunden
1Tag

2 Tage

1 'woche

4 'wachen
[Gesamtdauer

Abb. 96: Timeline — Einstellung der Zeitdauer

Je nach eingestelltem Zeitbereich beschreibt ein Feld des Diagramms ein mehr
oder weniger grol3es Zeitfenster. Ein Klick mit der linken Maustaste in ein Feld
liefert das zugehérige Bild. Dabei sucht iGuard® nach einem Bild, welches zu
Beginn des Zeitraumes aufgenommen wurde, der durch das gewéhlte Feld be-
stimmt wurde. Ist zu diesem Zeitpunkt kein Bild gespeichert, sucht iGuard® ein
Bild, das dem gewiinschten Zeitpunkt am nachsten liegt (Markierung Unschéarfe
am rechten unteren Rand). Bedingt durch grafische Auflésung und gewahlten
Zeitbereich sind kleinere Ungenauigkeiten beim Auswahlklick auf ein Feld mdg-
lich.

Der aktuell gezeigte Zeitpunkt wird im Diagramm durch eine senkrechte Linie
(Farbe Magenta) markiert. Mit der Schaltflache Aktualisieren links unten lasst
sich die momentane Ansicht neu aufbauen.

Im Aufnahmefall werden auch die betreffenden Felder der Timeline farbig mar-
kiert (keine Markierung = keine Aufnahme). Dabei wird wie folgt unterschieden:
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e Blau: In dem durch dieses Feld definierten Zeitfenster ist eine Bild-
aufnahme vorhanden (mind. 1 Bild; Ringaufzeichnungen bzw.
Standard-Aufzeichnungen, also kontinuierliche Aufzeichnun-
gen) / Vorlaufphase (vgl. 3.4.9 Konfiguration der Aufzeich-

nung ).

e Grin: Bewegungsaufnahmen/Nachlaufphase (vgl. ebenfalls 3.4.9
Konfiguration der Aufzeichnung ).

e Rot: Alarmaufzeichnungen, mind. 1 Alarmbild wurde aufgezeich-
net.

e Orange: Uberfall (siehe auch 3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung)

e Hellblau: Probeaufnahme (nur bei aktiviertem Bankbetrieb, siehe auch
3.3.14 Konfiguration des Bankbetriebs (optional))

e Lila: Verdachtsaufnahme (nur bei aktiviertem Bankbetrieb, siehe

auch 3.3.14 Konfiguration des Bankbetriebs (optional))
e Dunkelgrau: Kassendaten

e Gelb: Schreibgeschutzte Aufnahmen (wird als zusatzliche Linie ein-
geblendet)

e Dunkelgrin: Audiodaten (wird als zusatzliche Linie eingeblendet)

e Schwarz: Benutzerdaten (wird als zuséatzliche Linie eingeblendet)

Ein Klick mit der linken Maustaste und Ziehen der Maus nach rechts oder links
mit gedruckter linker Maustaste ermdglicht ein so genanntes Scratchen. Dies
bedeutet, dass wahrend der Bewegung immer das zur aktuellen Mausposition
und damit zum aktuellen Zeitpunkt gehdrende Bild gezeigt wird. Scratching ist
nur lokal am iGuard® Aufzeichnungsrechner (Server), nicht jedoch tiber iGuard®
RemoteView (Client) moglich.

Wird mit der rechten Maustaste in die Timeline geklickt, kann die betreffende
Spur geléscht werden. Wird hingegen bei gedrickter rechter Maustaste ein
Rechteck aufgezogen, kbnnen Sie einen Zeit-Bereich markieren. Bei Loslassen
der rechten Maustaste wird ein Kontextmeni angezeigt, mit dessen Hilfe der
Anwender bestimmen kann, welche Funktion auf den markierten Bereich ange-
wendet werden soll.

{1 Ausschnitt vergralern

& Bereich markieren

&S Filmsequenz erstellen

&S MehrFache Filmsequenzen erstellen
Filmsequenz auf YYD brennen

Mehrfache Filmsequenzen auf CO/OYD brennen

é_‘.' Bereich [Bschen

[£] Bersich schiltzen
Eereich Freigeben

Abb. 97:Timeline Kontextmenu
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Es stehen fir einen bereits markierten Bereich folgende Funktionen zur Aus-

wahl:

e Ausschnitt vergrof3ern
Die Option Ausschnitt vergréf3ern ist jedoch nur mdglich, wenn nicht bereits
die feinste Darstellung 3 Minuten gewahlt ist.

e Bereich markieren

e Ausschnitt als AVI-Sequenz exportieren (bezogen auf die selektierte Ka-
mera)

e Mehrfache AVI-Sequenzen exportieren (bezogen auf alle selektierten Kame-
ras)

e Filmsequenz auf CD/DVD brennen (bezogen auf die selektierte Kamera)

e Mehrfache Sequenzen auf CD/DVD brennen (bezogen auf alle selektierten
Kameras)

e Bereich |6schen

e Bereich schitzen

e Bereich freigeben (Schutz aufheben)

Beim Zooming (Ausschnitt vergréRern) in der Timeline wahlt iGuard® aus den
zur Verfigung stehenden Stufen den am ehesten entsprechenden Zeitbereich.
Der gewahlte Bereich wird zentriert dargestellt.

Markieren

Fur das Markieren eines Bereichs in der Timeline gibt es auch die Mdglichkeit
Uber die Tasten: § = 1}

Klicken Sie in der Zeitleiste auf den gewtinschten Anfangspunkt des zu wéahlen-
den Bereichs und auf {, danach auf den Endpunkt des Bereichs und auf }. Die
Begrenzungen werden mit der Taste - entfernt.

Springen

Mit der Schaltflache rechts daneben £l kénnen Sie zum aktuellen Zeitpunkt
springen (der durch die magentafarbene senkrechte Linie markiert ist). Diese
Schaltflache ist nur aktiv, wenn in der Timeline horizontal gescrollt werden
kann, d. h. wenn der gemal} Einstellungsstufe (s.0.) momentan dargestellte
Zeitabschnitt nicht vollstandig der Lange des Zeitabschnitts entspricht, der tat-
sachlich gespeichert wurde. Mit den danebenliegenden beiden Pfeiltasten « =
konnen Sie auRerdem an den Anfang bzw. an das Ende der Aufzeichnung
springen.

Fangen

Bei einem Klick auf einen Zeitpunkt in der Timeline, an dem keine Aufzeichnun-
gen vorhanden sind, springt die Markierung an eine Stelle mit vorhandenen Auf-
zeichnungen, die dem gewunschten Zeitpunkt am nachsten liegt. Daraufhin zei-
gen die eingestellten Ansichten entsprechend die Bilder dieses Zeitpunktes.
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ie

Loschen

In der Symbolleiste gibt es fur die Aufzeichnungen in der Timeline 3 Loschopti-

onen:
A Alle in der Timeline angezeigten Aufnahmen werden geldscht (nur bei
I gestoppter Aufnahme maoglich).

Nur der Bereich vor einem angeklickten Zeitpunkt in der Timeline wird

P ‘
o geldscht

*.r"| Nur ein markierter Bereich wird geldscht

zf

In der Timeline ist das Léschen von Bereichen und Spuren nicht mdglich,
wenn der optionale Bankbetrieb aktiviert wurde.

3.4.9 Datenbankabfrage

Rechts neben der Timeline kann tber die Vorgabe eines Zeitpunktes (Datum
und Uhrzeit) eine Datenbankabfrage gestartet werden. iGuard® zeigt dann das
Bild der selektierten Kamera, das dem gewtinschten Zeitpunkt am nachsten
liegt.

Bei eingeblendetem Logbuch (siehe 3.4.4 Logbuch) wird dabei zu jedem darge-
stellten Bild automatisch das zugehdrige Ereignis markiert. Wird ein Eintrag im
Logbuch selektiert, wird das erste Bild der selektierten Kamera gezeigt, das zu
dem gewahlten Ereignis gehort.

3.4.10 Tonwiedergabe

Die Audiowiedergabe ist nur lokal am Server oder bei Auswertung von Wech-

selplatten auch mit iGuard® RemoteView méglich. Eine Audio-Wiedergabe fin-

det automatisch statt, wenn folgende Bedingungen erfllt sind:

e Es wird nur ein Kamera-Kanal wiedergegeben. Mehrkanal-Wiedergabe
(mehr als 1 Kamera zur gleichen Zeit) ist mit Audio nicht méglich.

e Die Wiedergabegeschwindigkeit ist auf 1 eingestellt

Die Wiedergabe findet vorwarts statt (nicht rickwarts)

e Der Rechner hat ein kompatibles Soundsystem (Soundkarte) zur Wiederga-
be eingebaut und die Treiber der Soundkarte sind korrekt installiert.

e Ein FALCONquattro Framegrabber darf nicht im Aufnahmemode laufen (Auf-
nahme gestoppt)
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Wird Audio wiedergegeben, erscheint neben der Timeline zwischen den Wie-
dergabe-Steuerelementen als Hinweis ein Lautsprechersymbol.

Ju & ap|
Abb. 98: Wiedergabe Steuerelement mit Lautsprechersymbol

Ist trotz der Einblendung dieses Lautsprechersymbols kein Ton horbar, sollte

gepruft werden, ob:

e Die Lautstarkeregler des Systems (Mixer) und evtl. der Hardware (Lautspre-
cher, Verstarker) aufgedreht sind

e Der Mixer fur die Wiedergabe richtig eingestellt ist

e Kabelverbindungen (Soundkarte zu Lautsprecher oder Kopfhorer) in Ord-
nung sind

e Wahrend der Aufnahme Uberhaupt etwas zu héren war

Die Timeline zeigt im unteren Bereich der Spur der Kamera eine dinkelgrine
Linie, wenn neben Bildern auch Audio aufgezeichnet wurde. Die Tonwiederga-
be ist zur Bildausgabe in gewissen Grenzen synchronisiert. Eine absolute Syn-
chronisierung ist nicht moglich, da Soundkarte und Framegrabber voneinander
unabhangig aufzeichnen.

Bei hoher Auslastung des Systems kann es ebenfalls zu starkem Bild-Ton-Ver-
satz kommen oder es werden bei der Wiedergabe nicht alle Bilder gezeigt
(dropped frames).

Die Lautstarke wahrend der Wiedergabe ist Uber den Schieberegler im Feld
Lautstarke-Regelung einstellbar.

Lautstarke-Reaelung

1 il

Abb. 99: Einstellen der Lautstarke

3.4.11 Wiedergabesteuerung

Nachdem mit der Maus aus der Timeline ein Zeitpunkt (vgl. 3.4.8 Timeline) oder
aus dem Logbuch (vgl. 3.4.4 Logbuch) ein Ereignis und eine dazugehdorige Ka-
mera ausgewahlt wurde, kann die Videosequenz mit Hilfe verschiedener Wie-
dergabetasten wiedergeben werden. Mogliche Funktionen sind:

m Vorwartslauf

@ Ruckwartslauf

[E] Anhalten der Wiedergabe
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@ Einzelbildspriinge vorwarts

@ Einzelbildsprunge riickwarts

Die Wiedergabegeschwindigkeit kann durch den Schieberegler im Feld Wieder-
gabesteuerung eingestellt werden.

YWiedergabe-Steuerning
1] 1.0 fach

Abb. 100: Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

3.4.12 Mehrkanalwiedergabe

Bei der Mehrkanalwiedergabe kdnnen die Bilder mehrerer, individuell auswahl-
barer Kameras zeitsynchron angezeigt werden. Es sind maximal 4 Kameras pa-
rallel sichtbar.

Die Zuweisung einer Kamera zu einem Wiedergabefenster erfolgt durch An-
klicken des Fensters, wodurch dieses markiert wird. Anschliel3end wird eine
Kamera aus der Liste der in der Timeline gezeigten Kameras durch anklicken
dem markierten Fenster zugeordnet. Mehrfachzuweisungen sind nicht mdglich.
Ist eine Kamera bereits einem anderen Wiedergabefenster zugewiesen, andert
sich die Zuweisung auf das neu angegebene Fenster.

Uberzicht

K.arnerall

k.ameral
K.ameral3
k.arnerald
K.arneralb
k.amerals
K.ameral?
k.arnerall

O 00 oo e

Abb. 101: Kameraulbersicht in der Timeline

Ist beim Start der Wiedergabe keinem Fenster eine Kamera zugeordnet, weist
iGuard® automatisch die ersten 4 Kameras den Wiedergabefenstern zu.
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Abb. 102: Mehrkanal-Wiedergabe mit eingeblendeter Suche

Es gibt immer ein aktives Wiedergabefenster, das durch eine Markierung her-
vorgehoben wird (gelber Rand). Folgende Kommandos beziehen sich nur auf
das markierte Wiedergabefenster:

e Drucken

e Speichern

e AVI-Sequenz erstellen

e Zuweisen einer Kamera

e (Search

Beim Umschalten von Mehrkanal- auf Einkanalwiedergabe wird das markierte
Fenster in der Einkanalwiedergabe angezeigt.

Die Einstellungen und Zuweisungen werden gespeichert, so dass nach erneu-
tem Aufruf der Wiedergabe die Kameras den Fenstern bereits zugewiesen sind.
Dies gilt jedoch nicht jedoch fiir iGuard® RemoteView, da hier bei jeder Verbin-
dung ein anderer Server und damit eine andere Kamerakonfiguration vorliegen

kann.
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3.4.13 Triplexbetrieb

Triplexbetrieb bedeutet, dass die drei Betriebsmodi Aufzeichnung, Wiedergabe
und Darstellung der Live-Bilder gleichzeitig ausgefuhrt werden.
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Abb. 103: Triplexbetrieb in der Wiedergabe-Ebene

Die Darstellung der Live-Bilder im Wiedergabemodus muss Uiber Meniu Ansicht
- Display ein eingeschalten werden. Die Einstellung wird gespeichert (jedoch
nicht anwenderbezogen). Live-Bilder werden linksbiindig von iSearch bzw. vom
Logbuch in einer Spalte angezeigt. Die BildgroR3e ist auf das QCIF Format be-
schrankt und kann nicht geandert werden. Zooming (siehe 3.4.17 Zooming) ist
nicht maglich. Die Anzahl sichtbarer Kameras hangt von der VGA-Auflésung
des Systems und der Sichtbarkeit des Logbuchs ab. Bei einer 1024x768-
Auflésung sind 3 Kameras, bei einer 1600x1200-Auflésung 6 Kameras sichtbar.
Falls es mehr Kameras gibt, als dargestellt werden kénnen, werden wie auch in
der Monitorebene Kameragruppen gebildet. Die Umschaltung zwischen Ka-
meragruppen erfolgt dann ebenfalls wie in der Monitorebene manuell oder auto-
matisch (Meni Ansicht = Nachste Display-Gruppe; Ansicht - Autom. Durch-
lauf der Display-Gruppe).

166 © 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



KaEiteI 3 iGuard®

3.4.14 Export von Bildern

o

Eine weitere Moglichkeit zur Weiterverarbeitung der Videoaufzeichnungen bie-
tet das Speichern von Bildern unter einem anderen Namen. Fr diesen Export
von Bildern muss im Feld Ausgabe die Schaltflache & gedrtckt werden. iGu-
ard® bietet die Méglichkeit das Bild im JPG- oder im BMP- Format abzuspei-
chern. Wie beim Ausdrucken von Bildern wird auch beim Exportieren das au-
genblicklich dargestellte Bild abgespeichert.

Der Export eines Bildes bendtigt deutlich mehr Speicherplatz als bei der
Aufnahme von Bildsequenzen. Grund dafur ist, dass das Speichern des
einzelnen Bildes als Vollbild geschieht (768x576 Bildelemente (PAL)) -
und nicht, wie bei einer Sequenz, als %2-Bild (384x288 Bildelemente) bei
normaler Auflésung bzw. als ¥2-Bild (768x288 Bildelemente) bei hoher
Auflésung.

3.4.15 Export von AVI-Files

Mit iGuard® kénnen Exporte von zusammenh&ngenden Videosequenzen als
AVI-File durchfuhrt werden. Der Export wird Gber das Menu Datei - Filmse-
quenz erstellen oder Datei = Mehrfache Filmsequenzen erstellen aktiviert (sie-
he 3.4.1 Menis im Wiedergabemodus). Alternativ kann der Export auch tber

die Symbolleiste ¥ & aktiviert werden (siehe 3.4.2 Symbolleiste im Wiederga-
bemodus).

Fur den AVI-Export muss ein zeitlicher Bereich in der Timeline-Darstellung mar-
kiert (Cut In { bzw. Cut Out }) und eine Kamera selektiert werden.

Exportierte AVI-Dateien werden mit einer Signatur (Wasserzeichen) versehen.
Dadurch ist eine Beurteilung der exportierten Daten hinsichtlich vorhandener
Manipulationen méglich. Beim Abspielen der Videodaten mit dem iGuard®
Player wird die Signatur ausgewertet (siehe 5.8 Signaturdatei prifen).

Einzelne Filmsequenz erstellen ¥

Uber die Funktion Filmsequenz erstellen im Menii Datei oder dem entsprechen-
den Symbol in der Toolbar ¥ gibt der Anwender dann einen Dateinamen sowie
ein Verzeichnis an, wohin die Filmsequenz geschrieben werden soll. Die Se-
quenz kann sich Gber mehrere Ring- und Alarmaufzeichnungen erstrecken. i-
Guard® teilt die Sequenz dabei in mehrere Dateien auf, immer wenn sich die
Auflésung veréndert oder aber die eingestellte maximale Dateigrof3e erreicht ist.
Die maximale Dateigrol3e kann auf Werte zwischen 1,44 MB und 2 GB festge-
legt werden.
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i

Mehrfach Filmsequenz erstellen B

Beim Mehrfachexport werden die AVI-Sequenzen der aktuell dargestellten Ka-
meras (maximal 4) gleichzeitig exportiert werden. Dafur wird ein Verzeichnis
ausgewahlt, in dem die exportierten AVI-Sequenzen gespeichert werden sollen.
AulRerdem wird die maximal zulassige Dateigro3e angegeben und ein Basis-
Dateinamen festgelegt.

Der Basis-Dateiname wird vom System automatisch um ,,_ XXxxxxxx* erweitert,
wobei ,xxxxxxxx* fur den Namen der Kamera steht.

Ein Mehrfachexport ist iber iGuard® RemoteView ebenfalls méglich, sofern der
verbundene Server einen Mehrfachexport unterstitzt (ab Server Version 2.45).
Ansonsten bietet iGuard® RemoteView die Option Mehrfache Filmsequenzen
erstellen nicht an.

Das Erstellen einer CD/DVD aus allen exportierten Sequenzen ist ebenso mog-
lich (siehe 3.4.16 Export auf CD/DVD).

Beim Export von AVI-Dateien werden, falls vorhanden, die dazugehdren-
den Tonspuren ebenfalls exportiert. Videoaufzeichnungen mit Tondaten
sind in der Timeline durch einen zusatzlichen dunkelgriinen Balken ge-
kennzeichnet (siehe auch 3.4.8 Timeline).

3.4.16 Export auf CD/DVD

Exportierte Bildsequenzen kénnen auch direkt auf eine CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW, DVD+R, DVD+RW oder DVD-RAM gespeichert werden.
Voraussetzung hierfur ist, dass eine geeignete Hardware (Brenner) vorhanden
und die Software Nero Version 6.0 installiert ist. iGuard® nutzt direkt die Funk-
tionalitaten der Brennsoftware Nero 6.0. Ohne Installation von Nero 6.0 steht
eine Unterstiitzung von Brennern bei iGuard® nicht zur Verfiigung, selbst wenn
eine geeignete Hardware eingebaut ist.

Erkennt iGuard® einen CD- oder DVD-Brenner iiber Nero 6.0, erscheinen ent-
sprechende Menis im Wiedergabemodus (siehe 3.4.1 Menis im Wiedergabe-
modus).

Da iGuard® auf Nero 6.0 als Brennsoftware zugreift, werden auch alle Brenner
eingebunden, die von Nero unterstitzt werden. Falls der verwendete Brenner
nicht unterstitzt wird, sollten entsprechende Updates fur Nero tber die Internet-
seite www.ahead.de des Herstellers bezogen werden. Support-Anfragen zur
Unterstitzung spezieller Brenner richten Sie bitte auch an diese Adresse.

Als wichtiges Feature ermdglicht iGuard®, automatisch mehrere Rohlinge nach-
einander anzufordern, wenn mehr Bildsequenzen geschrieben werden sollen,
als auf einem Rohling Platz finden. Beim Erstellen von AVI-Sequenzen prift i-
Guard® nicht, ob die erstellen Sequenzen auf einen Rohling passen. Es em-
pfiehlt sich eine Anzahl von CD/DVD Rohlingen bereitzuhalten.
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RW-Rohlinge diirfen nicht formatiert sein. iGuard® nutzt kein Packet-wir-
ting. Das Loschen von RW-Medien aus iGuard® heraus ist méglich.

i @

Aus Sicherheitsgriinden brennt iGuard® generell mit max. 8-facher CD-Ge-
schwindigkeit. Bei zu hoher Brenngeschwindigkeit bendétigt der CD-Brenner zu
viele System-Ressourcen, weswegen es zu Einbriichen der Aufnahme-Frame-
rate bei iGuard® oder im Extremfall zu Watchdog-Fehlern der Aufzeichnungs-
hardware kommen kann.

iGuard® unterstiitzt das Schreiben mehrerer Sessions. Daher schreibt iGuard®
ausschlief3lich im Multi-Session-Format und schliel3t Sessions nie ab. Bei Ver-
wendung alterer CD-ROM Laufwerke, die dieses Format nicht unterstitzen
kann es beim Lesen der Medien zu Fehlern kommen.

Falls sich auf einer CD bzw. DVD bereits Dateien gleichen Namens befinden,
wie hinzugefiigt werden sollen, tiberschreibt iGuard® die vorhandenen Dateien
nicht. Stattdessen erhalten neue Dateien einen Namenszusatz ,, $xxx“, wobei
xxx fur eine laufende Nummer beginnend mit 000 steht.

iGuard® schreibt automatisch den iGuard® Player auf jede CD bzw. DVD. Dies
kann vom Anwender nicht unterbunden werden. Mit dem iGuard® Player kén-
nen exportierte Sequenzen auf jedem Windows®-PC wiedergegeben werden.
iGuard® bietet 2 Moglichkeiten, Dateien auf CD/DVD zu schreiben:

e Alle Dateien eines Verzeichnisses auf CD/DVD schreiben

e Export von Filmsequenzen direkt auf CD/DVD

Das Meni Datei im Wiedergabemodus enthélt drei Eintrage, die mit CD/DVD
Laufwerken zu tun haben (siehe 3.4.1 Menis im Wiedergabemodus). Diese
Menus sind nur sichtbar, wenn die 0.g. Punkte erfillt sind.

e Filmsequenz auf CD/DVD brennen

e Mehrfache Filmsequenzen auf CD/DVD brennen

e Verzeichnis auf CD/DVD brennen

Filmsequenz auf CD/DVD brennen

Diese Funktion entspricht in der Bedienung dem bisherigen Export einer Film-
sequenz mit dem Unterschied, dass die exportierten Dateien sofort nach dem
Export, der immer erst auf die Festplatte geschrieben wird, gebrannt und an-
schliel3end geldscht werden.

Es wird der in der Timeline markierte Zeitraum von der aktiven (gelb umrande-
ten) Kamera exportiert. Diese Funktion kann auch tGber das Kontextmenu der
Timeline aufgerufen werden.

iGuard® fordert automatisch weitere Medien an, falls die exportierte Filmse-
quenz nicht auf ein Medium passt.

Diese Funktion steht bei iGuard® RemoteView bei einer Online-Verbindung
nicht zur Verfigung. Bei Wiedergabe von Wechselfestplatten ist diese Funktion
auch bei iGuard® RemoteView méglich.
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Mehrfache Filmsequenzen auf CD/DVD brennen

Es werden mehrere Filmsequenzen aller markierten Kameras (maximal 4 Ka-
meras) erstellt und sofort auf CD/DVD gebrannt. iGuard® fordert automatisch
weitere Medien an, falls die exportierten Filmsequenzen nicht auf ein Medium
passen.

Diese Funktion kann auch Uber das Kontextmeni der Timeline aufgerufen wer-
den.

Diese Funktion steht bei iGuard® RemoteView bei einer Online-Verbindung
nicht zur Verfigung. Bei Wiedergabe von Wechselfestplatten ist diese Funktion
auch bei iGuard® RemoteView méglich.

Verzeichnis auf CD/DVD brennen

Nach Auswahl eines Verzeichnisses werden alle Dateien, die sich in diesem
Verzeichnis befinden, gebrannt. Reicht die Gré3e des Medium nicht aus, wer-
den automatisch weitere Medien angefordert.

Der Anwender kann festlegen, ob die geschriebenen Dateien nach dem
Schreibvorgang geléscht werden sollen.

Wahrend des Schreibvorganges ist ein spezieller Dialog sichtbar, der den An-
wender zu Aktionen auffordert oder den Fortschritt des Schreibvorganges an-
zeigt:

Medium wird beschrieben.

@ Bitte warten ...

|
=1
% Hilte | Abbrechen | )4

Abb. 104: CD/DVD Schreibvorgang

Die Funktion Verzeichnis auf CD/DVD brennen kann z. B. genutzt werden,
wenn zuerst mehrere AVI-Exporte in ein Verzeichnis durchgefihrt wurden (Ex-
porte mehrere Kameras oder unterschiedlicher Zeitraume).

Diese Funktion steht bei iGuard® RemoteView ebenfalls zur Verfiigung.
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3.4.17 Zooming

Es besteht die Mdglichkeit, Innerhalb eines angezeigten Bildes zu zoomen, um
bei der Auswertung des Bildmaterials im Zweifelsfall Einzelheiten besser erken-
nen zu kdénnen. Dies geschieht durch Ziehen eines Fensters mit der linken
Maustaste um den Bereich, der vergro3ert werden soll (Zoom In). Der einge-
rahmte Bereich erscheint dann im Darstellungsfenster. Optional kann zusétzlich
durch Driicken der rechten Maustaste im Bildfenster die Funktion Zoom-Interpo-
lation ein- bzw. ausgeschaltet werden. Sie bewirkt bei starkem Zoomen in das
Bild eine Verbesserung der Bildqualitat. Das Zoomen ist auch wahrend des Ab-
spielens einer Videosequenz moglich.

i @

Die beim Zooming erreichbare DetailgroR3e ist abhangig von der aufge-
nommenen Bildgrole, da sich der zu vergrof3ernde Bereich immer auf
die urspriingliche BildgroRRe bezieht.

Durch einen einfachen Klick der linken Maustaste innerhalb des Darstellungs-
fensters erfolgt die Darstellung wieder in Originalgré3e (Zoom Out).

3.4.18 Referenzbild bei Wiedergabe

In allen Wiedergabemodi kann wahrend der Wiedergabe das Referenzbild der
entsprechenden Kamera geotffnet werden. Dadurch kann der Bildausschnitt der
aufgenommenen Szene mit dem des Referenzbildes verglichen werden.

Durch klicken der rechten Maustaste im Wiedergabebild wird das Kontextmeni
angezeigt. Uber den Meniieintrag Referenzbild anzeigen wird das Referenzbild
in einem neuen Fenster geotffnet.
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KaEiteI 4 iGuard® RemoteView

4

4.1

iGuard® RemoteView

Funktionalitat

iGuard® RemoteView bietet die Méglichkeit, die Auswertung vorhandener Vi-
deosequenzen auch bequem per Fernzugriff vorzunehmen. iGuard® fungiert da-
bei als Server, wahrend iGuard® RemoteView den Client darstellt. Dies ermég-
licht eine ortsunabhangige Auswertung, sofern das iGuard®-System, als auch
der zur Auswertung vorgesehene PC vernetzt sind, da eine Verbindung tber
LAN oder ISDN zum iGuard®-System aufgebaut werden muss.

Datenbanken kénnen mit iGuard® RemoteView auch ohne eine direkte Verbin-
dung zu iGuard® ausgewertet werden. Hierfiir miissen die Record- und Mes-
sage-Datenbank, zur Verfigung stehen. Ermdglicht wird dies durch den Betrieb
von iGuard® mit Wechselfestplatten, welche dann mit iGuard® RemoteView lo-
kal ausgewertet werden koénnen.

Coiken S 1, um 1 7 rhaken. L Fr, 19,10.2007 - 10:45. =98

Abb. 106: iGuard® RemoteView
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Nach dem Start von iGuard® RemoteView erscheint das oben dargestellte Fen-
ster. Dieses ahnelt vom Aussehen und der Funktionsweise in abgespeckter
Form dem von iGuard®. Schaltflachen mit derselben Funktionalitéit besitzen bei
iGuard® RemoteView dasselbe Aussehen wie in iGuard®.

[

Nach dem Start von iGuard® RemoteView ist ein Login nétig, um weitere
Aktionen zu ermoglichen oder das Programm schlieen zu kénnen.

iGuard® RemoteView kann auch ohne erfolgten Login eine Alarmauf-
schaltung annehmen.

4.1.1 Einloggen in das System

ie

i@

Das Einloggen in das System erfolgt tber Menl Datei = Login oder durch das
Driicken der Schaltflache # - in der Symbolleiste. Jeder Login wird im Logbuch
von iGuard® RemoteView protokolliert (siehe auch 4.3 Logbuch in iGuard®

RemoteView).

Beim ersten Start von iGuard® RemoteView ist die Eingabe der folgenden Zu-

gangsdaten erforderlich:
e Benutzername: Administrator
e Passwort: Administrator (wird als *** ausgegeben)

Die Grof3- und Kleinschreibung ist bei der Eingabe zu beachten!

Der Login-Dialog von iGuard® RemoteView ist identisch zum Login-
Dialog von iGuard® (siehe auch 3.2.2 Einloggen in das System).

4.1.2 Abmelden von RemoteView

Das Ausloggen aus dem System erfolgt Gber Ment Datei - Logout oder durch
das Driicken der Schaltflache # - in der Symbolleiste. Alle bestehenden Ver-
bindungen werden beim Abmelden automatisch getrennt.

Nach einem Logout kann iGuard® RemoteView mit Ausnahme der Annahme
von Alarmaufschaltungen bis zum néchsten Login nicht weiter benutzt werden.

174
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iGuard® RemoteView verfiigt iber eine Funktion zum Auto Logout. Diese ist
standardmalfig aktiviert und fuhrt einen Logout durch, wenn tber die eingestell-
te Dauer keine Verbindung zu einem Server besteht und keine Benutzeraktion
am PC erfolgt (siehe auch Auto LogoutAuto LogoutAuto Logout unter 4.2.1
S ystem&komnfigwuratiown)

4.1.3 Menis in iGuard® RemoteView

Menu Datei

‘Werbindung aufbauen ...

CR verbindung trennen

Jf[ Logout
€ Meues Passwort .,

sj‘g Benutzer dndern

:%@ Konfiguration empfangen

%@ Konfiguration Obertragen

ﬁ Benutzerverwaltung ..

5 Datei empfangen ...

55 Datei Obertragen ...

-,cg' Yergeichnis auf COYDVD brennen ...

@ Blaver-Prograrmrm skarken ...
& Beenden

Abb. 107: iGuard® RemoteView — Menii Datei

Verbindung aufbauen
Verbindung trennen
Logout
Neues Passwort
Offnet den Dialog zur Vergabe eines neuen Benutzerpassworts.
e Benutzer andern
Mit neuem Benutzernamen anmelden.
e Konfiguration empfangen
Konfigurationsdatei iGuard.dat von iGuard® nach iGuard® RemoteView (iber-
tragen.
e Konfiguration Ubertragen
Konfigurationsdatei iGuard.dat von iGuard® RemoteView nach iGuard® tiber-
tragen.
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e Benutzerverwaltung
Der Konfigurationsdialog fur die Benutzerverwaltung wird geotffnet (siehe
auch 3.3.16 Benutzerverwaltung).

e Datei empfangen
Datei von iGuard® nach iGuard® RemoteView (ibertragen (siehe auch 4.15
Dateitransfer).

e Datei Ubertragen
Datei von iGuard® RemoteView nach iGuard® (ibertragen (siehe auch 4.15
Dateitransfer).

e Verzeichnis auf CD/DVD brennen
Siehe 3.4.16 Export auf CD/DVD.

e Player-Programm starten
Start des iGuard® Players. Mit ihm kénnen die von iGuard® im MJPEG-For-
mat erzeugte AVI-Dateien gedffnet und abgespielt werden (siehe auch 5
iGuard® Player).

e Beenden
Nach der Bestéatigung der Sicherheitsabfrage wird iGuard® RemoteView be-
endet.
iGuard® RemoteView

m Wollen Sie iGuard® R emotelfiew wiklich beenden?

| s || Nen

Abb. 108: iGuard® RemoteView beenden
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MeniU Ansicht

IE Automatische Aufteilung

1 Kamera
E 4 kameras
|E & kameras

7| 7 kameras

[Fu)

Kameras
10 Kameras

13 Kameras

=

& kameras

20 Kameras

Bl Bl &l Bl B [«] M

[

& kameras

J Ereignisansicht

F Lageplan

|E| Weniger Kameras
IE' Mehr Kameras

[] volbid

@ Aukarm, Monitor Durchlauf
@ Machste Display Gruppe

@ Autam, Durchlauf der Display Gruppe

Statuszeile sichtbar
Systeminformationen anzeigen

Abb. 109 iGuard® RemoteView — Menii Ansicht

Die Funktionen des Menis Ansicht entsprechen den unter Meni Ansicht in
3.2.3 Menus im Displaymodus beschriebenen Funktionen. Zusatzlich sind in
iGuard® RemoteView noch folgende Optionen vorhanden:

e Alarmliste

In der Alarmliste kdnnen Alarmereignisse des laufenden Betriebs angezeigt
werden (siehe auch 4.6 iGuard® RemoteView Alarmliste (optional)).

Die Optionen

e Lageplan

e Statuszeile sichtbar

stehen auch ohne Verbindung zu einem Server zur Verfiigung.
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Menu Verwaltung

"‘—"ﬁ Server-Konfiguration bearbeiten ...

E_ Wiedergabe | ..

& Femoteview konfigurieren ...

Abb. 110: iGuard® RemoteView — Menii Verwaltung

e Server-Konfiguration bearbeiten
Konfigurationsdatei iGuard.dat bearbeiten.
e Wiedergabe
Siehe 4.14 Videosequenzen im Wiedergabemodus auswerten.
e Virtuellen Wéachter starten
e Remote View konfigurieren
Siehe 4.2 Konfiguration von iGuard® RemoteView.

Menu Aktion

@ Stop Aufnahme
A Swstem Meustart

& Stirung guittieren

A) Logbuch Kommerkar ...

#? Software-Update durchfihren ..

Wy Signal Status ...

F_{ Yerbindungs-Status ...

Abb. 111: iGuard® RemoteView — Menii Aktion

e Start/Stop Aufnahme
Siehe 4.9 Starten und Stoppen der Aufnahme.
e System Neustart
Siehe 4.18 Remote-System-Neustart.
e Stdrung quittieren
Sabotage quittieren
e Logbuch Kommentar
Hinzufiigen von Kommentaren zu Logbucheintragen (siehe auch Meni Akti-
on unter 3.2.3 Mendis im Displaymodus).

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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e Probealarm
Auslésen von Probeaufnahmen bei aktiviertem Bankbetrieb (siehe auch
Meni Aktion unter 3.2.3 Menus im Displaymodus).

e Software-Update durchfuhren
Siehe 4.20 Software-Update durchfihren.

e Alarm abbrechen
Uber diese Option kann ein anstehender Alarm manuell abgebrochen wer-
den (siehe auch 3.3.8 Konfiguration der Aufzeichnung). Der manuelle Ab-
bruch wird im Logbuch dokumentiert.

Menu Hilfe (?)

(2] Hife

? Info Ober iGuardi® Remoketiew ...

Abb. 112: iGuard® RemoteView — Menii Hilfe

e Hilfe
Durch Auswahl des Meniipunktes Hilfe wird die iGuard® RemoteView Hilfe
geoffnet.

e Info Uiber iGuard® RemoteView
Uber diesen Mentipunkt wird der Dialog Info tiber iGuard® RemoteView ge-
Offnet

i1 Info iiber iGuard® RemoteYiew

iGuard® Remoteyiew Y280
= Build 0074 - Dec 52008

Copyright® [DS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. & - m
74182 Obersulm
I ||
Germany
||

Imaging Development Systems

Faw +43 (0] 7134 / 961396-39
IntellR] Core[TH]2 CPU TEEDD & 1.83GHz (=2 1828

hittpe 4 A iquard. de Phys. Speicher: 1022 MB, verflighar: 225 MB

Abb. 113: Info Uiber iGuard® RemoteView
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4.1.4 Symbolleiste in iGuard® RemoteView

4

4

e @@ @ W M @ @

v

Beschreibung

Verbindung zu iGuard® herstellen
siehe 4.4 Verbindung zu iGuard® herstellen

Verbindung zu iGuard® beenden

Logbuch ein-/ausblenden
siehe 4.3 Logbuch in iGuard® RemoteView

Mit neuem Benutzernamen anmelden

Néachste Display Gruppe.

Manuelles umschalten auf die ndchste Kameragruppe. Siehe auch
Kameragruppen unter 3.2.7 Darstellungsfenster.

Automatischer Durchlauf.

Automatisches umschalten auf die ndchste Kameragruppe. Siehe
auch Kameragruppen unter 3.2.7 Darstellungsfenster.

Weniger Kameras.

Mehr Kameras. Durch einen Klick auf das Pfeil-Symbol 6ffnet sich
ein Fenster, in dem die mdglichen Splitaufteilungen angezeigt wer-
den.

Offnet/schlieRt das Ereignisfenster (siehe 3.2.9 Ereignisansicht)

Offnet/schlieRt den Lageplan (siehe 3.2.10 Lageplan). Der Lage-
plan kann auch ohne Verbindung zu einem Server angezeigt wer-
den.

Offnet/schlieRt die Alarmliste (siehe 4.6 iGuard® RemoteView
Alarmliste (optional))

Monitordurchlauf starten

Aufzeichnung starten
Siehe 4.9 Starten und Stoppen der Aufnahme

Aufzeichnung stoppen
Siehe 4.9 Starten und Stoppen der Aufnahme

Wiedergabe starten
Siehe 4.14 Videosequenzen im Wiedergabemodus auswerten.

Virtuellen Wachterrundgang starten
siehe 4.7 Virtueller Wachterrundgang

Offnen der iGuard® RemoteView Hilfe
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4.1.5 Statusleiste in iGuard® RemoteView

Die Statuszeile in iGuard® RemoteView entspricht der Statuszeile im Display-
modus von iGuard® (siehe 3.2.6 Statuszeile).
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4.2 Konfiguration von iGuard® RemoteView

Die Konfiguration von iGuard® RemoteView erfolgt mit Hilfe eines Dialogs, der
Uber das Menil Verwaltung = RemoteView konfigurieren gedffnet werden kann.
Die Parameter sind in der Datei iGuardRemoteView.dat gespeichert.

4.2.1 Systemkonfiguration

1 iGuard® Remote¥iew Konfiguration

Gystem Metzwerk | (B} Lageplan Multimoritor | € Benutzervenwaliung

Spatem Mame Sprachversion Anzicht
! Deutzch hd | [ e imn ordergrund
Maximiert starten
Dizplay Modus 5 % 5
= [ wdchter im ollbid-Modus
‘wechsel Kameragruppe nach ~ Sekunde(n)
[ &larmliste venwenden
Tonsignale Popup bei Alarm
[ &sdarmn Saund | | Popup bei Bewegung
[ Motion Sound | | Servermeldungen anzeigen
Auto Logout Automatisches Trennen der Yerbindung
5 |+ Minuteln] ohne 5 |« Minute(n] chne
WEELD ¥ Bedienung EE - ¥ Bedenung

[ verbindungspratokal

Downloaderzeichnis

‘E\Proglamme\lDS\lGuard®\DownIoad |

@ [ Hilie I [Qbernehmen] [Abbrechen] l 04

Abb. 114: iGuard® RemoteView — Systemkonfiguration

System Name

Der Systemname wird hauptsachlich fir die Identifikation des Systems bei

Fernzugriffen verwendet. Z.B. kann hier der Standort des Systems eingegeben
werden.

Sprachversion

Festlegung der Sprachversion mit der iGuard® RemoteView arbeiten soll. Siehe
auch Sprachversion unter 3.3.1 Systemkonfiguration.
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Ansicht

e Immer im Vordergrund
iGuard® RemoteView wird immer im Vordergrund dargestellt und von keinem
anderen Windows-Anwendungsprogramm uberlagert.

e Maximiert starten
Bei Aktivierung dieser Option wird iGuard® RemoteView in einem maximier-
ten Fenster gestartet.

e Virt. Wachter im Vollbild-Modus
Der virtuelle Wachter wird im Vollbild-Modus ausgefuhrt. Es sind nur Video-
bilder sichtbar.

e Alarmliste verwenden
Die Alarmlisten der verbundenen Server werden in iGuard® RemoteView an-
gezeigt.

e Popup bei Alarm
iGuard® RemoteView tritt bei einem Alarm automatisch in den Vordergrund.

e Popup bei Bewegung
iGuard® RemoteView tritt bei einer Bewegung automatisch in den Vorder-
grund.

e Servermeldungen anzeigen
Legt fest, ob Meldungsdialogfenster vom Server in iGuard® RemoteView an-
gezeigt werden.

Displaymodus

e Wechsel Kameragruppe nach ... Sekunden
Unter Kameragruppe versteht man eine Gruppe von Kameras, die gleichzei-
tig auf dem VGA-Bildschirm gezeigt wird. Eine Quadsplit-Darstellung zeigt
z. B. vier Kamerabilder. Sind aber insgesamt 10 Kameras angeschlossen,
ergeben sich daraus drei Kameragruppen, wobei die letzte nur zwei Kame-
ras beinhaltet. Diese drei Kameragruppen werden nacheinander zur Darstel-
lung gebracht, wenn im Displaymodus der automatische Wechsel der Kame-
ragruppe aktiviert wurde. Im Feld fur den Wechsel der Kameragruppe wird
die gewiinschte Gruppenwechselzeit eingetragen. Die Umschaltzeiten kann
zwischen 2 und 600 Sekunden gewahlt werden.

Tonsignale
e Alarm Sound
Bei Eintritt eines Alarms wird das angegebene Wave-File abgespielt.
e Motion Sound
Bei Erkennung einer Bewegung wird das angegebene Wave-File abgespielt.

Auto Logout

Durch die Aktivierung der Option Auto Logout erfolgt bei langerer Inaktivitat des
Benutzers ein automatischer Logout von iGuard® RemoteView. Die Zeitvorgabe
fur die Inaktivitat kann im Bereich von 1 ... 300 Minuten eingestellt werden.

Automatisches Trennen der Verbindung
Durch die Aktivierung der Option Automatisches Trennen der Verbindung er-
folgt bei lAngerer Inaktivitat des Benutzers eine automatische Trennung der
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Verbindung zum Server. Die Zeitvorgabe fir die Inaktivitéat kann im Bereich von
1 ... 300 Minuten eingestellt werden.

Verbindungsprotokoll

Damit eine Protokollierung (siehe auch 4.10 Verbindungsprotokoll) stattfindet,
muss die Option Verbindungsprotokoll aktiviert werden. Die AVI-Dateien mit
den vom Programm festgelegten Dateinamen werden dann im angegebenen
Verzeichnis erstellt. Wegen der zu erwartenden Dateigréf3en ist die Angabe ei-
nes Diskettenlaufwerkes nicht empfehlenswert. Es kann auch ein Netzwerkpfad
angegeben werden.

Bedien-Panel

Es werden die Bedienpanels CKA 4810 und 4820 unterstutzt.

e COM
Auswahl der seriellen Schnittstelle, an der das Bedienpanel angeschlossen
Ist.

e Tastenverzogerung
Findet innerhalb der angegebenen Zeit keine Tastatureingabe statt, gilt die
Eingabe als abgeschlossen. Daher sollte die Tastenverzégerung an die
Schreibgeschwindigkeit des Bedieners angepasst werden, da es sonst dazu
fuhren kann, dass das Bedienpanel versucht unvollstandige Kommandos zu
verarbeiten.

Download-Verzeichnis

In dem angegebenen Downloadverzeichnis werden die fur die Fernkonfigura-
tion vom Server empfangenen Konfigurations-Dateien gespeichert. Da diese je
nach Umfang der gespeicherten Konfiguration das Datenvolumen eines Disket-
tenlaufwerkes tberschreiten kénnen, ist die Angabe eines solchen Laufwerks
nicht empfehlenswert.
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4.2.2 Netzwerkkonfiguration

1 iGuard® Remote¥iew Konfiguration

Supstem Netzwerk @ Lageplan Multimanitor ﬁ Benutzerverwaltung

Alarmaufzchaltung erlauben
TCRAPFot | 41 | Metzwerkverbindungen

i 1100 | # 121
TCPAP D atenport Bersich T wenenden

TCF/AP 0.0.0.0,192.168.40.47
Host Name PCO307424 IDSZENTRALLOCAL

@ [ Hilfe I [Ubernehmen] [Abbrechen] I 0k

Abb. 115: iGuard® RemoteView — Netzwerkkonfiguration

Alarmaufschaltung erlauben (optional)

Um eine Alarmaufschaltung zu ermdglichen (iber LAN oder ber ISDN), muss
die Option Alarmaufschaltung erlauben eingeschaltet sein. Die Alarmaufschal-
tung ist beim Start von iGuard® RemoteView aktiv, auch wenn kein Benutzer
angemeldet ist. Ohne Benutzeranmeldung kann lediglich das Livebild einer
durch die Alarmaufschaltung aktivierten Kamera betrachtet werden. Fir weitere
Aktionen ist ein Benutzerlogin erforderlich.

Fir den Zugriff ber LAN muss der TCP/IP-Port angegeben werden, unter dem
iGuard® RemoteView erreichbar ist. Ublicherweise wird Port 41 verwendet. Die
TCP/IP-Adresse wird auf Ebene des Betriebssystems bei der Konfiguration der
Netzwerk-Karte eingestellt. iGuard® RemoteView zeigt in einem nicht editierba-
ren Feld die TCP/IP-Adresse sowie den Host-Namen des Rechners. Befinden
sich in einem Rechner mehr als eine Netzwerkkarte, ist es moglich, dass hier
nicht die TCP/IP-Adresse der LAN-Netzwerkkarte, sondern die einer anderen
Netzwerkkarte gezeigt wird. Der Host-Name wird informativ angezeigt, von iGu-
ard® RemoteView aber nicht weiter verwendet.

Wenn iGuard® RemoteView hinter einer Firewall betrieben wird, der Zugriff je-
doch von externen Systemen (z. B. aus dem Internet) erfolgen soll, missen bei
der Firewall alle von iGuard® RemoteView verwendeten Ports gedffnet werden.
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Jeder Client bendtigt 2 Datenports. Bei der Firewall missen die entsprechen-
den IP-Ports gedffnet werden.

ISDN-Einwahl erlauben
Soll iGuard® RemoteView auch iber eine ISDN-Verbindung erreichbar sein,
muss zusatzlich die Option ISDN-Einwahl erlauben aktiviert werden. iGuard®
RemoteView ermdglicht es, nur auf Anrufe einer bestimmten MSN zu reagieren.
Die Dienstkennung des ISDN-Anrufes muss grundsatzlich Daten sein. Anrufe
mit anderer Dienstkennung werden ignoriert. Damit kann iGuard® RemoteView
an einem ISDN-Anschluss parallel zu einem Telefon betrieben werden, da das
Telefon nur auf die Dienstkennung Telefonie reagiert. Folgende Optionen ste-
hen zur Verfigung:
e Auf jeden Anruf reagieren
e Nur MSN verwenden
iGuard® ermdglicht es auf Anrufe einer bestimmten MSN zu reagieren
e Kanalbindelung erlauben
Sollen fur eine ISDN-Verbindung zwei Kanéle zugelassen werden, muss die
Option Kanalblindelung erlauben aktiviert werden.

Diese Option darf nicht aktiviert werden, wenn grundsatzlich ein Kanal fur
eine separate Leitung freigehalten werden soll (z. B. Alarmanlage)!

i@
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4.2.3 Konfiguration des Lageplans (optional)

Die Konfiguration des Lageplans in iGuard® RemoteView entspricht der
Konfiguration des Lageplans in iGuard® (siehe 3.3.17 Konfiguration des
Lageplans (optional)).

Eine Ausnahme hiervor bilden die Bereiche Objekte und Adressen. Diese
Bereiche dienen bei iGuard® RemoteView der Darstellung des Adress-
buchs im Lageplan.

i @

1 iGuard® Remote¥iew Konfiguration

System Netzwerk | (&) Lageplan Multimaritor | €& Berutzervenualtung

Ebene Objekte Export / [mport Addieszen
Marne: (®) Adressen Adressen
() Lageplan Serverl 06 @ Eintrag
Server!03 bearbeiten
i : N_euen_Eintrag
Symbol | hinzufligen

=
m . ?1 Eintrag ldschen

iGuard® Rematevisw
ﬁ weltkarte
2} Baden_wirttember

3

o SernveriD3

@ [ Hilfe I [Ubernehmen] [Abbrechen] I ok

Abb. 116: iGuard® RemoteView — Konfiguration des Lageplans

Ebene

Name Bezeichnung des Lageplans.
Mit der hier eingegebenen Bezeichnung wird der Lageplan in der
Baumstruktur angezeigt.

= Lageplan zur Baumstruktur hinzufiigen

In der Baumstruktur markierten Lageplan l6schen.
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Alle Lageplane I6schen.
E E Lageplan um eine Position nach oben/unten verschieben.

E E Lageplan um eine Hierarchieebene nach links/rechts verschieben.
Es kdnnen maximal 2 Hierarchieebenen angelegt werden (Haupt-
ebenen und je Hauptebene eine untergeordnete Ebene).

Objekte

Option Adressen Die Auswabhlliste erhélt die Bezeichnung Adressen. Es
werden die im Telefonbuch hinterlegten Adressen auf-
gelistet. Die Adressen kdnnen, wie die Objekte beim La-
geplan des Servers, auf dem Lageplan platziert werden
(siehe auch Setzen und Loschen von Adressobjekten).

Option Lagepan Die Auswabhlliste erhélt die Bezeichnung Lageplan. Es
werden alle in iGuard® RemoteView hinterlegten Lage-
plane angezeigt. Uber diese Option kénnen die Lage-
plane miteinander verknipft werden (siehe auch Ver-
knupfen von Lageplanen).

Alle Elemente der aktuellen Ebene loschen

Export/Import
Es stehen folgende Ex- und Importfunktionen zur Verfugung:

Aktuelle Ebene exportieren
Alle Ebenen exportieren

Ebene importieren

Adressen

Uber die Schaltflachen im Bereich Adressen kénnen neue Eintrage zum Ad-
ressbuch hinzugefugt und bestehende Adressen bearbeitet oder geldscht wer-
den (siehe auch 4.4.3 iGuard® RemoteView Adressbuch).

Ausgewahlten Adressbucheintrag bearbeiten.

b Neue Verbindung zum Adressbuch hinzufiigen.
Den markierten Eintrag l6schen.

Baumstruktur

In der Baumstruktur werden alle in iGuard® RemoteView konfigurierten Lage-

plane hierarchisch angezeigt. Es kdnnen maximal 2 Hierarchieebenen angelegt
werden.
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pmie
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Darstellungsfenster

Im Darstellungsfenster wird der in der Baumstruktur ausgewéhlte Lageplan mit
den gesetzten Adressobjekten angezeigt. Wenn die anzuzeigende Grafik des
Lageplans grof3er ist als der im Darstellungsfenster zur Verfigung stehende
Platz, werden Scrollbalken angezeigt.

Die Grafik des anzuzeigenden Lageplans wird nicht skaliert.

Setzen und Loschen von Adressobjekten

Um ein Adressobjekt im Lageplan platzieren zu kénnen, muss dieses zunachst
in der Adressliste ausgewahlt werden (Option Adressen). AnschlielRend kann
dieses mit der Maus auf dem Lageplan platziert werden. Dies erfolgt durch ei-
nen Klick mit der linken Maustaste an der gewinschten Position innerhalb des
Lageplans. Die Platzierung des Adressobjektes wird in der Auswabhlliste mittels
einer Checkbox bestéatigt.

Um die Position eines gesetzten Adressobjektes zu verandern wird dieses mit
der linken Maustaste angeklickt. Anschlie3end kann es mit gedruckter linker
Maustaste auf dem Lageplan neu positioniert werden.

Ein Adressobjekt kann in mehreren Lageplanen angelegt werden, aller-
dings nur einmal in jedem Lageplan.

Um ein Adressobjekt aus dem Lageplan zu entfernen stehen folgende Maoglich-
keiten zur Verfugung:

e Entfernen des Hakens vor dem betreffenden Objekt in der Auswabhlliste
e Doppelklick mit der linken Maustaste auf das betreffende Objekt

e Verwendung des Kontextmen(s (wie zuvor beschrieben)
Mit der Schaltflache %! kénnen alle Objekte einer Ebene geldscht werden.

Verknupfen von Lageplanen

Bei Auswahl der Option Lageplan werden in der Auswahlliste alle angelegten
Lageplane angezeigt. Die Lageplanobjekte kdnnen analog zu den Adressobjek-
ten platziert, geléscht und verschoben werden.

Wird im spateren Betrieb auf ein Lageplanobjekt geklickt, dann wird im Darstel-
lungsfenster von iGuard® RemoteView der entsprechende Lageplan angezeigt.
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4.2.4 Konfiguration des Multimonitor-Betriebes

i @

Die Konfiguration des Multimonitorbetriebs in iGuard® RemoteView ent-
spricht der Konfiguration in iGuard® (siehe auch 3.3.19 Konfiguration des
Multimonitor-Betriebs). Eine Ausnahme hiervor bilden die Funktionen Se-
guenzmonitor und die Konfiguration der Fensteraufteilung beim Start.

! iGuard® RemoteView Konfiguration

System Metzawerk ﬁ Lageplan| Multimaritor |ﬁ Benutzervermaltung
| Monitar 1 Monitor 2
ol =
ressen
[] &larm fiir mindestens E : Sekunde(n) [
= =
Bewegungsalam fur mindestens lII »  Sekundeln] SET\"ETZ
v Serverd
Ergignizanzeige dunkelzchalten nach : Sekunde(n)
M eldungsdialogmonitar

Abb. 117: iGuard® RemoteView — Multimonitor-Konfiguration

Im Multimonitor-Betrieb unterstiitzt iGuard® RemoteView bis zu vier Monitore.
Die Aufteilung der Monitore ist konfigurierbar. Im Multimonitor-Betrieb behalt der
Hauptmonitor die gleiche Funktionalitat wie bei einem Ein-Monitor-Betrieb. Zu-
satzliche Monitore kdnnen fur die Darstellung von Kamerabildern, Ereignismel-
dungen oder des Lageplans konfiguriert werden.

Hauptmonitor

Der Hauptmonitor zeigt immer die iGuard® RemoteView-Mentis, den Login-
Dialog, die Wiedergabeansicht und die Taskleiste. Uber diesen Monitor werden
die Konfigurationseinstellungen vorgenommen. Ein Monitor muss als Hauptmo-
nitor definiert sein, weitere Monitore sind optional.
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Bei Aktivierung einer oder mehrerer der folgenden Optionen werden die ent-

sprechenden Ereignisse als Fenster auf dem Hauptmonitor angezeigt.

e Alarm fir mindestens ... Sekunde(n)
Dauer, fur die ein Alarmereignis mindestens angezeigt wird. In dieser Zeit
eingehende Alarmmeldungen werden nicht angezeigt. Es kdnnen Zeiten zwi-
schen 0 und 60 Sekunden gewahlt werden. 0 Sekunden bedeutet, dass ein
Alarmereignis-Fenster sofort ausgeblendet wird, wenn ein neuer Alarm ein-
geht.

e Bewegungsalarm fir mindestens ... Sekunde(n)
Gleiche Einstellméglichkeit wie fur Alarm-Ereignis (s. 0.)

e Ereignisanzeige dunkelschalten nach ... Sekunde(n)
Dauer, nach der die Anzeige eines Ereignisses dunkelgeschaltet wird. Es
konnen Zeiten zwischen 2 und 300 Sekunden gewahlt werden.

Ereignismonitor

Bei der Auswahl eines Displaymonitors als Ereignismonitor wird dieser Monitor
ausschlieRlich fur die Anzeige von Ereignismeldungen verwendet.

Die Ereignisoptionen sind identisch mit denen fur den Hauptmonitor (s. 0.).

i@

Die gleichzeitige Verwendung der Funktionen Ereignisfenster und Ereig-
nismonitor ist nicht moéglich.

Displaymonitor

Konfiguration eines Monitors als Displaymonitor fur die Anzeige von Live-
Kamerabildern. Diese Auswahlmadglichkeit ist nur verfigbar, wenn der Monitor
nicht als Hauptmonitor ausgewahlt ist.

Lageplanmonitor
Mit dieser Option wird der jeweilige Monitor fur die Vollbildanzeige des Lage-
plans aktiviert. Es kann nur ein Monitor als Lageplanmonitor verwendet werden.

Meldungsdialogmonitor
Mit dieser Option wird der jeweilige Monitor fur die Anzeige der Meldungsdialo-
ge definiert.

Serverliste
In der Serverliste konnen die im Adressbuch eingetragenen Server dem jeweili-
gen Monitor zugeordnet werden.

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH 191



Benutzerhandbuch iGuard® V2.80

4.2.5 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung in iGuard® RemoteView entspricht der Benutzer-
verwaltung in iGuard® (siehe auch 3.3.16 Benutzerverwaltung).

[

' iGuard® RemoteYiew Konfiguration

Spstem Metzwerk, ﬁ Lageplan Multimonito|| ﬁ Benutzervenualtung |

p Benutzer
Benutzemarnme Beschreibung

biqTest Testkonto
ﬁ Admiristrator Adririztrator

BenutzerRechie

Mame: ‘ Test |

Beschreibung: ‘Testknnto | Offline Auswertung

Passwart: ""“"' |

Passwort-

bestatigung: """“' |

Benutzer darf Passwort dndemn
() Admiristrator
(%) Benutzer
Faszwort-0ptionen
(%) Pagswort jmmer gidlig

() Passwort gliltig flir l:l

Benutzer-F.onto

Entzperren [] Automatisch entsperren nach l:l

@ [ Hilie I [Qbernehmen] [Abbrechen] l Ok

Abb. 118: iGuard® RemoteView — Benutzerverwaltung

Benutzerliste

Der Dialog zur Benutzerverwaltung zeigt eine Liste aller bekannten Benutzer
mit Benutzername und Beschreibung. Nach der Auswahl eines Benutzers wer-
den dessen Detailinformationen angezeigt und kdnnen geéndert werden. Vo-
raussetzung hierfur sind Administratorrechte.

Mit Hilfe der Schaltflachen bzw. kénnen neue Benutzer angelegt oder
vorhandene geléscht werden.

Zum Zeitpunkt der Auslieferung ist in iGuard® RemoteView der Benutzer ,Ad-
ministrator* mit dem Passwort ,Administrator* angelegt. Dieser Benutzer kann
nicht geléscht werden. Das Passwort kann selbstverstandlich geandert werden.
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Konfigurationsrechte werden fiir iGuard® und iGuard® RemoteView ge-
trennt vergeben.

io

Benutzer
e Name/Beschreibung
Name und Beschreibung des Benutzers
e Passwort/Passwortbestatigung
Die Angabe eines Passwortes ist zwingend notwendig.
e Benutzer darf Passwort andern
Diese Option ist standardmal3ig aktiviert. Dadurch wird es einem Benutzter
ermdglicht ein eigenes Passwort zu vergeben.
e Benutzergruppe
Zuordnung zu einer der folgenden Benutzergruppen:
¢ Administrator
Der Benutzergruppe Administrator sind alle Rechte zugeordnet.
¢ Benutzer
Dieser Benutzergruppe missen einzelne Rechte vergeben werden.

Benutzer-Rechte

Die Vergabe einzelner Benutzerrechte ist nur bei der Benutzergruppe Benutzer

moglich.

e Konfiguration
Erlaubt die Anderung der Konfiguration von iGuard® RemoteView. Dieses
Recht besitzen nur Administratoren.

e Offline Auswertung
Erlaubt die Auwertung von Datenbanken, ohne dass eine direkte Verbindung
zu dem iGuard®-Server besteht (siehe auch 4.17 Vorhandene Datenbanken
lokal auswerten).

Passwort-Optionen

Die Gultigkeit des Passwortes kann zeitlich beschrankt oder auf Passwort im-
mer gultig gesetzt werden. Die Verlangerung eines zeitlich beschrénkten Pass-
wortes ist dabei von einem Benutzer mit Administratorrechte jederzeit mdglich.

Benutzer-Konto

Nach 3-maliger Eingabe eines falschen Passwortes wird das Benutzerkonto au-
tomatisch gesperrt. Die Freigabe des Benutzerkontos erfolgt entweder automa-
tisch nach Ablauf einer einstellbaren Zeit oder manuell von einem Anwender mit
Administratorrechten. Das Benutzer-Konto des Benutzers Administrator kann
nicht gesperrt werden.

Wurde z. B. fur die automatische Freigabe des Benutzerkontos ein Wert von 15
Minuten eingetragen, so beginnt nach Ablauf von 15 Minuten nach der letzten
Passworteingabe die 3-mal-Regel von vorne. D. h. wenn fir ein Benutzerkonto
innerhalb von 15 Minuten 3 mal hintereinander ein falsches Passwort eingege-
ben wurde, wird das Konto gesperrt.
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Chipkarten-Leser Unterstitzung

iGuard® RemoteView erkennt Chipkartenleser der Firma SCM Microsystems
(USB oder seriell) automatisch, sofern diese korrekt installiert sind. Als Chipkar-
ten werden ausschlie3lich Speicher-Chipkarten unterstitzt. Prozessor-
Chipkarten oder Magnetstreifen-Karten sowie Gerate anderer Hersteller werden
derzeit nicht unterstutzt.

Auf einer Chipkarte kann iGuard® RemoteView Benutzerdaten (Name, Pass-
wort) verschlusselt speichern. Fir die Anmeldung am System ist dann nur die
Chipkarte notwendig. Der Anwender braucht Benutzernamen und Passwort
nicht zu kennen.

Da auf der Chipkarte nur Name und Passwort gespeichert ist, entscheidet die
Benutzerkonfiguration des Servers, welche Rechte der Anwender hat, ob der
Anwendername gliltig ist oder ob der Anwender gesperrt ist.

Die Erstellung einer Chipkarte erfolgt aus der Benutzerkonfiguration am Server
(siehe auch Chipkarten-Leser Unterstiitzung im Kapitel 3.3.16
Benutzerverwaltung).
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4.3 Logbuch in iGuard® RemoteView

Wahrend des Betriebs von iGuard® RemoteView werden alle auftretenden Er-
eignisse im Logbuch dokumentiert. Um eine Ubersicht (iber die aufgetretenen
Ereignisse zu erhalten, kann uber die Schaltflache & die Anzeige des Log-
buchs ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Einschalten des Logbuchs ist aller-
dings nur moglich, wenn keine Verbindung besteht.

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste 6ffnet sich das Kontextmenu des

Logbuchs.

4 Gehe zum Anfang

]

& Gehe zum Ende
&h Drucke das Logbuch ...
Exportiere das Logbuch ...

P zevinuTC
Abb. 119: iGuard® RemoteView — Logbuch-Kontextmen(

Das Kontextmenu bietet folgende Mdglichkeiten

e Sprung zum Anfang bzw. Ende der Logbucheintrage
e Drucken des Logbuchs

e Exportieren des Logbuchs

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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4.4  Verbindung zu iGuard® herstellen

4.4.1 Schneller Verbindungsaufbau

Eine schnelle Méglichkeit, um eine Verbindung zu iGuard® herzustellen besteht
in der Verwendung des Drop-Down-Mendis, welches tUber das Pfeilsymbol
rechts neben der Schaltflache * - gedffnet werden kann. Diese Liste ist in zwei
Abschnitte unterteilt. Im oberen Abschnitt werden maximal 10 der zuletzt ange-
wahlten iGuard®-Server aufgelistet. Da die Liste eine Historie der Verbindungen
zeigt und somit zu Beginn leer ist, steht diese Funktionalitat beim ersten Ver-
bindungsaufbau nicht zur Verfigung.

Im unteren Teil der Liste werden die ersten 10 Eintrdge des Adressbuchs auf-
gelistet. Um hier die favorisierten Verbindungen angezeigt zu bekommen, mis-
sen diese im Adressbuch entsprechend sortiert werden.

Ein Verbindungsaufbau kann nur gestartet werden, wenn an iGuard®
RemoteView ein Benutzer angemeldet ist.

[

4.4.2 Automatischer Login beim Verbindungsaufbau

Wird eine Verbindung zu einem iGuard® Server aufgenommen, priift iGuard®
RemoteView, ob der aktuell angemeldete Benutzer am Server bekannt ist. Ist
der Benutzer bekannt, (ibermittelt der Server dessen Rechte an iGuard® Remo-
teView. Hat der Anwender ausreichende Rechte, wird er automatisch am Ser-
ver eingeloggt. Ist der Benutzer nicht am Server bekannt oder besitzt er keine
ausreichenden Rechte, erscheint die Login-Dialogbox und der Benutzer muss
sich manuell einloggen.

Fir diese Funktion muss iGuard® Version 2.80 auf dem Server installiert
sein. Ist auf dem Server eine altere Version installiert, erscheint die Log-
in-Dialogbox und der Benutzer muss sich manuell einloggen.

pieo
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4.4.3 iGuard® RemoteView Adressbuch

Weitere Moglichkeiten eine Verbindung zu iGuard® herzustellen bestehen in der
Verwendung des Menus Datei = Verbindung aufbauen oder durch Driicken der
Schaltflache % . Daraufhin erscheint die Dialogbox Adressbuch. Das Adress-
buch bietet die Mdglichkeiten, Verbindungen anhand bestehender Eintrage her-
zustellen, die bestehenden Verbindungsdaten zu verwalten und Eintrage fur
neue Verbindungen hinzuzufigen.

[ iGuard® RemoteView Adressbuch [z|
| | [ Suche ] [¥] &lle Angaben zeigen [ MNetzwerk durchsuchen ] TCPAP Part | 40 |
Mame Standort Dauer[s]  Kameras Werbindung
25192 168.50.101 Testort 5 B m) = 3

TESlD[[Z 933 K.eine Kamera
Eintrag

bearbeiten

Meuen Eintrag
hinzufiigen

Nach oben
werschieben

MNach unten
werschieben

Eintrag laschen x

%)) [+)=] @) (8]

; sl il %
@ Hie | [abbrechen | [ ok |

Abb. 120: iGuard® Adressbuch
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Schaltflachen und Optionen im Adressbuch

[ Suche ] Verbindung im Adressbuch suchen

[+] Alle Angaben zsigen Mit der Option Alle Angaben anzeigen kdnnen ne-
ben den Feldern Name und Standort noch die Fel-
der Verbindung, Dauer, Kameras, Servername/IP-
Adresse, Post, RAS und Rufnummer angezeigt
werden.

[ M etzwerk, durchzuchen l

Siehe Automatische Suche nach iGuard® Servern

M ame Uber das Auswahlfeld im Namen der Verbindung

o5 1921 kann fur die jeweilige Verbindung die Funktion Vir-
tueller Wachter aktiviert werden (siehe auch 4.7
Virtueller Wachterrundgang).

Dauer [s] Das Feld Dauer ist eine Funktion des Virtuellen
Wachters. Hier wird festgelegt, wie lange die Ka-
meras der ausgewahlten Verbindung bei aktivierter
Wachterfunktion angezeigt werden. Der einstellba-
re Wert fur die Dauer liegt im Bereich von 15 bis
999 Sekunden.

Uber diese Schaltflache erfolgt die Auswahl der
Kameras, die nach einem Verbindungsaufbau an-
gezeigt werden sollen. Siehe auch Auswahl der
anzuzeigenden Kameras

Mit Verbindung aufbauen wird die Dialogbox Login
geodffnet. In dieser muss fur den Zugang zum iGu-
ard® Server, der Benutzername und das Passwort
eingeben werden.

Ausgewahlten Adressbucheintrag bearbeiten.

Neue Verbindung zum Adressbuch hinzufiigen
(siehe auch Eintrage zum Adressbuch hinzufiigen).

Mit den Schaltflachen Nach oben verschieben und
Nach unten verschieben kann die Reihenfolge der
Verbindungen festgelegt werden. Diese wird beim
VirtuellenWéachter und in der Liste fur einen schnel-
len Verbindungsaufbau bertcksichtigt.

Den markierten Eintrag/alle Eintrage l6schen.

(=] (] [m
=]

%]
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Automatische Suche nach iGuard® Servern

Uber die Schaltflache Netzwerk durchsuchen kann iGuard® RemoteView dazu
veranlasst werden, das lokale Netzwerk zu durchsuchen und alle iGuard®-Ser-
ver, die noch nicht im Adressbuch verzeichnet sind, automatisch dem Adress-
buch hinzuzufligen.

Die Suche erfolgt dabei nur auf einem fest vorgegebenen Port. Sind iGuard®-
Server mit unterschiedlichen Ports im lokalen Netzwerk, muss flr jeden Port
einmal gesucht werden.

Diese Funktion steht derzeit nur fir Class-C Netze yyy.yyy.yyy.xxx zur Verfu-
gung (yyy sind fest, xxx variabel).

Die Funktion Netzwerk durchsuchen kann, aufgrund von Beschrankun-
gen der Betriebssystemversion Windows XP Service Pack 2, unter Um-
standen einige Minuten dauern.

i @

Auswahl der anzuzeigenden Kameras
Fur bestehende Verbindungseintrage wird Gber das Feld Kameras festgelegt,
welche Kameras nach dem Verbindungsaufbau live angezeigt werden sollen.
Hierfur wird zunachst die zu bearbeitende Verbindung per Mausklick ausge-
wahlt. Daraufhin erschein im Feld Kameras die Schaltflache L. Uber diese
kann nun der Dialog fur die Kameraauswahl getffnet werden.
Zur Auswahl der Kameras wird im Hintergrund eine Verbindung zum ausge-
wahlten Server aufgebaut. Wahrend dieser Zeit wird der Bitte-Warten-Dialog
(vgl. 3.2.8 Bitte-Warten-Dialog) eingeblendet.
Je nachdem, ob eine Verbindung mit dem Server zustande kommt oder nicht,
erscheint der Dialog fir die Kameraauswahl mit einem anderen Aussehen:
e Verbindung zum Server konnte hergestellt werden
Im Dialog werden die auf dem Server konfigurierten Kameras mit Namen
aufgelistet.
e Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden
Fur die Auswahl der Kameras erscheint eine nummerierte Liste. Somit ist es
ohne Verbindung zum Server nicht moglich, die Kameras anhand ihres Na-
mens auszuwahlen, da iGuard® RemoteView die namentliche Bezeichnung
der Kameras am Server nicht kennt.
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In der Liste der Kameraauswahl ohne Server-Verbindung werden die
Netzwerkkameras ab der Nummer 65 gelistet. Die Positionen 1 bis 64
sind fur analoge Kameras reserviert.

i @

Die Optionen Keine Kameras und Alle Kameras bieten die Mdglichkeit, die Aus-
wabhlliste der Kameras schnell zu bearbeiten.

' Kameras auswihlen ...

= Parkplatz
[] Tribiine
= Eingang
[ Flurkamera
= Zufahrt

@ [ Hilfe ] [Abbrechen] [Ubernehmen]

Abb. 121: Virtueller Wachter Kameras auswahlen — mit Server-Verbindung

' Kameras auswahlen ...

] keine Kamera [] 11 ] 23 ] == C
[ ale kameraz [ 12 O =4 O == C

01 13 1= [ a7 C

0z 14 [ =& ] == C
[ o3 [ 15 [ zz 1 29 C

04 1 18 1 2= [ 40 C
] s 17 [ =3 O # C
1 o& 18 7 20 [ 42 C
[ o7 O 19 O = O 43 C
] o= [ =20 [ a2 [ 44 C
1 o9 = 1 23 [ 45 C
1 10 O z2 [ = O & C
< | >
@ [ Hilfe ] [ Abbrechen l [Ubemehmen]

Abb. 122: Virtueller Wachter Kameras auswahlen — ohne Server-Verbindung
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Eintrage zum Adressbuch hinzufiigen

Durch die Betatigung der Schaltflache |2/ 6ffnet sich die Dialogbox Adressbuch
Eintrag. Von den angezeigten Textfeldern Bezeichnung, Standort des Servers,
IP-Adresse des Servers, Port des Servers und Rufnummer des Servers mussen
die Felder Bezeichnung, IP-Adresse des Servers, Port des Servers und gege-
benenfalls Rufnummer des Servers ausgefullt werden.

pmio

Fur eine IP-Adresse konnen mehrere Eintrage im Adressbuch hinterlegt
werden. Dadurch ist es moglich, Kameras zu Gruppen zusammen zu fas-
sen und diese Uber unterschiedlichen Verbindungen anzeigen zu lassen.

Im Feld Verbindung tGber kann der gewinschte Verbindungstyp ausgewahit
werden. Fir diesen missen jeweils die entsprechenden Bedingungen erfillt
sein (installierte Verbindung, vgl. 3.3.9 Netzwerkkonfiguration).

Im Textfeld Rufnummer des Servers sind nur Ziffern sowie die Zeichen ,(,,,
»)‘und ,-“ zugelassen. Das Feld Standort des Servers kann optional ausgefullt
werden. Mit der Schaltflache erfolgt die Rickkehr zur Dialogbox Adress-
buch.

Durch Anklicken der Schaltflache [%] oder durch einen Doppelklick auf den Ein-
trag in der Liste kann sofort eine Verbindung hergestellt werden.

i iGuard® RemoteYiew sdressbuch Eintrag

Bezeichnung “ ‘

Standort des Servers | |

Werhindung Lber

@ LAN () Ras
IP-Adiesse des Servers | |
Faort des Servers |4EI |
R4S Werbindung 5(
RAS tanager

Rufrurmner des Servers |

ISDM Kanalblindelung

@ [ nite | [ obbrechen | [ oK

Abb. 123: iGuard® Adressbucheintrag
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Fur den Aufbau einer Verbindung ist das Recht Fernzugriff erforderlich.
Weiterhin muss der Fernzugriff im Konfigurationsmodus von iGuard® im
Feld Netzwerk-Zugriff erlauben gestattet worden sein (vgl. 3.3.9
Netzwerkkonfiguration)!

pie

4.4.4 Verbindungsaufbau mit mehreren Servern

Unter iGuard® RemoteView kénnen gleichzeitig Verbindungen zu 10 Servern
hergestellt werden. Die verbundenen Server und deren Kameras werden in der
Livebild-Darstellung angezeigt. Es kdnnen max 10 x 96 = 960 Kameras gelistet
werden.

Eamerall
25 rerste

e
27.03.06 161314

-

W mmae - 145 ooontzz @ @ (1w = ol

Abb. 124: iGuard® RemoteView Livebild-Darstellung

Die Kameraliste wird in einer Baumstruktur angezeigt. Unterhalb der Eintrage
der verbundenen Server werden die verfligbaren Kameras des Servers ange-
zeigt.
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iGuard® Remotetfiew s
=B Serverl03 [V2.65]
[v]'=m Karnerall
=T A
[['=m Karmerad2
[['=m Karnerald
2l K armer 204
=25 Serverl06 [V2.65]
[v]'=m Karnerall
[v]'=m Karmeral2
[v]'=m Karmerad2

Abb. 125: iGuard® RemoteView Kameraliste

Die Aktivierung einer Kamera erfolgt durch die Auswahl in der Kameraliste.
Durch einen Rechtsklick auf die Kameraliste erscheint ein Kontextmend.

=p Aukomatische Zuweisung

e Zuweisungen loschen

Abb. 126: iGuard® RemoteView Kameraliste

Uber dieses konnen alle Kameras gleichzeitig aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Die Zuordnung zu den Darstellungsfenstern erfolgt hierbei automatisch. Es
konnen maximal 36 Kameras gleichzeitig dargestellt werden.

Audioubertragung aktivieren

Wenn eine Kamera uber einen Audiokanal verfiigt, wird dieser in der Kameralis-
te in iGuard® RemoteView angezeigt. Der Audiokanal ist durch ein Lautspre-
chersymbol und den Namen der zugeordneten Kamera gekennzeichnet.

Uber das Auswahlfeld vor dem Lautsprechersymbol kann die Audiotibertragung
aktiviert bzw. deaktiviert werden.

iGuard® RemoteView kann bei Analogkameras einen Audiokanal tiber-
tragen. Es kann sowohl der Live- als auch der Wiedergabeton tbertragen
werden.

Bei LAN-Kameras unterstiitzt iGuard® RemoteView die Ubertragung des
Wiedergabetons.

i@
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Statusanzeigen
RemoteView zeigt verschiedene Statusanzeigen des Servers in der Oberflache

an. Bei mehreren verbundenen Servern werden die Informationen des ausge-
wéahlten Servers angezeigt. Die Auswahl eines Servers findet Uber die Kamera-
liste statt. Um einen Server zu aktivieren muss der Server oder eine Kamera
des Servers in der Liste markiert sein. Danach beziehen sich alle Statusanzei-
gen und Kommandos auf diesen Server. Der aktuell aktive Server wird zusatz-
lich in der iGuard® RemoteView Titelzeile angezeigt.

Zu den serverbezogenen Statusanzeigen gehdren:

e Uhrzeit

e Schaltausgange

e Festplatten-Fillanzeige

e Laufzeit des Systems

e Aufnahme Start/Stop

Neben diesen erfolgt auch eine globale Statusanzeige. Die globale Statusan-
zeige reagiert, wenn auf einem der verbundenen Server eines der folgenden
Merkmale eintritt:

Bewegung

Alarm

Kamera-Ausfall

Kamera-Sabotage

Storung

Verbindung

f—‘xr—‘xri‘\
\_"".f

oo 7 — T
m=JC Y
o =
Abb. 127: iGuard® RemoteView globale Statusanzeige

Kommandos
Kommandos (z. B. Menu-Befehle) sind ebenfalls serverbezogen. Folgende

Kommandos sind allerdings nur bei Single-Server-Betrieb frei geschaltet:
e Konfiguration

e Neustarten des Systems

e Software-Update

Die Fernkonfiguration ist nur mdglich, wenn die Verbindung zu einem ein-
zigen Server besteht.

ie

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Serverbezogene Kommandos sind:
Probeaufnahme auslésen
Monitordurchlauf starten
Start/Stop Aufnahme

Benutzer wechseln
Logbuch-Kommentar

Neben den serverbezogenen Kommandos stehen auch globale Kommandos
zur Verfigung:

e Sabotage quittieren

e Stdrungen quittieren

e Alarm abbrechen

Kamerabezogene Kommandos kénnen direkt dem zur Kamera zugehdrigen
Server zugewiesen werden:

e Aufschalten einer Kamera auf den externen Monitor

e PTZ-Steuerung

Samtliche Losch-Funktionen und die Kassen-Suche sind gesperrt, wenn
mehr als eine Serververbindung besteht.

i@

Trennen der Verbindung
Uber die Schaltflache % - kdnnen entweder alle Verbindungen auf einmal oder
einzelne Verbindungen getrennt werden.
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Wiedergabe
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Abb. 128: iGuard® RemoteView Wiedergabe

In der Wiedergabeebene wird wie in der Monitorebene eine Kamerliste einge-
blendet. Die Auswahl der zu betrachtenden Kameras erfolgt wie auf Monitor-

ebene. Es werden nur die markierten Kameras in der Timeline angezeigt, un-
abhéngig davon, von welchem Server die Kameras stammen.

Logbuchanzeige
Bei mehreren verbundenen Servern ist die Anzeige des Logbuchs nicht még-
lich. Es kann nur das Logbuch eines Servers angezeigt werden.

Server 24 13216850101 v
| Logbuch
D atum eldung ~

ﬁ 12.0911:04 Bewegung bei Kamera "'k
S.; 120910:43 Bewegung bei Kamera "'k
ﬁ 12090348 Bewegung bei Kamera "'k

Abb. 129: iGuard® RemoteView Lochbuchanzeige

Die Auswahl des Servers erfolgt Uber eine Combo-Box, die oberhalb des Log-
buchs angebracht ist und in der die Namen oder IP-Adressen der Server einge-
tragen sind, mit denen aktuell eine Verbindung besteht.
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4.4.5 Verbindungsaufbau tber Lageplan (optional)

Bei angezeigtem Lageplan kann der Verbindungsaufbau zu einem Server Uber
einen Klick mit der linken Maustaste auf das entsprechende Serversymbol er-
folgen.
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4.5 iGuard® RemoteView Lageplan (optional)

Im Multimonitor-Betrieb kann der Lageplan vollformatig auf einem weite-
ren Monitor angezeigt werden (siehe auch 4.2.4 Konfiguration des Multi-

monitor-Betriebes).

jmie

4.5.1 Darstellung im Ein-Monitor-Betrieb

Im Ein-Monitor-Betrieb werden der Lageplan und die ausgewahlten Kamerabil-
der in einem geteilten Darstellungsfenster angezeigt (siehe auch 3.2.10

Lageplan).

e
ae
[ X ]
(@ 5
ee
e
e

y |0l )

L LT —

LT

Kanera0] | b — e [ [ ¢ oieern e
31.10.05 085503 =

Crichen S F1, e shaten, [ ATy T T T

Abb. 130: iGuard® RemoteView Lageplan im Ein-Monitor-Betrieb
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4.5.2 Darstellung im Multimonitor-Betrieb

Darstellung der Kamerabilder auf dem Hauptmonitor.

Drichon S F1, s Hife 2 schshen,

Abb. 131: iGuard® RemoteView Kamerabilder im Multimonitor-Betrieb

Darstellung des Lageplans auf einem zusatzlichen Monitor

« »

Abb. 132: iGuard® RemoteView Lageplan des verbundenen Servers
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4.5.3 Verbindungsaufbau zum Server

Die Verbindung zu einem Server kann tUber den Lageplan hergestellt werden.
Hierzu muss lediglich mit der linken Maustaste auf das gewiinschte Serversym-
bol geklickt werden.

Nachdem die Verbindung zu einem Server hergestellt wurde, werden die auf
dem Server verfiigbaren Lageplane an iGuard® RemoteView {ibertragen und
dort in der Baumstruktur des Lageplans aufgelistet.

iGuard® RemoteView

. iizuardi® Femotevisw

=] @ weltkarte

= @ Focus_Dachn = =
ﬁ Focus_E |
% Server106

ﬁ Baden_wirttember

.'.!‘jj‘.';ﬂ

Abb. 133: Anzeige der Server-Verbindungen

4.5.4 Lageplan anzeigen

Nach der Auswahl des gewilnschten Lageplans in der Baumstruktur wird dieser
im Darstellungsfenster angezeigt.

Wenn mit der Maus Uber ein Objekt auf dem Lageplan gefahren wird, erscheint
ein Tool-Tip mit den folgenden Informationen Uber das entsprechende Objekt:
e Objektname und —beschreibung (wie beim Server konfiguriert)

e [P-Adresse und Port des Servers

Karme o=
" Tamera "Kameralz" - Kamera02 - 192, 168.50,101:40

Abb. 134: Tool-Tip im iGuard® RemoteView Lageplan
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4.6 iGuard® RemoteView Alarmliste (optional)

In der Alarmliste kbnnen Alarmereignisse des

laufenden Betriebs angezeigt werden. Alarme, alamicle

welche vor Verbindungsaufbau mit dem Server Dratumn Meldung

auftraten, werden in der Alarmliste nicht be- @ 12101411 Alam von Eingang “laimge

riicksichtigt. Um die Alarmlisteneintrage der e e
.. ® . 18101411 Alarm von Eingang "dlarmage

verbundenen Server in iGuard™ RemoteView @5 13101410 Alarm von Eingang "Alamge

verwenden zu kbnnen mussen folgende Ein- 512101409 Alam von Eingang "Alamae

stellungen getroffen werden:

e Auf Seiten des Servers miussen die Option
Alarmlisteneintrag aktiviert sein.

e In der iGuard® RemoteView Systemkonfigu-
ration muss die Option Alarmliste verwenden
aktiviert sein.

Die Alarmliste ist nur sichtbar, wenn sich min-
destens ein Eintrag in der Liste befindet. Sobald
ein Alarm auftritt erscheint die Alarmliste auto-
matisch am linken Rand der Applikation, wobei
der neueste Alarmlisteneintrag immer am Lis-
tenanfang steht. Die zeitliche Abfolge der Liste
entspricht also der des Logbuchs. Auch die
Alarmsymbole vor den Listeneintrdgen entspre-

chen den im Logbuch verwendeten Symbolen < 2
(siehe 3.4.4 Logbuch).
. . .. . . . Datum: 18.10 14:11
Sofern sich Eintrage in der Alarmliste befinden 59,::,::; 127.0.0.1
und keiner der Eintrage gerade bearbeitet wird,  Kamera: Kamera01

kann die Liste im Menu Ansicht - Alarmliste
sowie (iber die Schaltfliche ®/in der Toolbar
zu- und abgeschaltet werden.

Alarm vonh Eingang "Alarmgeberoo1™

Logbuch-K.ommentar:

WA ey Mmoo

Abb. 135: Alarmliste

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH 211



Benutzerhandbuch iGuard® V2.80

Um weitere Details zu einem Alarm anzuzeigen und weitere Bearbeitungsschrit-
te vornehmen zu kdnnen, kann ein Alarmeintrag durch Doppelklick mit der lin-
ken Maustaste gedffnet werden. Unterhalb der Alarmliste erscheinen dann fol-
gende Daten des ausgewahlten Listeneintrags:

e Datum und Uhrzeit des Alarms

e Kamera, die den Alarm ausgel6st hat

e Text der Meldung

e Server, von dem der Alarm stammt

Im Bearbeitungsmodus kann ein Kommentar eingegeben werden, welcher im
Logbuch von iGuard® Server abgespeichert wird. Der Bearbeiter sowie der
Zeitpunkt des Bearbeitens werden automatisch im Logbuch gespeichert.

Am unteren Ende der Dialogbar wird (sofern vorhanden) das gespeicherte A-
larmbild zu dem gedffneten Alarm angezeigt. Durch einen Doppelklick auf die-
ses Bild kann eine gré3ere Bildansicht in einem gesonderten Popup-Fenster
angezeigt werden.

Des Weiteren besteht die Moglichkeit direkt das Livebild der alarmgebenden
Kamera durch einen Klick auf die Schaltflache anzuzeigen. Ist der Kame-
ra ein Audiokanal zugeordnet, erfolgt neben der Livebild-Aufschaltung auch ei-
ne Live-Ton-Aufschaltung des Tonkanals der PC-Soundkarte.

Nach AbschluB der Bearbeitung und der Bestatigun% mit wird der Alarm
aus der Alarmliste entfernt. Uber die Schaltflache wird der Alarmeintrag
zurtckgestellt und verbleibt in der Alarmliste.

Mit Beenden von iGuard ® RemoteView wird die Alarmliste geléscht, bei einer
Verbindungstrennung bleibt die Liste erhalten.
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4.7

Virtueller Wachterrundgang

b4

Diese Funktion dient dazu, Verbindungen zu verschiedenen Aufzeichnungssys-
temen in einer vorgegebenen Reihenfolge zeitgesteuert und automatisch herzu-
stellen, vorgegebene Kameras zu zeigen und nach Ablauf einer vorgegebenen
Zeit diese Verbindungen wieder zu trennen und zu einem weiteren Server eine
neue Verbindung aufzubauen.
Der virtuelle Wéachter verwendet das Adressbuch (siehe auch 4.4.3 iGuard®
RemoteView Adressbuch), welches Uber Meni Datei = Verbindung aufbauen
oder Uber die Schaltflaiche * - gedffnet werden kann. Dort werden die Verbin-
dungseinstellungen anhand der Adressbucheintrage identifiziert. Dies bedeutet,
dass der Anwender zuerst die Verbindungseinstellungen im Adressbuch erstel-
len muss, bevor die Konfiguration des Wéachters mit diesen Einstellungen arbei-
ten kann.
Der Virtuelle Wachter kann tiber die Schaltflache f der Toolbar, den Meni-
punkt Verwaltung - Virtuellen Wachter starten oder tber einen Kommandozei-
lenparameter direkt beim Aufruf von iGuard® RemoteView gestartet werden.
Der Kommandozeilenparameter lautet:

»~-vguard" oder:

iGuardRemoteView.exe —vguard
Uber dieselben Funktionen (auRer Kommandozeilenparameter) wird der Wéach-
ter wieder beendet.

Ein Login am Server findet automatisch statt, wenn der an iGuard® RemoteView
angemeldete Benutzer auch am Server bekannt ist und dort die entsprechen-
den Rechte besitzt. Der Anwender muss sich in diesem Fall — wie bei der
Alarmaufschaltung auch — nicht manuell einloggen (siehe auch Kapitel 4.1.2
Abmelden von RemoteView).

Ist der Benutzer am Server nicht bekannt oder verfligt er nicht ber die notigen
Rechte, erfolgt kein Verbindungsaufbau zu diesem Server und es wird kein Log-
in-Dialog gezeigt. Im Logbuch wird eine Meldung eingetragen und dieser Server
wird bei folgenden Wéachterrunden nicht mehr angesprungen, solange sich an
iGuard® RemoteView kein neuer Benutzer angemeldet hat.
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4.8 Kameras live betrachten

Zum Betrachten von Live-Bildern einer Kamera muss der Anwender das Recht
Display besitzen. Durch Auswahl einer Kamera im Feld Kameras erscheint das
Live-Bild dieser Kamera im Darstellungsfeld.

Bei einer ISDN-Verbindung kénnen max. 16 Kameras gleichzeitig darge-
stellt werden. Ansonsten ist die gleichzeitige Darstellung aller Kameras
moglich. Im Live-Bild sind im Gegensatz zu iGuard® die Einblendungen
REC, DISP oder DET nicht vorhanden.

pmie

Durch Doppelklick auf die linke Maustaste im Bild bzw. durch Klick auf die rech-
te Maustaste im Bild und anschlie3ender Auswahl Vollbild (Kontextment) kann
das Darstellungsfenster auch vergrofRert werden. Die BildUibertragung kann fur
jede Kamera gestartet, gestoppt oder als Einzelbilder weitergeschaltet werden.
Dadurch kann eine Szene eingefroren und gedruckt oder gespeichert werden.

Q Wallbild
»_%J Monitar

&b Drucke Bild ...
Speichere Bild ...

|} Einzelbild

Referenzbild zeigen

Abb. 136: Kontextmenu des Livebildes

Zoomen im Livebild
Bei allen Kameras kann ein frei wéahlbarer Ausschnitt aus dem Livebild vergr6-

Bert dargestellt werden. Dazu wird bei gedrickter STRG-Taste mit der linken
Maustaste in das Livebild geklickt und ein Rechteck aufgezogen. Beim Loslas-
sen der Maustaste wird der gewahlte Ausschnitt auf die Bildgréf3e aufgezogen.
Mit einem Kilick in das Bild gelangt man zur Vollbild-Darstellung zurtck.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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4.9 Starten und Stoppen der Aufnahme

oll® Mit iGuard® RemoteView ist auch das Starten bzw. Stoppen des iGuard® Ser-
vers per Fernzugriff moglich. Voraussetzung hierflr ist neben dem Recht Fern-
zugriff auch das Recht Start/Stop. Das Starten und Stoppen erfolgt dabei iden-
tisch wie in iGuard®, entweder tiber das Menii Aktion - Start/Stop Aufnahme
oder durch Driicken der Schaltflachen ® (REC) bzw. = (STOP).

4.10 Verbindungsprotokoll

Mit Hilfe dieser Funktion werden alle Bilder gespeichert, die wahrend der Re-
moteverbindung von einem iGuard® Aufzeichnungssystem dargestellt wurden.
Es ist unerheblich, ob diese Bilder tiber die Preview-Funktionen oder die Wie-
dergabefunktionen angefordert wurden. Die BildgroRRe betragt unabhangig von
der Ubertragenen Bildgré3e 384 x 288. Alle empfangenen Bilder werden auf
diese GroRRe skaliert und gespeichert. Die Qualitat der gespeicherten Bilder
kann naturlich nicht gré3er sein als die Qualitat der empfangenen Bilder, umge-
kehrt jedoch schon.

Die Funktion Verbindungsprotokoll muss vom Anwender freigegeben sein. Das
Verzeichnis, in dem diese AVI gespeichert werden, kann der Anwender eben-
falls angeben (siehe 4.1.3 Mendus in iGuard® RemoteView).

Das System erstellt AVI-Dateien, deren Dateinamen sich wie folgt zusammen-
setzt:

YYYY-MM-DD_hh-mm-ss_XXXXX_YYYY.AVI
Erlauterung:
YYYY-MM-DD_hh-mm-ss: Zeitpunkt (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute,
Sekunde) des Verbindungsaufbaus

XXXXX: Name der Gegenstelle (aus dem Adressbuch)
YYYY: Laufende Nummer

Die AVI-Dateien kénnen mit iGuard® Player wiedergegeben werden.
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4.11 Kassendaten suchen

jmie

Die Konfiguration der Kassensuche in iGuard® RemoteView entspricht
der Funktion in iGuard® (siehe 3.4.7 Kassendaten suchen).

Zusétzlich unterstiitzt iGuard® RemoteView die Suche nach Kassendaten
Uber mehrere Server hinweg. Die Ergebnisse werden gemeinsam in einer
Serverliste angezeigt.

Fir die Kassensuche muss iGuard® RemoteView mit einem oder mehreren
Servern verbunden sein. Die Suche nach Kassendaten wird im Wiedergabemo-
dus tber das Meni Ansicht = Suche nach Kassendaten oder die Schaltflache
& in der Symbolleiste aktiviert.

Suche K Wwiedergabe-Steusrung

Datum Standort | Kamera a5EE aten
Daten Kein Eintrag 4 1.0tach

19.09.2008 w . 19.09.2008

[¥] bis
150443 % 150443 &

|
3
B

Vorlauk: 0 |5 Sek BE aleSever A

Kasse
=

=

Machlauf: | 10 |2 Sek

Abb. 137: Suchmaske Kassendaten

Fur die Suche nach Kassendaten und deren Wiedergabe sind folgende Optio-

nen maoglich:

e Angabe von Suchkriterien als frei definierbarem Text (Substring-Suche). Die
Suche ist unabhangig von Grol3- oder Kleinschreibung (case insensitive). Ei-
ne Angabe von zwei durch Komma getrennten Suchworten ist zulassig. Ge-
meldet werden dann nur solche Eintrage, in denen beide Substrings vor-
kommen. Eine Suche mit Wildcards (Platzhaltern) ist ebenso méglich.

e Angabe eines Zeitraums, in dem gesucht werden soll (von, bis), wobei offe-
ner Anfang und offenes Ende mdglich sind.

e Angabe des Servers, auf dem gesucht werden soll. Es kdnnen entweder alle
Server oder einzelne Servernamen ausgewahlt werden.

Wird ein einzelner Server angegeben, konnen fur diesen Server alle Kassen
oder eine einzelne Kasse durchsucht werden.

Das Suchergebnis wird in einer Tabelle aufgelistet und kann selektiert werden.
Die Wiedergabe erfolgt ausgehend von einem in der Tabelle ausgewahlten Ein-
trags abzgl. eines einstellbaren Offsets und einer einstellbaren Nachlaufzeit.
Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird automatisch zu dem nachsten Eintrag der
Tabelle gesprungen und die Bilder unter Berticksichtigung des Vorlaufs wieder-
gegeben. Der aktuell gezeigte Tabelleneintrag wird markiert.

216
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Die Darstellung der Daten, die zu einem Bild gespeichert wurden, erfolgt inner-
halb des Bildes.

Einzelbilder kbénnen als JPG- oder BMP-Dateien exportiert werden. Die zugeho-
rigen Kassendaten werden in einer Text-Datei (ASCII) exportiert, die den glei-
chen Dateinamen und die Endung .TXT hat. Weiterhin besteht die Moglichkeit,
ein Bild mit Text unterhalb des Bildes auszudrucken.

4.12 AVI-Export

G

[

Mit iGuard® RemoteView ist es mdglich, AVI-Exporte durchzufithren. Dieser
AVI-Export verlauft bei iGuard® RemoteView nach demselben Muster wie im
Wiedergabemodus von iGuard® (vgl. Abschnitt 3.5.15 Export von AVI-Files ).
iGuard® RemoteView sendet das Kommando an den iGuard®-Server. Dieser er-
stellt Filmsequenzen lokal im Verzeichnis Upload, das unterhalb des Arbeitsver-
zeichnisses angelegt ist (Ublicherweise ,C:\Programme\IDS\iGuard\Upload*),
und tibertragt diese Dateien dann tiber das Netzwerk bzw. ISDN an iGuard®
RemoteView.

Auf der Festplatte, die das iGuard® Arbeitsverzeichnis beinhaltet (iibli-
cherweise ,C:\Programme\IDS\iGuard®), muss fur den Export der AVI-
Dateien gentigend Speicherplatz vorhanden sein.

Da AVI-Dateien Ublicherweise groR3e, nicht mehr komprimierbare Dateien sind,
kann eine Ubertragung dieser Dateien vor allem iiber ein Telefonnetz langere

Zeit (mehrere Stunden) in Anspruch nehmen. Wahrend der Ubertragung kann

iGuard® RemoteView keine weiteren Eingaben vom Anwender entgegen neh-

men. Eine Fortschrittsanzeige informiert den Anwender tiber den Stand der U-
bertragung (siehe auch 3.1.20 Bitte-Warten-Dialoq).

4.13 Rohdatenabzug

Neben einem AVI-Export kann tiber iGuard® RemoteView auch von iGuard® ei-
ne Kopie aller Videoaufzeichnungen inklusive der Datenbank eines vorgegebe-
nen Zeitraumes erstellt und auf das iGuard® RemoteView-System Uibertragen
werden. Es werden dabei alle Videodateien aller Kameras ohne Anderung ko-
piert, die wahrend des definierten Zeitraumes erstellt wurden. Ein Auszug der
Datenbank, der ebenfalls dem definierten Zeitraum entspricht, wird zusétzlich
erstellt.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass iGuard® RemoteView zusammen
mit dieser Kopie alle bekannten Wiedergabe- und Recherchefunktionen zur
Verfiigung stehen und eine sehr schnelle und komfortable Auswertung der Auf-
zeichnungen nach dem Rohdatenabzug offline am Client durchgefiihrt werden
kann.
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Vorgehensweise

Wahrend einer bestehenden Verbindung zu einem iGuard®-Server wird mit Hilfe
der Timeline ein Bereich festgelegt (vgl. Abschnitt 3.4.8 Timeline). Uber das
Meni Datei = Datenabzug... wird der Dialog aufgerufen, in dem das Verzeich-
nis angeben wird, worin der Datenabzug gespeichert werden soll.

Beim Rohdatenabzug werden - anders als bei der Aufnahme — Daten-
bank und Videodateien immer nur in einem Verzeichnis gespeichert. Die
Datenbank erhalt den Namen iGuard_Backup.vdb. In dem angegebenen
Verzeichnis darf sich keine andere Datenbank-Datei mit der Endung .vdb
befinden. Das Verzeichnis sollte leer sein. Es kann sich jedoch auch um
ein Netzwerkverzeichnis handein.

pmie

"] .
% Eilmsequenz erstellen ...

g] Datenabzug ...
é? Crucker einrichten ..
@ Player-Programm starten ...

& Yerlasse Revision

Abb. 138: Meni Datei

iGuard® erstellt nun zuerst einen Datenbankauszug (iGuard_Backup.vdb), der
alle Eintrage des vorgegebenen Zeitraums enthalt und Gbertragt diese Datei an
den iGuard® RemoteView-Client. Der Client wertet die Datenbank-Datei aus
und fordert nach und nach vom Server die zu den Datenbank-Eintrégen geho-
renden Video-Dateien an. Die Videodateien werden als direkte Kopie vom Ori-
ginal ubertragen. Daher kann in den Videodateien ein etwas grof3erer Zeitraum
gespeichert sein, als der Anwender vorgegeben hat. Es werden die Daten aller
Kameras Ubertragen, die in dem ausgewahlten Bereich aufgezeichnet haben.
Sind alle Dateien Ubertragen, kann die Verbindung zum Server getrennt wer-
den. Mit Hilfe von iGuard® RemoteView kann anschlieRend offline die Daten-
bank iGuard_Backup.vdb getffnet werden (analog zur Auswertung von Wech-
selfestplatten). Es stehen dann alle bekannten Auswertemdéglichkeiten zur Ver-
flgung.
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Falls wahrend der Kopie der Videodaten die Verbindung zum Server unterbro-
chen bzw. die Kopie vom Anwender abgebrochen wird, kann die Ubertragung
der fehlenden Videodaten zu einem spateren Zeitpunkt fortgefiihrt werden. Da-
zu wird zuerst wieder eine Verbindung zu demselben iGuard® Server aufgebaut
und in die Wiedergabe gewechselt. Nun wird — ohne, dass vorher das Markie-
ren eines Bereichs in der Timeline nétig ist — der Datenabzug sofort Uber das
MenU Revision —= Datenabzug... gestartet. Es wird dasselbe Verzeichnis ange-
geben, in dem der zuvor abgebrochene Datenabzug gespeichert ist. iGuard®
RemoteView beginnt nun mit der Auswertung der dort gespeicherten Daten-
bank iGuard_Backup.vdb und fordert vom Server die fehlenden Dateien an.

i @

Es gilt zu beachten, dass die fehlenden Dateien nicht mehr kopiert wer-
den kdnnen, wenn sie zwischenzeitlich beim Server geléscht wurden.
Aulerdem muss eine Verbindung mit demselben Server-System wie zu-
vor aufgebaut worden sein.

4.14 Videosequenzen im Wiedergabemodus auswerten

Mit iGuard® RemoteView lassen sich, wie bei iGuard® auch, Videosequenzen
im Wiedergabemodus betrachten und auswerten. Hierflr ist das Recht Wieder-
gabe erforderlich. Der Wiedergabemodus von iGuard® RemoteView wird {iber
das Ment Verwaltung = Wiedergabe oder durch Dricken der Schaltflache * in
der Symbolleiste gedffnet. Die sich dann 6ffnende Wiedergabeebene entspricht
fast vollstandig derjenigen, die im Abschnitt 3.4 Wiedergabemodus beschrieben
ist. Ein Unterschied zu iGuard® besteht darin, dass einige Funktionen zur ma-
nuellen Reorganisation der Datenbank nicht verflgbar sind.

Durch Driicken der Schaltflache B wird der Wiedergabemodus wieder verlas-
sen.
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4.15 Dateitransfer

i @

Um Dateien vom Server zu RemoteView und umgekehrt Gbertragen zu kénnen,
wurde eine Dateitransfer-Funktion eingefuhrt.

Diese Funktion steht nur einem Administrator zur Verfigung.

Werbindung aufbauen ...

@- Werbindung krennen
€ Benutzer dndern

:%@ Konfiguration empfangen
:%@ Konfiguration dberkragen

ﬁ Benutzeryerwaltung ...

Datei empfangen ...
Datei dbertragen ...

@ Flayer-Programm starken ...
% Beenden
Abb. 139: Menu Datei

Wahrend eine Verbindung zu einem Server der Version 2.60 besteht, kann die
Dateitibertragung in RemoteView tber Ment Datei = Datei empfangen oder
Menu Datei - Datei Ubertragen gestartet werden.

Datei Ubertragen

iGuard® RemoteYiew Datei-Ubertragung

Remoteifisw

D:\iGuard iGuard_dew d

Server

iGuard Verzeichris [ w ]

@ [ Hite ] [ abbehen | [ oK

Abb. 140: Datei Ubertragen
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Um eine Datei an den Server zu Ubertragen, muss zuerst die zu Ubertragende
Datei ausgewahlt werden. Danach muss das Zielverzeichnis auf dem Server
festgelegt werden. Der Dateiname der Quelldatei und der Zieldatei ist identisch.
Eine Dateiluibertragung ist nur méglich, wenn das ausgewéhlte Verzeichnis auf
dem Server existiert und die zu Ubertragende Datei nicht gedffnet ist. Daher
kann beispielsweise iGuard.exe auf diese Art nicht tberschrieben werden.

Datei empfangen

iGuard® RemoteYiew Datei-Ubertragung

Femateifisw
CATemp @

Server

Windows Yerzeichnis v | -
= |iGuard_log.tst

@ [ Hite | [ ltbechen | [ 0K

Abb. 141: Datei empfangen

Der Datenempfang verlauft analog zur Dateniibertragung.

4.16 Fernsteuern von Schaltausgangen des Servers

Hier kdnnen Schaltausgénge aktiviert werden, die entsprechend konfiguriert
wurden. Dafir ist das Recht Fernsteuern erforderlich.

KX X.
209000000

Abb. 142: Schaltausgange

Die Schaltausgange werden durch Klick auf das LED-Symbol aktiviert.

Mit Puls-positiv/negativ konfigurierte Schaltausgange lassen sich nicht deakti-
vieren, da die Pulslange in der Konfiguration festgelegt wurde und manuell nicht
verandert werden sollte.

4.17 Vorhandene Datenbanken lokal auswerten

Mit iGuard® RemoteView lassen sich auch Datenbanken auswerten, ohne dass
eine direkte Verbindung zu dem iGuard®-System besteht. Voraussetzung hier-
fur ist, dass sowohl die Message- als auch die Record-Datenbank zur Verfu-
gung stehen.

Dies ermdéglicht, iGuard® auch mit Wechselfestplatten zu betreiben und die Aus-
wertung mit iGuard® RemoteView lokal auf externen PCs durchzufiihren. Dies
erfordert allerdings, dass beide Datenbanken auf die Wechselfestplatte ge-
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schrieben werden. Diese Anderungen werden in Abschnitt 3.1.4 Betrieb mit
Wechselfestplatten beschrieben.

Eine Datenbank wird durch das Menl Verwaltung - Wiedergabe oder durch
Anklicken der Schaltflache * in der Symbolleiste getffnet. Es erscheint dann
die Dialogbox Verzeichnis auswahlen. In dieser wird das Verzeichnis angege-
ben, in dem sich die Datenbank befindet und die entsprechende Datenbank
ausgewahlt. Nach der Bestéatigung mit der Schaltflache Auswahlen wird die Da-
tenbank geladen und es erscheint dieselbe Dialogbox wie im Wiedergabemo-
dus iGuard®. Die Auswertung kann genauso wie mit iGuard® vorgenommen
werden, da alle Funktionen zur Verfiigung stehen.

4.18 Remote-System-Neustart

Mit Menl Aktion = System Neustart kann ein Reboot des Server-Systems
durchgefuhrt werden. Dazu sind Administrator-Rechte erforderlich. Um den Re-
boot tatsachlich durchfihren zu kdnnen, missen 3 Sicherheitsabfragen quittiert
werden.

Damit iGuard® nach einem Reboot wieder automatisch startet, miissen folgen-
de Bedingungen erflllt sein:

e Automatisches Windows Login

e iGuard® im Autostart-Ordner (das Setup ermdglicht dieses automatisch)
Erst nach dem Neustart kann per Remote-Zugriff wieder eine Verbindung mit
iGuard® aufgebaut werden. Der Neustart kann durchaus 1 Minute oder mehr in
Anspruch nehmen.

Falls iGuard® nicht derart konfiguriert ist, dass es nach einem Neustart
sofort mit der Aufnahme beginnt, lauft nach einem Reboot keine Aufnah-
me! Die Aufnahme kann jedoch Uber Fernzugriff jederzeit gestartet wer-
den.

ie
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4.19 Konfiguration von iGuard® durch iGuard® RemoteView

Uber iGuard® RemoteView kann auch die Fernkonfiguration eines iGuard®-
Servers durchgefiihrt werden. iGuard® RemoteView verfiigt (iber dieselben Di-
aloge zur Anderungen der Konfiguration, die auch bei der Server-Applikation
iGuard® verwendet werden (vgl. Abschnitt 3.3 Konfigurationsmodus). Die Funk-
tionen der Dialoge bzw. der Dialogelemente sind daher dieselben.

Folgende Einschréankungen sind zu beachten:

e Mit iGuard® RemoteView 2.80 kénnen auch iGuard® Server mit Version 2.70
konfiguriert werden. Wird diese Konfiguration online durchgefihrt (s. u.),
steht in diesem Fall nur der Funktionsumfang der offline-Konfiguration zur
Verfigung.

Aufzeichnungsmedien (Festplattenpartitionen) konnen nicht geédndert werden
Ein Datenbankverzeichnis kann nicht angegeben werden

Die Sprachversion kann nicht geandert werden

Die Option Immer im Vordergrund kann nicht geéndert werden

Die Option Bildschirm-Tastatur kann nicht gedndert werden
Netzwerk-Parameter kdnnen nicht geandert werden

Die Anderung der Konfiguration eines iGuard®-Servers kann auf zwei Arten

durchgefuhrt werden:

A) online, d. h. Ubertragung der Konfiguration, Andern der Konfiguration, Riick-
spielen der Konfiguration.

B) offline, d. h. eine vorhandene Konfiguration wird ohne Verbindung zum Ser-
ver editiert, anschlieRend wird eine Verbindung aufgebaut und die Konfigura-
tion an den Server gesendet.

Vorgehensweise fur Moglichkeit A):
1. Wahrend einer bestehenden Verbindung Menl Verwaltung — Konfiguration
wéahlen.

"'—"ﬁ konfiguration ...
E_ Wiedergabe ...

YWirkuelen Wachter konfigurieren ...

Yirkuelen Wachter starten

& RemoteYiew konfigurieren ...

Abb. 143: iGuard® RemoteView — Konfigurationspfad fur Server
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Frage mit ,Ja“ beantworten

iGuard® RemoteView

Abb. 144: iGuard® RemoteView — Konfigurationsoption flr Server

2. Die Konfigurationsdatei vom Server wird tbertragen und im Download-Ver-
zeichnis gespeichert. iGuard® RemoteView 6ffnet anschlieRend automatisch
diese Datei und wechselt in die Konfigurationsebene.

3. Andern der Konfiguration mit den genannten Einschrankungen durch den An-

wender

. Verlassen der Konfigurationsebene

. Frage mit ,Ja" beantworten und Konfiguration an den Server senden

[O20F SN

iGuard® HemoteYiew

&

Soll die k.onfiguration an "192.168.50.101" ubertragen werden’? O abei wird die Werbindung automatizch getrennt.

Abb. 145 iGuard® RemoteView — Sendeoption fur Server-Konfiguration

6. Die Ubertragung findet statt. Der Server liest nach Erhalt der Konfiguration
die neue Konfiguration ein und startet diese. Dazu wird die Aufzeichnung fur
einige Sekunden angehalten.

7. Der Anwender sollte nun prufen, ob der Server wieder aufzeichnet und ord-
nungsgemal lauft, sofern dies aus der Ferne beurteilt werden kann.

Die Ubermittlung einer neuen Konfiguration wird im Logbuch des Servers als In-
fo-Meldung festgehalten. Im Logbuch steht auch, ob der Server die neue Konfi-
guration akzeptiert und gestartet hat.
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i @

Beinhaltet eine Konfiguration mehr Kameras, als dem Aufzeichnungs-
System zur Verfigung stehen, werden nur die ersten n Kameras der
Konfiguration ibernommen. Alle weiteren Kameras werden ignoriert.
Dies gilt auch fur Objekte, die in einer Konfiguration vorkommen, am Auf-
zeichnungssystem hardwareseitig nicht vorhanden sind (z. B. externer
Monitorausgang, mehr als 8 Trigger-Eingange).

Nicht fernkonfigurierbare Einstellungen (s. 0.) wie z. B. Aufzeichnungs-
laufwerke oder Netzwerkeinstellungen werden durch den Server nicht
aus der neuen Konfiguration ibernommen. Bei diesen Parametern wird
die vorhandene Einstellung weiterhin verwendet. Dies sollte Fehlfunktio-
nen vermeiden.

Kommt es durch die Fernkonfiguration zu einem Absturz des Servers, kann der
integrierte Watchdog einen Reset des Rechners veranlassen. Falls der Rechner
so konfiguriert ist, dass iGuard® automatisch startet, wird die Fehlfunktion mog-
licherweise durch den Neustart beseitigt. Kommt es durch eine Fernkonfigura-
tion zu einem Fehlverhalten des Servers, ist dieser aber noch per DFU erreich-
bar und kann {iber iGuard® RemoteView neu gestartet werden (Menii Aktion -
System Neustart). Hierzu muss der Server aber ebenfalls so konfiguriert sein,
dass iGuard® bei einem Neustart des Rechners automatisch startet.

Die Funktion Konfiguration Ubertragen entspricht der Funktion Konfiguration im-
portieren, mit dem Unterschied, dass eine Konfigurationsdatei per DFU an den
Server lbermittelt wird. Ubertragungsfehler sollten durch eine Checksumme,
mit der die Konfigurationsdatei ausgestattet ist, erkannt werden. Ein Import ei-
ner Konfiguration mit fehlerhafter Checksumme wird nicht durchgefihrt.

Vorgehensweise fur Moglichkeit B):
Zur Offline-Konfiguration kénnen wahrend einer bestehenden Verbindung im
Meni Datei Konfigurationsdateien gesendet oder empfangen werden.

@ Werbindung aufbauen ...

Werbindung trennen
Benutzer dndern

5 Konfiguration empfangen

= Konfiguration dbertragen

Benutzeryerwaltung ...

@ ‘Werzeichnis auf C0/DWD brennen ...

= Blaver-Programm skarken ...

m Beenden

Abb. 146: iGuard® RemoteView — Menii Datei
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Die Funktion Konfiguration empfangen erméglicht dem Administrator, eine Ko-
pie der Konfiguration vom iGuard® Server zu erhalten und diese dann mit iGu-
ard® RemoteView zu bearbeiten (ohne bestehende DFU-Verbindung). Die
Funktion Konfiguration tbertragen ermoglicht dem Administrator, eine Datei
auszuwahlen und diese Datei dann an den iGuard® Server zu senden.

Zur Fernkonfiguration ben6tigt der angemeldete Benutzer das Recht Konfigura-
tion. Um eine Konfiguration mit iGuard® RemoteView offline zu editieren, sind
keine Rechte notwendig. Somit kann jeder Anwender eine Konfigurationsdatei
andern. Zur Ubertragung dieser Datei an den Server sind jedoch wieder die ent-
sprechenden Berechtigungen notig.

4.19.1 Andern von Benutzerdaten

Im Rahmen der Fernkonfiguration kdnnen auch Benutzerdaten aus der Ferne
geandert werden. Dies ist aber aus Sicherheitsgrinden nur online moglich. Der
eingeloggte Benutzer, der Benutzerdaten andern mdchte, bendtigt die Rechte
Konfiguration, Fernzugriff und Benutzerverwaltung.

Die Bedienung erfolgt analog zur Bedienung beim Server. Die geanderten Be-
nutzerdaten werden gleich beim Beenden der Benutzerverwaltungsdialoge an
das Serversystem Ubertragen.

4.19.2 Steuerung der Bildausgabe auf Analogmonitor am Server

Die Fernkonfiguration ermdglicht auch die Steuerung der Bildausgabe auf einen
am Server angeschlossenen Analogmonitor.

4.19.3 Fernkonfiguration der Bewegungsmaske

Es ist moglich, die Bewegungsmaske der Kameras zu generieren und zu an-
dern. Das Zeichnen der Maske erfolgt wie am Server (siehe 3.3.2 Konfiguration
der Kameras). Das Zeichenwerkzeug Stift steht jedoch nicht zur Verfligung.
Kamerabilder sind sichtbar, sofern die Kamera am Server zum aktuellen Zeit-
punkt Bilder liefert, d. h. sie nicht ausgefallen ist.

Die Bildqualitat ist dieselbe, die in der Monitorebene von iGuard® RemoteView
ausgewahlt wurde (ISDN) bzw. vom System vorgegeben wurde (LAN).

Liefert die Kamera kein Bild, wird die Maske in einem grauen Fenster gezeigt.
Die Maske kann in diesem Fall ebenfalls editiert werden, was allerdings ohne
Kamerabild zu einem auRRerst ungenauen Ergebnis flhrt.

Eine Ruckmeldung des Systems uber erkannte Bewegungen (Grafik, Tonsignal,
Signal-Lampe), wie am Server-System der Fall ist, erfolgt nicht.
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4.20 Software-Update durchfiihren

Um ein Software-Update durchfiihren zu kénnen, missen folgenden Vorausset-

zungen erfullt sein:

e iGuard® RemoteView muss gestartet sein.

e Eine Verbindung zu dem zu aktualisierenden iGuard® Server muss herge-
stellt worden sein.

e Der zu aktualisierende iGuard® Server muss so konfiguriert sein, dass iGu-
ard® nach einem Neustart des Betriebssystems (Auto-Login) automatisch
wieder startet (iGuard® in der Autostart Gruppe).

e Die Anmeldung auf dem iGuard® Server muss mit Administratorrechten erfol-
gen.

e Die selbstextrahierende Updatedatei, welche von der IDS Imaging Develop-
ment Systems GmbH Ubermittelt wurde, muss zur Verfligung stehen.

Der zu aktualisierenden iGuard® Server muss mindestens Version 2.57
haben und das Updatearchiv muss fiir die Version des iGuard® Servers
geeignet sein. Es ist nicht mdglich, das Software-Update der aktuellen
iGuard® Version auf einer fritheren iGuard® Version auszufiihren (Up-
grade nicht méglich). In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung.

i@

In der Displayebene wird tber das Meni Aktion — Software-Update durchfih-
ren ein Datei 6ffnen-Dialog gedffnet. In diesem ist die selbstextrahierende Up-
datedatei auszuwahlen, die fur den Vorgang verwendet werden soll.

Daraufhin fithrt iGuard® das Update durch. AnschlieBend werden das Betriebs-
system (sofern erforderlich) und iGuard® neu gestartet, wenn der Rechner ent-
sprechend konfiguriert wurde.

Wahrend des Updates werden samtliche iGuard® Aktionen, vor allem die Auf-
nahmen, abgebrochen und die Verbindungen zu iGuard® RemoteView Clients
werden getrennt.

Die Verbindungen zu iGuard® RemoteView Clients kénnen erst nach dem
Software-Update und dem damit verbundenen Neustart des Betriebssys-
tems (sofern erforderlich) und iGuard® durch den Anwender wieder her-
gestellt werden. Dies kann durchaus einige Minuten dauern.

i@
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A Es kann nicht unter allen Umstéanden garantiert werden, dass der auto-
matische Update-Vorgang erfolgreich ausgefuhrt wird. Im Falle eines
nicht erfolgreich durchgefuhrten Updatevorganges wird automatisch ver-

sucht, alle Anderungen wieder riickgéngig zu machen.

Auch dieser Vorgang kann fehlschlagen.

Die IDS Imaging Development Systems GmbH macht ausdrucklich
darauf aufmerksam, dass es gegebenenfalls erforderlich sein kann,
dass der Anwender das iGuard® Server-System manuell wieder in
Betrieb nehmen muss. Dem Anwender muss dieses Risiko bewusst
sein.

Die IDS Imaging Development Systems GmbH schliel3t jegliche Haf-
tung flr Schaden, die durch ein nicht erfolgreich durchgefuhrtes
Software-Update entstanden sind, aus.
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5  iGuard® Player

5.1 Start aus iGuard®

Uber das Menii Datei — Player-Programm starten kann der iGuard® Player
auch aus iGuard® oder iGuard® RemoteView heraus gestartet werden, sofern er
im Windows- oder im iGuard-Verzeichnis installiert ist.

Logouk

ﬁ Meues Passwork ...

ﬁ Benutzerverwaltung ...

@ Flayer-Programm skarken ...

& Beenden

Abb. 147: Menii Datei — iGuard® Player starten

Zum Start des iGuard® Players ist das Recht Wiedergabe erforderlich.

i

Der iGuard® Player kann nur in einer Instanz geéffnet werden. Dies be-
deutet, dass eine mehrfache Darstellung des Players auf dem Bildschirm
nicht moglich ist

i@

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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5.2

Funktionalitat

5.3

Der iGuard®-Player ist kostenlos im Lieferumfang von iGuard® enthalten. Mit
ihm konnen Sie von iGuard® im MJPEG-Format erzeugte AVI-Dateien 6ffnen
und abspielen (einschlieBlich Ton). Bilder, die von iGuard® im JPG/BMP Format
gespeichert wurden, kdnnen ebenfalls angezeigt werden.

Nach dem Programmstart zeigt sich iGuard® Player mit folgendem Dialogfens-
ter:

" iGuard® Player g|

Geschwindigkeit [Bilder pro Sekunde) Grobe

25 ﬁ

Helligk zit K.ontrazt Farbeattigung Lautstarke

Abb. 148: iGuard® Player

Die Sprache des iGuard® Players passt sich der Sprache des Betriebssystems
an. Beim Start, ist nur eine Schaltflache aktiv. Diese ermdglicht das Laden einer
Videodatei, was im folgenden Abschnitt genauer erkléart wird.

Laden einer AVI-Datei

Nach der Betatigung der Schaltflache &2 6ffnet sich der Standarddialog von
Windows zum Laden einer Datei. Hier werden in gewohnter Weise eine oder
mehrere Dateien ausgewahlt. Die Dialogbox kann sich im Aussehen je nach
Betriebssystem etwas vom nachfolgend dargestellten Offnen-Dialog unterschei-
den. Bei der Auswahl mehrerer Dateien werden diese nacheinander in alphabe-
tischer Reihenfolge abgespielt.

Alternativ kbnnen AVI-Dateien auch einfach per Drag and Drop gedffnet und
abgespielt werden. Hierzu missen die Dateien mit gedriickter linker Maustaste
in die Dialogbox iGuard® Player bewegt und die Maustaste dann loslassen wer-
den.
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Offnen
Suchen in: |E} Obenwachung ﬂ = I‘j: -
B ﬁ]:IHaupteingang.avi
I—é" @JParkplatz.avi

Zuletzt &1 Zufahrt.avi
wenmendete 0.

Deskiop

2

Eigene Dateien

Arbeitzplatz

Metzwerkumgeb  Dateiname: | j Offnen |
ung
D ateityp: | iGuard® Video Datei [“igd;" avi] j Abbrechen

Abb. 149: AVI Dateien abspielen

Nachdem die gewlnschte Datei gedffnet wurde wird neben dem Dialogfenster
ein weiteres Fenster fur den Videofilm dargestellt. Dieses Fenster kann unab-
hangig vom Dialogfenster frei auf dem Bildschirm verschoben werden.

Sobald sich der Mauszeiger innerhalb des Videofensters befindet wird er als
kleine Lupe dargestellt und die Zoom-Funktion des iGuard® Players aktiviert.
Durch Betéatigen der linken Maustaste kann jetzt innerhalb des Videobildes,
auch wahrend des Abspielens, ein Bereich markiert und fensterfullend darge-
stellt werden (Zoom In). Nach Doppelklick der linken Maustaste innerhalb des
Fensters erfolgt die Darstellung wieder in Originalgréf3e (Zoom Out).

060124094946 _Hof.avi

© IGuard® Player - 060124094946_Hof.avi

@@ |44 44/ 4» pp pp @ FA R @

Geschwindighsil (Blder pro Sekunds] Gidlle
1 % TOMETE v

Helighet

Hof

Abb. 150: Videofilm-Dialogfenster
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5.4 Ubersicht der Bedienelemente
Der nachfolgenden Auflistung kann die Bedeutung der verschiedenen Schalt-
flachen zur Bedienung des iGuard® Players in Kurzform entnommen werden
(weitere Details s. Abb. 94: iGuard® Player — Bedienelemente). Diese sind wei-
testgehend selbsterklarend und lehnen sich an die Tasten bzw. Symbolik eines
herkdbmmlichen Videorekorders an.
‘ Abspielen des Videos ruckwarts
} Abspielen des Videos vorwarts (Play)
i Stop; dieses Symbol erscheint nach Betatigung des Abspielen-Feldes
zum Anhalten des Videos. Das letzte Bild wird eingefroren
@ Springe zum Anfang des Films
@ Schnell riickwérts
@ Einzelbild zurtick
E Einzelbild vorwarts
» Schnell vorwarts
m Springe ans Ende des Films
m Gehe zu einem bestimmten Bild. Nach Betétigen dieses Feldes 6ffnet
sich ein kleiner Dialog zur Eingabe der Bildnummer.
@3}) Loop-Modus aktivieren (blaue Schrift)
@3}3 Loop-Modus deaktivieren (rote Schrift)
Anfang Wiedergabeschleife
@ Ende Wiedergabeschleife
Aktuelles Bild als BMP-Datei oder JPEG-Datei speichern
Aktuelles Bild ausdrucken
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Ton ein-/ausschalten
Videodatei 6ffnen

Videodatei schlieRen

O L 6 OO

" iGuard® Player - TaszAudioVideo.zvi

K]

Gezchwindigkeit [Bilder pro Sekunde]

j 5 TESETE v

Hellighzit F.ontrazt Farbzattigung Lautztarke
bl y.l X X

Abb. 151: iGuard® Player — Bedienelemente

4P

Bereichsmarkierung fur definierte Schleife

Aktuelle Position in der Videodatei

Grol3e des Videobildfensters in Pixel

Aktuelle Bildnummer

Anzahl Bilder in der Videodatei

Einstellung der Laustéarke

Einstellung der Bildparameter. Die Defaultparameter kénnen fur jeden

Schieberegler durch einen Klick mit der rechten Maustaste wieder ein-

gestellt werden. Die Einstellungen werden fir weitere Dateien Gbernom-

men.

8  Abspielgeschwindigkeit in Bezug zur Aufnahmegeschwindigkeit von
0.1FPS bis 200FPS. Die Einstellung 25 bedeutet: Abspielen in Original-
geschwindigkeit. FPS = Bilder (Frames) pro Sekunde

9 Aktuelle Einstellung der Abspielgeschwindigkeit

~NoO o~ WNBRE
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Mit der Schaltflache M kann gezielt zu einem bestimmten Bild gesprungen wer-
den. Hierzu muss ein Zahlenwert zwischen 1 und der Anzahl der Bilder der Vi-
deosequenz eingeben werden.

Bildposition

Springe zuBild: |53 | T [1.1019]

Abb. 152: Bilder aufrufen

5.5 Videobildfenster und Vollbildmodus

Bei der Darstellung des Videobildfensters stehen, je nach eingestellter Bild-
schirmauflésung, folgende Gréf3en zur Verfliigung:

96 X 72 Pixel
176 x 132 Pixel
192 x 144 Pixel
320 x 240 Pixel
352 x 240 Pixel
352 x 288 Pixel
384 x 288 Pixel
576 x 432 Pixel
640 x 480 Pixel
704 x 480 Pixel
768 x 576 Pixel

Neben diesen festen Auflésungen stehen weitere Auflosungen zur Verfigung.
Diese werden aus der Aufnahmeauflosung und der Bildschirmauflésung ermit-
telt.

Der Vollbildmodus wird durch das Betétigen der Tastenkombination Strg+F ak-
tiviert. Im Vollbildmodus, kann man die Wiedergabe Uber die Tastatur steuern.
Der Modus wird Uber ESC oder erneutes driicken von Strg+F verlassen.
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Tastenkombinationen im Vollbildmodus:

Strg + F Vollbildmodus einschalten/ ausschalten
ESC Vollbildmodus verlassen

Strg + O Videodatei 6ffnen

Pfeiltaste links Ein Bild rickwarts

Pfeiltaste rechts Ein Bild Vorwérts

Leerzeichen Videodatei abspielen/ anhalten

5.6 Loop-Modus

Der iGuard® Player kann bestimmte Zeitabschnitte innerhalb des Films markie-
ren und diese in einer Endlosschleife abspielen. Hierzu muss die Schaltflache

@ petatigt werden. Danach werden die beiden Symbole zum Markieren von Be-
ginn und Ende der Endlosschleife aktiviert. Die Markierung erfolgt, indem der
Positionszeiger mit der Maus auf die gewlinschte Startposition der Endlos-

schleife gestellt und die Schaltflache ¥ betatigt wird. Im nachsten Schritt stellen
wird der Positionszeiger in der gleichen Weise auf die Endposition gesetzt.

Nach Betatigen der Schaltflache 4 ist der Vorgang beendet.

5.7 Seriennummer anzeigen

Beim Export von AVI-Dateien (siehe 3.4.15 Export von AVI-Files) wird zuséatz-
lich die Seriennummer des dazugehdérenden Systems in der AVI-Datei gespei-
chert. Diese kann im iGuard® Player wieder angezeigt werden. Dazu muss mit
der rechten Maustaste auf das iGuard® Symbol links oben geklickt und in dem
sich darauf 6ffnenden Menu der MenlUpunkt Eigenschaften ausgewéahlt werden.

' iGuard® Player - 0604041152
Info zu iGuard® Plaver. ..

Eigenschaften. ..

Verschieben
¥ Schliefen Alt+F4

H|
Abb. 153: iGuard® Player Menii éffnen
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Daraufhin 6ffnet sich das nachfolgend dargestellt Fenster.

Eigenschaften [‘S__<|

Yideo

Anzahl Bilder 113 Bilder

Breite 352 Pinelz

Hahe 288 Pixelz

FowrCC Code kPG

Sicherheit

S erennummer 041510108302
Signatur komrekt

| ok |

Abb. 154: iGuard® Player Eigenschaften

Das Feld Video gibt Auskunft tber

e die Anzahl der in der AVI-Datei enthaltenen Bilder

e die Auflésung der Bilder

e den bei der Komprimierung verwendeten Codec (**** verschlisselte Datei).
Im Feld Sicherheit sind die Seriennummer und der Status der Signatur hinter-
legt.

5.8 Signaturdatei priufen

Beim Auslagern einer Datei wird diese immer mit einer Signatur versehen (sie-
he 3.4.15 Export von AVI-Files). Der iGuard® Player tiberpriift beim Offnen ei-
ner Datei, ob diese mit einer Signatur versehen ist. Falls dies der Fall ist, wird
der Zustand der Signatur Uberpriift.

Ist die Videodatei authentisch, d. h. wurde diese nicht veréandert, so erscheint
nach dem Offnen der Datei im Programmfenster das Symbol eines kleinen
Schlosses. Andernfalls wird ein geéffnetes Schloss &' dargestellt.

" iGuard® Player, - 060124094611 _LAN-Kamera72.avi

] 14283
=]
] I« i prefea]i 1 (Bl
Gezchwindighkeit [Bilder pro Sekunde) Grofe
j 25 52235 v
Helligk et F.antrast Farbzathqung Lautstarke

J J J

Abb. 155: Offnen einer signierten Datei
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