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Vorwort

Wir haben dieses Handbuch mit grof3er Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine
Garantie in Bezug auf Inhalt, Vollstandigkeit und Qualitat der Angaben in die-
sem Handbuch Uubernommen werden. Der Inhalt dieses Handbuches wird ge-
pflegt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Weiterhin kdnnen wir nicht
gewahren, dass selbst unter Einhaltung der Spezifikationen dieses Produkt sto-
rungsfrei arbeitet.

In keinem Falle kbnnen wir eine Gewahr dafir tUbernehmen, dass mit dem Er-
werb dieses Produktes ein bestimmtes Anwendungsziel erreicht werden kann.

Im Rahmen der gesetzlichen Mdglichkeiten ist die Haftung fur unmittelbare
Schaden, Folgeschaden und Drittschaden, die aus dem Erwerb dieses Produk-
tes resultieren, ausgeschlossen. Die Haftung ist in jedem Falle auf den Produkt-
preis beschrankt.

Weiterhin wird die Haftung fur etwaige erhéhte Telefonkosten durch ungewoll-
ten Verbindungsaufbau bei der Verwendung von iGuard® RemoteView bzw.
iGuard® ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten. Das vorliegende Handbuch darf, auch auszugsweise,
nicht ohne die schriftliche Genehmigung der IDS Imaging Development Sys-
tems GmbH reproduziert, Ubertragen oder in eine andere Sprache Ubersetzt
werden.

Stand: Dezember 2008
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Urheberrechte

© IDS Imaging Development Systems GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die IDS Imaging Development Systems GmbH ubertragt dem Kaufer das Recht
zur Anwendung der Software. Jegliche Anfertigung von Kopien der Software mit
Ausnahme einer Sicherheitskopie ist strikt untersagt.

Sicherheitshinweise

Wir weisen darauf hin, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung nicht Teil einer
friheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhaltnis-
ses ist oder diese abandern soll. Samtliche Verpflichtungen der IDS Imaging
Development Systems GmbH ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der
auch die vollstandige und allein gultige Gewahrleistungsregelung enthalt. Diese
vertraglichen Gewahrleistungsbestimmungen werden durch die Ausflihrung
dieser Betriebsanleitung weder erweitert noch beschrankt. Sollten Sie weitere
Informationen zu diesem Gerat winschen oder sollten besondere Probleme
auftreten, die in der Betriebsanleitung nicht ausfuhrlich genug behandelt wer-
den, kénnen Sie sich an Ihren Handler oder Errichter wenden.

Anschluss, Inbetriebnahme sowie Instandhaltung durfen nur von entsprechend
qualifiziertem Personal durchgefuhrt werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerats setzt sachgemalien Trans-
port, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfaltige Bedie-
nung und Instandhaltung voraus.

Datenschutz

Mit dem von Ihnen erworbenen Gerat konnen Sie u.a. auch personenbezogene
Daten speichern. Beachten Sie deshalb die gesetzlichen Vorschriften Gber den
Datenschutz.

Positionieren Sie das Gerat auch so, dass es lediglich Ihnen bzw. autorisierten
Personen zuganglich ist. Lassen Sie auch im Umgang mit den entsprechenden
Speichermedien, wie Disketten, CDs, Wechselplatten u.a. die gegebene Sorg-
falt walten.
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Betriebsumgebung

Beachten Sie den bestimmungsgemalien Gebrauch dieses Produktes. Eine
Nichtbeachtung fuhrt im Schadensfall zum Erléschen jeglicher Garantieanspru-
che.

Schutzen Sie dieses Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Nasse und Stol3-
einwirkung. Halten Sie folgende Umgebungsparameter ein:

Betrieb:
Temperaturbereich: 0° C bis 60° C

Lagerung:
Temperaturbereich: -20° C bis 80° C

Installation und Wartung

Die Installation, Uberpriifung, Wartung, Erweiterung und ggfs. Reparatur darf
nur durch autorisiertes Personal durchgefihrt werden.

Warenzeichen

IDS Imaging Development Systems sowie iGuard® sind eingetragene Waren-
zeichen der IDS Imaging Development Systems GmbH. IBM PC ist ein einge-
tragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen und Windows ist ein Warenzei-
chen der Microsoft Corporation. Alle anderen Produkte oder Firmennamen, die
namentlich in diesem Handbuch erwahnt werden, dienen nur zum Zwecke der
Identifikation oder der Beschreibung und kénnen Warenzeichen oder eingetra-
gene Warenzeichen der jeweiligen Eigentimer sein.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Kontaktaufnahme

Besuchen Sie unsere Internetseite. Hier erhalten Sie die neuesten Service
Packs und Informationen zu unserer Soft- und Hardware sowie zu unseren
Partnern und Handlern.

Internet: http://www.iguard.de
http://www.ids-imaging.de

Anschrift: IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Strasse 6-8
D-74182 Obersulm

Fax: 07134/96196-99

Email: Vertrieb: sales@iguard.de
Support: support@iguard.de

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Kapitel 1 Einleitung

1  Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fur den Kauf von iGuard® entschieden haben.
iGuard® ist ein digitales Videoaufzeichnungssystem fiir die Uberwachung von
Raumen, Gebauden, Produktionsstatten, sensiblen offentlichen Platzen oder si-
cherheitsrelevanten Aul3enanlagen jeglicher Art. Es kdnnen neben einem Au-
diokanal bis zu 40 Analog- und 16 weitere IP-Kameras gleichzeitig aufgezeich-
net werden. Neben der Aufzeichnung ist eine simultane Darstellung aller Kame-
ras zum Zwecke der Live-Uberwachung moglich. Das System gestattet grund-
satzlich zwei unterschiedliche Aufzeichnungsmodi, die auch miteinander kom-
biniert werden konnen.
e Die Langzeitaufzeichnung analog zu dem Betrieb eines herkdmmlichen Vi-
deorekorders jedoch mit der Option zur Aufzeichnung nur bei Bewegung.
e Die ereignisgesteuerte Aufzeichnung bzw. Aufzeichnung von Alarmen mit
deren Vorgeschichte durch einen Ringspeicher.
Bei der ereignisgesteuerten Aufzeichnung erfolgt die Steuerung des Systems
uber digitale Eingange, die mit den unterschiedlichsten Ereignissignalgebern
verbunden werden konnen. Zusatzlich erlaubt das System die logische Ver-
knUpfung externer Signalgeber mit einem internen digitalen Eingang. Eine Be-
wegungserkennung uber die angeschlossenen Kameras, die dann zugleich als
Videosensor arbeiten, ist bereits in die Software integriert.

Das System ist damit frei konfigurierbar und erlaubt die unterschiedlichsten
Konfigurationen in Abhangigkeit von Datum, Uhrzeit, angeschlossener Periphe-
rie, Umgebungsbedingungen und speziellen Plausibilitatsroutinen. Die Steue-
rung externer Reaktionen auf eintretende Alarme erfolgt Uber digitale Ausgan-

ge.

iGuard® passt sich somit optimal an die Gegebenheiten, sowohl in Bezug auf
Ihre unterschiedlichen Alarmgeber wie z.B. Kameras und Lichtschranken als
auch im Alarmfall zur Steuerung |hrer verschiedenen externen Gerate wie z.B.
Sirenen, Alarmanlagen und Beleuchtung an. Durch die Definition unterschiedli-
cher Alarmkonfigurationen besitzen Sie zudem die Moéglichkeit, die Videoauf-
zeichnung konkret auf die jeweiligen Uberwachungsaufgaben hin einzurichten
und dadurch die Leistungsfahigkeit Ihres Systems zu maximieren.

Ferner verfiigt iGuard® tiber eine durchdachte Benutzerverwaltung. Durch die
Vergabe von bis zu 13 unterschiedlichen Benutzerrechten und 3 individuellen
Kamerarechten kann jedem Benutzer, individuell nach seinem Aufgabenbe-
reich, der Zugang zu bestimmten Funktionen gewahrt, zu anderen wiederum
verweigert werden. Dies ermoglicht eine optimale Anpassung an lhre speziellen
Bedurfnisse.

Bei der Entwicklung von iGuard® wurde groRer Wert auf Ubersichtlichkeit und
Verstandlichkeit der Fenster und Dialoge gelegt. Die meisten Schaltflachen sind
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mit selbsterklarenden Symbolen versehen, sowie an geeigneten Stellen im
Fenster platziert. Dies gestattet eine intuitive Bedienung des Programms. Soll-
ten dennoch Fragen auftreten, steht Ihnen jederzeit die Online-Hilfe zur Verfu-

gung.

Zusatzlich zum Programm iGuard® sind auch die Programme iGuard® Remote-
View und iGuard® Player kostenlos im Lieferumfang enthalten. Mit iGuard® Re-
moteView haben Sie die Moglichkeit, per Fernzugriff (Gber LAN oder ISDN/
DSL) die Auswertung von Videoaufzeichnungen vorzunehmen und live aus der
Ferne Kamerabilder zu beobachten. iGuard® RemoteView fungiert hierbei als
Client, der auf iGuard® als Server zugreift. Beim Betrieb von iGuard® mit Wech-
selfestplatten wird durch iGuard® RemoteView die lokale Wiedergabe auf einem
externen PC méglich. Mit iGuard® Player kénnen Sie Videoaufzeichnungen od-
er exportierte AVI-Sequenzen abspielen.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg mit diesem Produkt. Bei Rickfragen steht lhnen
Ihr jeweiliger Handler oder Errichterbetrieb jederzeit gerne zur Verfigung.

2 © 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



Kapitel 2 Voraussetzungen

2 Voraussetzungen

2.1 Betriebssystem

iGuard® wurde fiir den Betrieb unter Microsoft Windows 2000®, Windows XP®
und Windows Vista® entwickelt. Es werden generell nur 32-Bit-Betriebssysteme
unterstitzt. Die Bildschirmauflésung muss bei einer 15/16-Bit Farbtiefe
1024x768 Pixel oder hdher betragen. Empfohlen wird eine Aufldsung von mind.
1280x1024 Pixel bei 15/16-Bit Farbtiefe.

Die ebenfalls enthaltenen Programme iGuard® RemoteView und iGuard® Player
kdnnen ebenfalls nur unter Windows 2000®, Windows XP® und Windows Vista®
betrieben werden.

Die Betriebssysteme Windows 95/98, Windows ME, Windows NT und
Windows 2003 Server werden nicht unterstitzt

[

2.2 Hardware

In iGuard® kommt je nach Ausstattung der FALCONplus/FALCONquattro Fra-
megrabber oder das DORADOQquattro-Videokompressionsboard der IDS Ima-
ging Development Systems GmbH zum Einsatz.

Die Videodaten werden auf lokale Festplatten oder Netzlaufwerke aufgezeich-
net. Ein Betrieb mit Wechselfestplatten ist ebenfalls mdglich. Das direkte Spei-
chern auf Wechsellaufwerke wie DVD-RAM, DVD-/+R DVD-/+RW, CD-R/W ist
maglich.

Die in der Software enthaltenen Hardware-Treiber unterstutzen Interrupt-
Sharing mit anderen Geraten (vorausgesetzt der Fremdtreiber unterstutzt eben-
falls das Interrupt-Sharing).

Komprimierte Festplatten werden zur Aufnahme nicht verwendet. Zum
einen sind die Bilddaten selbst bereits komprimiert, und au3erdem stun-
den die EinbulRen in der Leistung (der Festplattenzugriff ist durch die
Kompression langsamer) in keinem Verhaltnis zum zusatzlich gewonne-
nen Speicherplatz.

ie
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Die eingesetzte Grafikkarte muss eine DirectDraw-Unterstutzung besitzen und
die geforderten DirectDraw-Funktionen beherrschen. Eine Software-Emulation
der DirectDraw-Funktionen findet nicht statt. Bei DirectDraw-Funktionen ist zu
beachten, dass sie nicht nur von der verwendeten Grafik-Hardware, sondern
auch ganz besonders von den verwendeten Grafiktreibern abhangen. Die Trei-
ber derselben Grafik-Karte kdnnen bei unterschiedlichen Betriebssystemen o-
der bei unterschiedlichen Treiber-Versionen auch unterschiedliche DirectDraw-
Unterstiutzung bieten. Daher kann IDS eine einwandfreie Funktion mit den der-
zeit am Markt verfiigbaren Grafikkarten nicht garantieren. iGuard® priift zwar,
ob der Grafik-Treiber die bendtigte DirectDraw-Funktion zur Verfligung stellt,
jedoch kann es vorkommen, dass Grafik-Treiber manchmal auch eine Di-
rectDraw-Funktion melden, die sie in Wirklichkeit jedoch nicht mit ausreichender
Performance oder auch gar nicht bieten.

Fir die Nutzung einer Datenferniibertragung (DFU) tiber ISDN empfehlen wir
die Verwendung von ISDN-Karten von:

AVM:  FRITZ! PCIl oder FRITZ! USB v2.0.

HST: Saphir Il PCI

Bei Fragen zum Einbau einer dieser Karten wenden Sie sich bitte an den Her-
steller.

2.3 Auflésung und Dateiformat

Die von iGuard® erstellten Bilddateien haben die Endung .IGD. Die in diesen
Dateien gespeicherten Bilder haben folgende Auflésungen:
e normale Auflésung eingestellt
384x288 Punkte (FALCON) bzw. 352x288 Punkte (DORADOquattro)
e hohe Auflésung eingestellt
768x288 Punkte (FALCON) bzw. 704x288 Punkte (DORADOquattro)
e maximale Auflosung eingstellt
768x576 Punkte (FALCON) bzw. 704x576 Punkte (DORADOquattro)

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Kapitel 3 Hardware-Installation

3

Hardware-Installation

VAN

3.1

FALCONplus/FALCONquattro

Wenn Sie die FALCONplus/FALCONquattro installieren, achten Sie bitte
darauf, dass die Treiber einer TV-Tunerkarte (z.B. WinTV von Hauppau-
ge) oder einer vergleichbaren Multimediakarte mit einem Bt848 oder
Bt878 Chip vorher vollstédndig aus lhrem Rechner entfernt werden.

Die Treiber diverser Dritt-Anbieter Uberschreiben sofort nach deren Start
einen Teil des EEPROMs der FALCON-Karte, ohne vorher zu prifen, ob
die eingebaute Karte von einem anderen Hersteller stammt. Dies fuhrt
dazu, dass die Karte nicht mehr erkannt werden kann. Eine Neuprogram-
mierung des EEPROMSs kann nur kostenpflichtig bei IDS GmbH durchge-
fahrt werden!

Ein paralleler Betrieb von Multimediakarten anderer Hersteller ist aus
diesem Grund nicht moglich!

Karteneinbau

Dieses Kapitel beschreibt die Installation eines Videokompressionsboards in |h-
rem System. Bei Verwendung von Windows 2000®, Windows XP® oder Win-
dows Vista® sollte vor dem Einbau der Hardware die Software komplett instal-
liert werden (vgl. 4 Software-Installation).

Achtung! Statische Ladung!

Bevor Sie diese in Ihr System einbauen, schalten Sie dieses bitte aus.
Bevor Sie Arbeiten am Inneren des PCs durchfuhren, sorgen Sie dafur,
dass elektrische Spannungen von lhrem Korper abgeleitet werden. Die
Hardwarekomponenten kdnnen durch elektrische Entladungen zerstort
werden.
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Die Installation der FALCON/DORADOQquattro-Karte ist sehr einfach. Befolgen
Sie bitte die nachfolgenden Schritte:

Ziehen Sie den Netzstecker. Durch den Einsatz von ATX-Motherboards
kann es vorkommen, dass nach dem Ausschalten des Systems der PCI-Bus
noch unter Spannung bleibt. Wenn Sie in diesem Zustand Karten ein- und
ausstecken kann es zur Zerstérung des Motherboards und/oder der Karte
kommen.

Offnen Sie das Geh3use.

Entfernen Sie die Slotblende eines nicht benutzten, masterfahigen PCI-
Steckplatzes. Welcher Steckplatz masterfahig ist, entnehmen Sie bitte dem
Handbuch |hres Motherboards.

Stecken Sie die Karte in einen freien PCI-Slot Ihres Systems. Die Karte wur-
de so konstruiert, dass Sie sie in Steckplatze, welche normalerweise fur kur-
ze Steckkarten zur Verfugung stehen, einbauen kénnen. Achten Sie bitte
darauf, dass Ihre FALCON/DORADOQquattro keine elektrischen Komponen-
ten wie Steckerstifte und Bauteile des Systems beruhrt.

Achtung! Statische Ladung - Kriechstrome!

Vermeiden Sie dabei die Berihrung von Bauteilen, Leiterbahnen und
Steckerstiften! Es besteht die Gefahr der Zerstérung von Bauteilen durch
die Entladung statischer Spannungen!

Nach dem Transport der FALCON/DORADOQquattro kann es speziell bei
kalten AuRentemperaturen, durch die Bildung von Kondenswasser auf
der Oberflache der Karte zu Kriechstromen und damit zu Funktionssto-
rungen kommen. Nehmen Sie daher die FALCON/ DORADOquattro erst
in Betrieb, wenn sie sich der Zimmertemperatur angepasst hat.

Befestigen Sie die Slotblende der FALCON/DORADOquattro mit einer
Schraube.

Vergewissern Sie sich nochmals Uber den ordnungsgemalien Einbau der
Karte im Slot des Systems.

Schlief3en Sie das Gehause.

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



Kapitel 3 Hardware-Installation

3.2 Anschluss an Videoquellen

A Beim Anschluss von Videoquellen sind folgende Punkte zu bertcksichti-
gen:
¢ Videoquellen nur im stromlosen Zustand anschlieRen bzw. entfernen
o auf Potentialausgleich achten

Der Anschluss der Videoquellen erfolgt Gber BNC-Stecker und zusatzlich Gber
Erweiterungsslotblenden und Breakout-Kabel bei FALCONquattro und DORA-

DOquattro.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3.3

Mehrkartenunterstitzung bei FALCON/DORADOquattro

Fir die Mehrkartenunterstitzung der FALCON/DORADOQquattro sollte sicherge-
stellt sein, dass eine Karte gezielt angesprochen werden kann. Zu diesem
Zweck besitzt jede Karte eine eindeutige Identifikationsnummer (BoardID),
durch die sie identifiziert werden kann. Die BoardID ist standardmafig auf 1 ge-
setzt. Werden mehrere Karten in einem System verwendet, so missen den
Karten zuerst eindeutige BoardIDs zugewiesen werden. Diese Zuordnung er-
folgt mit dem Programm IDSID.EXE bzw. DVRBID.EXE.

Zum Festlegen der Board-IDs ist es sinnvoll, sich die Seriennummern der Kar-
ten in der Reihenfolge des Einbaus (von rechts nach links, 0.a.) zu notieren.

iGuard® bendtigt immer eine FALCON/DORADOQquattro mit BoardID 1 sowie
bei Mehrkartenunterstutzung weitere Karten mit aufsteigender, lickenloser
BoardID (2, 3, 4).

[

Eine Optokoppler-Karte oder der Watchdog kénnen nur an einer FAL-
CON/DORADOQquattro mit BoardID 1 angeschlossen angeschlossen
werden!

Fir das Auslesen der Karteninformationen bzw. das Setzen der BoardIDs ste-
hen die kartenspezifischen Programme zur Verfugung.

FALCON DORADOquattro
IDSINFO.EXE DVRBINFO.EXE
IDSID.EXE DVRBID.EXE
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3.3.1 Anwendungsprogramm IDSinfo/DVRBinfo

B FALCON/EAGLE Info

Board select
PCI-Slat: |7
Intemupt: 19
Murnber of Boards: 3

Select board; 1 1| F

Board info
Serial-Mo: 352031
Manufacturer: |1DS GmbH
Boardrevisior: /5,02
Date of OC: [13.02.2004
Board-D: 11
Board-Type: FALCON Flus

Wersion info
falcon,dll 551':'40.0319
falcor.sys 4.40.0019

Abbildung 1: IDSinfo

Board select
e PCI-Slot

#. DVRBinfo - ¥1.1

Board select
PCI-Slok: | 1

Inkerrupk: 19
Mumber of Boards: | 2

Select board: | 1 <

Board information

Serial-Mo.: 5001410494
Manufackurer: IDS GrbH
Board revision: | Y1.4
[rate of OC: 16.11.2008
Board-1D: | 2
Board-Type: DORADOquatkio

Yersion information

User DLL 1.11.0100

Kernel driver 1.11.0300

Firrmware | 1.11.0300
Close

Abbildung 2: DVRBinfo

Gibt die Nummer des PCI-Slots an, in dem die betreffende FAL-
CON/DORADOQquattro-Karte steckt. Die Nummerierung der PCI-Slots ist vom
Mainboard abhangig und beginnt nicht zwangsweise bei eins.

io

Ein System mit z.B. 4 PCI-Slots hat meist nicht die PCI-Slot-Nummern 1-
4, sondern z.B. die Nummern 14-17.

Bei den DORADOQquattro Karten wird hier die Nummer des boardinternen
Slots angezeigt. Diese internen Slots haben die Nummern 4 bis 7.

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



Installationshandbuch iGuard® V2.80

e Interrupt
Gibt den von der ausgewahlten Karte belegten Interrupt an.
e Number of Boards
Gibt die Anzahl an verflugbaren FALCON/DORADOquattro Karten an.
e Select Board
Wahlt eine der verfigbaren FALCON/DORADOquattro Karten aus. Deren Da-
ten werden im Bereich Board Info ausgegeben.

Board Info

e Serial-No.
Zeigt die im EEPROM der Karte hinterlegte Seriennummer an. Diese ist eine
10-stellige Nummer (DORADOquattro) bzw. eine 6-stellige Nummer (FAL-
CON).

e Manufacturer
IDS GmbH als Hersteller

e Board Revision
Die aktuelle Hardware-Revision der Karte.

e Date of QC
Datum des Endtests der Karte.

e Board-ID
Identifikationsnummer der Karte. Im Mehrkartenbetrieb kdnnen Uber diese
Nummer die Karten unterschieden und gezielt angesprochen werden. Die ID
kann vom Anwender selbst bestimmt werden (Programm IDSID.EXE bzw.
DVRBID.EXE). Standardwert fur BoardID ist 1.

e Board-Type
Typnummer der Karte.

Bereich Version info

FALCON DORADOgquattro
e falcon.dll e dvrb.dll
Versionsinfo der API-Programmier- Versionsinfo der API-Programmier-
DLL DLL
e falcon.sys e dvrb.sys
Versionsinfo des Systemtreibers Versionsinfo des Systemtreibers
e dvrb.out

Versionsinfo der Firmware
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3.3.2 Anwendungsprogramm IDSid/DVRBIid

Board zelect Board select
PCI-Slat: |19 PCI-Slak: | 1
Mumber of Boards: 1 Mumber of Boards: | 1
Select board: 1 Select board: | 1

Board information
Board Infa

Serial-o.: 5001409779
SerialMa.: 452361 | |

Board-ID:| 1
Board-1D: |'I oar
| Share interupt with other devices
Exit Set|D

Abbildung 3: IDSid Abbildung 4: DVRBId

Board select

e PCI-Slot:
Gibt die Nummer des PCI-Slots an, in dem die betreffende FALCON/DORA-
DOquattro-Karte steckt. Die Nummerierung der PCI-Slots ist vom Mainboard
Ihres Rechners abhangig und beginnt nicht zwangsweise bei eins. (Ein Sys-
tem mit z.B. 4 PCI-Slots hat meist nicht die PCI-Slot-Nummern 1-4, sondern
z.B. die Nummern 14-17111).

e Number of Boards:
Gibt die Anzahl an verfugbaren FALCON/DORADOquattro-Karten an.

e Select board:
Wahlt eine der verfigbaren FALCON/DORADOQquattro-Karten aus. Deren
Daten werden im Bereich BOARDINFO ausgegeben. Mit den beiden Schalt-
flachen wird eine Karte ausgewahlt.

Board Info

e Serial-No.:
Zeigt die im EEPROM der Karte hinterlegte 10-stellige (DORADOquattro)
bzw. 6-stellige (FALCON) Seriennummer an.

e Board-ID:
Identifikationsnummer dieser Karte. Diese Nummer identifiziert eine be-
stimmte Karte im Mehrkartenbetrieb. Standardwert fur BoardID ist 1. Alpha-
numerische Zeichen oder negative Nummern sind nicht zulassig. Wertebe-
reich der BoardID: [1...254]

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3.4 Optokoppler-Karte (optional erhaltlich)

Optional kann zur FALCONplus, FALCONquattro und DORADOQquattro eine
Optokoppler-Karte erworben werden (siehe auch 7.3 Optokoppler-Karten OPTP
I/O 11l fur FALCONplus, FALCONquattro, DORADOquattro (optional)), welche
den Anschluss von Alarmgebern zur ereignisgesteuerten Aufnahme bzw. die
Steuerung von Schaltausgangen als Reaktion auf Alarme ermdglicht.

Im Lieferumfang der Optokoppler-Karte befindet sich ein Flachbandkabel zur
Verbindung einer der FALCON-/DORADOQquattro-Karten mit der Optokoppler-
karte.

Die Optokoppler-Karte bendtigt keinen Einsteckplatz im System. Im Systemge-
hause befindet sich haufig neben den Steckplatzen eine unbenutzte Slotblende.
Entfernen Sie diese und bringen Sie hier die Optokoppler-Karte an.
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3.5 USB Ein-/Ausgangsmodule (optional erhaltlich)

iGuard® unterstiitzt die folgenden Ein-/Ausgangsmodule:
e USBOPTOS8

e USBRELS8

e USBOPTOREL16

3.5.1 USBOPTO8/USBRELS8

Durch die USB Ein-/Ausgangsmodule (USBOPTO8/USBRELS8) kann die Anzahl
der in iGuard® zur Verfiigung stehenden Alarmgeber und Schaltausgange er-
héht werden.

Die Spannungsversorgung der Module erfolgt Gber USB, so dass keine zusatz-
lichen Netzteile erforderlich sind. Es kdnnen bis zu 4 Module des gleichen Typs
betrieben werden. Die Adressierung der Module erfolgt Gber Steckbricken, mit
denen die Moduladressen 0-3 einstellbar sind.

] Moduladresse 0
5T
ol Moduladresse 1
e
o Moduladresse 2
00
o6 Moduladresse 3

Die Module werden auf Hutschienen montiert. Der Anschluss an den Modulen
erfolgt Uber steckbare Klemmleisten. Da die Optokoppler als Wechselstrom Op-
tokoppler ausgelegt sind, ist die Polaritat des Eingangssignals beliebig. Bei je-
dem Ein-/Ausgang signalisiert eine LED den aktuellen Status.

Module
Addressing EEI

Configuration

Status LED [
Input Status LED
—J —J —J J J J J J
®,0 ©,0 ®.0 ©®,0 ©.0 0,0 ® 0 .0 USB

Inputs

Abbildung 5: USBOPTOS

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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¥ Z 5..30V

Abbildung 6: Anschluss USBOPTOS8 (USB Eingangsmodul)

Relay Outputs
o0 0’0 0% 0% o0%c 0% 0% o'o
Modulg IED
- - — — — — - — Addressing

QOutput Status LED

Configuration
Status LED [—

usB

Abbildung 7: USBRELS8 (USB Ausgangsmodul)

max. 30V

Abbildung 8: Anschluss USBRELS8 (USB Ausgangsmodul)
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3.5.2 USBOPTOREL16

Das Modul USBOPTOREL16 bietet 16 optisch isolierte Eingange und 16 Re-
laisausgange. Im Gegensatz zu den Modulen USBOPTOS8 und USBRELS8 un-
terstiitzt iGuard® nur 1 Modul des Typs USBOPTOREL16.

Bei diesem Modul kann die Spannungsversorgung wahlweise Uber die USB-

Schnittstelle oder einen externen 12V-Anschluss erfolgen. Die Einstellung er-

folgt Uber die Steckbrticke J1.

@ Spannungsversorgung Gber USB-Schnittstelle

Relay outputs

00@60900090@0600]

16 |15 | 14 113 (12 | 11 (10| 9
LTI VRIS T TR TRINC TR 1SN

(om0
] e R T 1 B |l )

22000000000 0@0

Opto Inputs

Abbildung 9: USBOPTOREL16

Externe 12V Spannungsversorgung

Relay outputs ov 12V

@QGQQGQBGBQQDGBQIJ‘I

8|7 |6 |5]a]3]2]|1 =

O o |:|||:| ool olaof ™~
external USB
Power supply

USBOPTOREL16

16 Relais + 16 Opto-Inputs

Status LED
0oog

e | o R o 1 o S o Y e o |

9 /10| 1|12 /13 14 15 16 pp l
eaaaoeaeaoeaeoee| USB
Opto Inputs

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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4 Software-Installation

A Bei Installation von iGuard® unter Windows 2000®, Windows XP® oder

Windows Vista® sollte die Hardware (FALCON oder DORADOquattro)
erst in den Rechner eingebaut werden, nachdem die Software komplett
installiert wurde.

Sollte die Hardware nach Installation der Software nicht richtig arbeiten,
mussen im Geratemanager alle unbekannten Multimedia-Gerate manuell
entfernt werden. Nach einem Neustart des Rechners sollte dann die ver-
wendete Hardware korrekt erkannt und gestartet werden.

4.1 iGuard®Installation

Zur Installation der Software starten Sie das iGuard® Installationsprogramm se-
tup.exe im Stammverzeichnis der mitgelieferten CD. Sollten Sie Ihr Betriebs-
system entsprechend konfiguriert haben, startet das Installationsprogramm
beim Einlegen der CD automatisch.

A Zur Installation der Software unter Windows 2000®, Windows XP® und
Windows Vista® sind Administrator-Rechte erforderlich. Das gilt sowonhl
fur die Neuinstallation als auch fir ein nachtragliches Treiber-Update

Es gibt verschiedene Installationsméglichkeiten fiir iGuard®, iGuard® Remote-
View bzw. iGuard® Player. Selbstverstandlich kann auch benutzerdefiniert in-
stalliert werden. Folgende 6 Installationsmaoglichkeiten stehen zur Auswahil:
e Standard Installation (FALCON)
e Standard Installation (DORADOquattro)
e Standard Installation (Netzwerkkameras)
Diese Installationen entsprechen einer Installation von iGuard® als Server mit
FALCON/DORADOQquattro als Hardwarekomponente. Das Programm iGuard®
RemoteView (Client) wird hierbei nicht installiert. Neben iGuard® werden die
Konfigurationsdateien und die Dokumentation installiert. Zusatzlich erfolgt auch
die Installation der FALCON/DORADOQquattro-Treiber, der FALCON/DORA-
DOquattro-Tools, des iGuard® Players und des Software-Codecs.
e Remote View

Diese Installationsmdglichkeit ist fur das Einrichten eines externen Clients
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____________________________________________________________________________________________________________________________________|

zur Auswertung der Videodaten gedacht. Hierbei werden iGuard® Remote-
View, iGuard® Player und der Software-Codec installiert.

e Benutzerdefiniert
Bei benutzerdefinierter Installation ist es lhnen Gberlassen, welche Kompo-
nenten Sie installieren moéchten und welche nicht. Zu installierende Kompo-
nenten mussen mit einem Kontrollhakchen versehen werden. Die benutzer-
definierte Installation sollte nur wohlUberlegt vorgenommen werden.

e Demo (iGuard® als Simulation bzw. Demoprogramm)
Bei einer Installation als Demo-Version wird iGuard® mit den Konfigurations-
dateien sowie der Hardwaresimulation, iGuard® RemoteView und dem iGu-
ard® Player eingerichtet. Die Dokumentation wird ebenfalls installiert. Da in
der Demo-Version keine Hardware eingebunden wird, sind Aufnahmen bzw.
Betrieb nicht moglich.

A Werden einzelne Komponenten der Software spater einmal beschadigt,

kann versucht werden, diese zu reparieren. Hierflr erscheint nach dem
Start von setup.exe die Option Reparieren. Diese bewirkt, dass alles, was
bei der letzten Installation installiert wurde, nochmals installiert wird. Zu
beachten ist, dass hierbei vorhandene Dateien Uberschrieben werden
konnen!

iGuard® wird in verschiedenen Sprachversionen ausgeliefert. Fiir einige steht
bislang keine Online-Hilfe zur Verfugung. Das Installationsprogramm installiert
alle Sprachen und verwendet automatisch die Sprache, die beim Betriebssys-
tem unter Landereinstellungen angegeben ist. Steht diese Sprache nicht zur
Verfligung, wird automatisch die englische Sprachversion verwendet.

Die Aufnahme weiterer Sprachen ist fur Folgeversionen vorgesehen bzw. kann,
sobald andere Sprachen zur Verflgung stehen, unter www.iguard.de herunter
geladen werden.

Folgende Programm- und Datenbankdateien finden sich nach der Installation
bzw. nach der Inbetriebnahme von iGuard® auf Inrem System im Installations-
verzeichnis von iGuard®:
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Datei Beschreibung

iGuard.dat Konfigurationsdatei, in der die Einstellungen bzgl.
Konfiguration der Anwendung, der Hardware, der
Szenarien und der Benutzerverwaltung gespeichert

sind.
iGuard_deu.pdf Deutsches Benutzerhandbuch
iGuard_enu.pdf Englisches Benutzerhandbuch

iGuard_install_deu.pdf Deutsches Installationshandbuch
iGuard_install_enu.pdf  Englisches Installationshandbuch
addresses.tbk Telefonbuch aus iGuard® RemoteView
iGuard_Messages.VDB  Datenbankdatei der Logbucheintrage
iGuard_Record.VDB Datenbankdatei der Videoaufzeichnungen

iGuardPowerFailure.exe Programm zum Beenden von iGuard® und an-
schlielRendem kontrolliertem Herunterfahren bei
Stromausfall. Dieses wird von der Software der
USV aufgerufen.

Tabelle 1: Installierte Programm- und Datenbankdateien unter Windows

Uberpriifen der Installation unter Windows 2000®, Windows XP® bzw. Win-
dows Vista®:

Uberprifen Sie folgende Punkte:

e Wurde lhre Video-Capture-Hardware als FALCON bzw. DORADOquattro er-
kannt?
Im Geratemanager muss es im Unterordner Audio-, Video- und Gamecon-
troller je nach verwendeter Karte einen der folgenden Eintrage geben:
e |IDS FALCON
e |IDS DORADO

Wenn bei der Einbindung in Windows ein Fehler aufgetreten ist, kann es

sein, dass die FALCON oder DORADOquattro in einem Ordner Andere

Komponenten oder Unbekannte Gerate als Videocontroller oder Multimedia-

Gerat eingetragen ist. Gehen Sie dann wie folgt vor:

e Loschen Sie diesen Eintrag und schlie3en Sie die Dialogbox

e Starten Sie den PC neu

¢ Beim Start erkennt Windows die FALCON oder DORADOQquattro als neue
Karte. AnschlieRend muss sie, wie oben beschrieben, eingetragen sein.

e Liegt ein Interrupt-Konflikt vor?

Im Geratemanager lhres Betriebssystems finden Sie die Interruptbelegung.

Doppelbelegungen der Interrupts durch Windows werden nicht immer als

Konflikt angezeigt.
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[

Die FALCON oder DORADOQquattro sollte nicht mit einem geteilten Inter-
rupt (shared IRQ) arbeiten, sondern, wenn mdglich, einen eigenen Inter-
rupt zugewiesen bekommen. Bei ACPI-basierten Systemen ist dies je-
doch meist nicht mdglich. Um das Betriebssystem nicht ACPI-basiert zu
installieren, betatigen Sie beim Erscheinen des Windows Setup die Taste
F5. Treffen Sie dann in der Auswahl die Option Standard PC.

Wurde der FALCON/DORADOQquattro kein eigener Interrupt zugewiesen,

mussen Sie die Zuordnung andern:

¢ Die Interrupts kénnen nur im BIOS oder durch Steckplatztausch geandert
werden. Es wird empfohlen, der FALCON/DORADOQquattro einen der In-
terrupts 9, 10 oder 11 zuzuweisen bzw. den PCI-Steckplatz 2 oder 3 zu
benutzen.

e Ziehen Sie zur Anderung des Interrupts auch Ihre Handblicher zu Win-
dows und zu Ihrem PC bzw. Ihrem Motherboard zu Rate. Dort finden Sie
oftmals eine tabellarische Ubersicht der PCI-Steckplatze sowie deren In-
terrupt-Verteilung.

[

4.2

Die Windows-2000/XP-Treiber der FALCON/DORADOquattro sind keine
von Microsoft zertifizierten Treiber. Zur Installation des Treibers muss der
Anwender Administrator-Rechte besitzen. AuRerdem muss das Betriebs-
system so konfiguriert sein, dass es nicht zertifizierte Treiber akzeptiert.

Der Windows-2000/XP-Treiber der DORADOQquattro unterstutzt den
Suspend- und Hibernate-Modus nicht.

Der Treiber kann auch nicht im Gerate-Manager beendet und gestartet
werden, ohne dazu das Betriebssystem zu beenden.

Festplatten DMA (direct memory access):

Digitale Videoaufzeichnung ist mit einem hohen Datenaufkommen gleichzuset-
zen. Damit die Bilddaten in ausreichender Geschwindigkeit auf einer Festplatte
gespeichert werden konnen, ist es zwingend erforderlich, dass DMA-fahige
Festplatten verwendet werden und der Festplatten-Controller des Mainboards
im DMA-Modus arbeitet.

Es ist prinzipiell zu empfehlen, dass aktuelle Chipsatz-Treiber des Mainboard-
Herstellers installiert werden.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Sollten wahrend des Betriebs von iGuard® Bildfehler, Bildaussetzer oder son-
stige LeistungseinbulRen erkennbar sein, kann dies neben zu geringer Rechen-
leistung und zu wenig Arbeitsspeicher auch ein Indiz fur eine zu geringe Daten-
transferrate von- bzw. zu der Festplatte sein.

Unter Windows 2000®, Windows XP® und Windows Vista® sorgt normalerweise
das Betriebssystem daftir, dass DMA zum Transfer von Daten von oder zur
Festplatte zum Einsatz kommt.

FUr maximale Performance und maximalen Datendurchsatz empfehlen wir,
schnelle SCSI-Festplatten (U2W oder U160) oder aber schnelle IDE-Festplatten
(UDMA 100) mit mindestens 7200 U/min zu verwenden. Achten Sie beim Ein-
satz dieser Festplatten auf ausreichende Kuhlung, da Festplatten ab 7200
U/min sehr hohe Betriebstemperaturen erreichen kdnnen.
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5 Hardware-Beschreibung

5.1 FALCONplus

Dieses Kapitel beschreibt die Hardware der FALCONplus.

Dabei werden die Zusammenhange und eine Beschreibung der Videoerfassung
erlautert. Relevante Unterschiede zu den anderen FALCON-Karten werden hier
herausgehoben.

J10 Internal video
connector

J9 (VidOut chain) J5 (Digital I/0)

0000000000000
0000000000000

1

L

I
[c5o00D] [coom)

J8 (Watchdog)

FALCON Plus Revision 5

J11 (internal use only)

J—

PCI connector

Abbildung 10: FALCONplus

Steckertyp Signale
J5 Pfosten 26-polig Je 8 digitale TTL-I/O, 4 Triggereingange
Vin1...Vin4 BNC-Buchsen Videoeingange 1- 4
Vout BNC-Buchse Videoausgang
(weild)
J8 Leiste4-polig Watchdog
J9 Leiste4-polig VidOut Chain

Tabelle 2: Steckverbinder-Ubersicht FALCONplus

Die Pin-Belegung von J5 ist im Abschnitt 7.1.1 Steckerbelegung FALCONplus
beschrieben.
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5.1.1 Videoerfassung

Mit der FALCONplus -Karte haben Sie die Mdglichkeit, bis zu 4 Videoquellen
bei Verwendung einer, bzw. bis zu 16 bei Verwendung von bis zu 4 FALCON-
plus, anzuschlielRen. Allerdings missen alle Kameras dieselbe Videonorm (z.B.
PAL oder NTSC) haben.

Bei der Verwendung von 4 FALCONplus und 4 Kameras weisen Sie empfohle-

ner mafen jeder FALCONplus 1 Kamera zu und kdnnen dann mit 100 Bildern/s
aufzeichnen.

5.1.2 Umschaltgeschwindigkeiten

Im Multiplex-Betrieb kdnnen mit der FALCONplus mindestens 12 Umschaltung-
en pro Sekunde erreicht werden. Bei Verwendung von mehreren FALCONplus
bezieht sich dieser Wert auf jeden FALCONplus getrennt.

In untenstehender Tabelle finden Sie eine Zusammenfassung der Umschaltzei-
ten bei unterschiedlichen Betriebsmodi.

Konfiguration 1x FALCONplus 4x FALCONplus
Anzahl der Kameras 1 2.4 4 bis 16
Umschaltgeschwindigkeit [fps] 25 12 100 50

Tabelle 3: Umschaltgeschwindigkeiten FALCONplus

5.1.3 Videoausgang

Bei der FALCONplus Rev. 5 kann ein beliebiger Videoeingang direkt auf den
Videoausgang geschaltet werden. Der Videoausgang ist gegenuber dem Video-
eingang entkoppelt und mit einem 75Q Videotreiber versehen.

5.1.4 Videoausgangsverkettung

Im Mehrkartenmodus ist es mit Hilfe einer Videoausgangsverkettung maglich,
jeden Videoeingang (bis 16) auf dem Videoausgang auszugeben. Die folgende
Abbildung zeigt die Karte-zu-Karte Verbindung der Videoausgange mit nur ei-
nem Kabel. Die Anzahl der kaskadierenden Boards ist auf vier beschrankt.

Um bei einem Mehrkartenbetrieb zu erreichen, dass eine bestimmte FALCON-
plus Karte eine beliebige Kamera aller Karten auf dem Videoausgang ausgeben
kann, muss eine Videoausgangsverkettung (Video out chain) vorgenommen

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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werden. Dabei wird der Videoausgang der Karten bis zu der Karte durchge-
schleift, die den Monitor speist. Dies ist immer die Karte mit der ID 1.
Es konnen bis zu 4 Karten kaskadiert werden.

o] \

Dj Vin4

1

Vin3
D:li VidOut chain conector
]:l Vin2
FALCON Plus No. 1

>
/
=

) 1
] Vin3 VidOut chain conector
j Vin2
FALCON Plus No. 2

D:l Vin1
VOut T ( /
M =

M VidOut chain conector
M

FALCON Plus No. 3
Yt

Abbildung 11: Video Ausgangsverkettung FALCONplus

5.1.5 Digitale TTL-1/O Eingange

Es besteht bei der FALCONplus die Méglichkeit, zur Steuerung der Bildaufnah-
me bis zu 8 digitale Eingange (davon 4 Triggereingange) und 8 digitale Ein-
gange Uuber den 26-poligen Pfostenstecker J5 an die FALCONplus-Karte anzu-
schlie®en. Weiterhin stehen bis zu 8 digitale Ausgange als Alarmausgange zur
Verfligung. Zum Anschluss der digitalen Ein- und Ausgange kénnen optional
die hierfur vorgesehenen Optokoppler-Karten erworben werden.

5.1.6 Mehrkartenunterstitzung

Der FALCON-Treiber kann bis zu 4 FALCONplus gleichzeitig unterstutzen. Ein
Mehrkartenbetrieb mit anderen Karten ist nicht moglich.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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5.1.7 Hardware-Watchdog

Die FALCONplus (ab Rev. 5) weist einen Hardware-Watchdog auf, der nach
Ablauf einer Wartezeit einen Relaiskontakt (Schliel3er) betatigt, wenn die Appli-
kation keinen Retrigger des Watchdogs durchfiihrt. Der Relaiskontakt kann mit
dem Reset-Eingang des Mainboards verbunden werden, um im Fehlerfall ein
Neustart des Systems zu veranlassen. Fur einen vorhandenen Reset-Taster
des PC-Gehauses ist eine weitere Anschlussmoglichkeit vorhanden, wodurch
dieser in Funktion bleibt. Der Hardware-Watchdog ist nur an eine FALCON mit
der ID 1 anschliel3bar.

5.1.8 Schaltbarer 75Q Abschlusswiderstand

Um eine Flexibilitat bzgl. des Videosignalabschlusses zu bieten, kann bei jedem
Videoeingang Uber einen Mikroschalter der 75Q Abschlusswiderstand ein bzw.
ausgeschaltet werden. Die Standardeinstellung ist ein.

5.1.9 Zubehor

e Reset-Kabel fur Watchdogfunktion (im Lieferumfang enthalten)
e VidOut chain Kabel fur Videoausgangsverkettung (im Lieferumfang enthal-

ten)
e OPTO I/O Karte (optional erhaltlich)

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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5.2 FALCONquattro

Dieses Kapitel beschreibt die Hardware der FALCONquattro, der leistungsfa-
higsten Einsteckkarte der FALCON-Familie.

Dabei werden die Zusammenhange und eine Beschreibung der Videoerfassung
erlautert. Relevante Unterschiede zu den anderen FALCON-Karten werden hier

herausgehoben.
5 5 i -l S S
T I0 ] (0] V0
e L 1V Uamg U e LU
Sw4 SW3 SW2 SW1

Vin 4

Vin 3

FALCON Quattro Revision 2

Vin 2

Vin 1

PCI connector

Abbildung 12: FALCONquattro
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FALCON Quattro PCle Revision 1.2

Vin 1

PCle connector

Abbildung 13: FALCONquattro express
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[

Die Leistungsmerkmale der FALCONquattro express entsprechen denen
der FALCONquattro.

Steckverbinder-Ubersicht FALCONquattro

Steckertyp Signale
J12 Pfosten 10-polig  Videoeingange 13/14/15/16 (Uber Erweiterungsslotblende)
J13 Pfosten 10-polig  Videoeingange 9/10/11/12 (iber Erweiterungsslotblende)
J14 Pfosten 10-polig  Videoeingange 5/6/7/8 (Uber Erweiterungsslotblende)
J15 Pfosten 10-polig  Videoeingange 1/2/3/4 (Uber Erweiterungsslotblende) oder
Uber die BNC-Buchsen
J5 Pfosten 26-polig  Je 8 digitale TTL-I/O, 8 Triggereingénge
Vin1..4 BNC-Buchsen Videoeingange 1/2/3/4 (oder Uber Stecker J15)
Vout BNC-Buchse Videoausgang (weil})
J8 Leiste 4-polig Watchdog
J9 Leiste 4-polig VideoOut Chain

Tabelle 4: Steckverbinder-Ubersicht FALCON

Die Pin-Belegungen sind im Anhang 7.1.2 Steckerbelegung FALCONquattro)
beschrieben.

Steckverbinder-Ubersicht FALCONquattro express

Steckertyp Signale
ST1 Pfosten 10-polig  Videoeingange 1/2/3/4 (iber Erweiterungsslotblende) oder
Uber die BNC-Buchsen
ST2 Pfosten 10-polig  Videoeingange 5/6/7/8 (liber Erweiterungsslotblende)
ST3 Pfosten 10-polig  Videoeingange 9/10/11/12 (liber Erweiterungsslotblende)
ST4 Pfosten 10-polig  Videoeingange 13/14/15/16 (liber Erweiterungsslotblende)
J1 Leiste 4-polig VideoOut Chain
J2 Leiste 4-polig Watchdog
J3 Pfosten 26-polig  Je 8 digitale TTL-I/O, 8 Triggereingange
Vin1...4 BNC-Buchsen Videoeingange 1/2/3/4 (oder Uber Stecker ST1)
Vout BNC-Buchse Videoausgang (weil3)

Tabelle 5: Steckverbinder-Ubersicht FALCON
Die Pin-Belegungen sind im Anhang 7.1.2 Steckerbelegung FALCONquattro)

beschrieben.

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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5.2.1 Videoerfassung

Die FALCONquattro unterstutzt alle gangigen Monochrom- und Farbkameras
mit Composite-Videoausgang. Diese werden hochgenau digitalisiert und in den
PC transferiert. Die maximal mogliche Auflésung betragt 768 x 576 Bildpunkte
in PAL. Der FALCON-Treiber unterstutzt auch das eigenstandige Umschalten
der Videoeingange in einer gewtinschten Reihenfolge.

An die FALCONquattro lassen sich insgesamt bis zu 16 Composite Videoquel-
len anschliessen. Der Anschluss der Videoquellen 1 bis 4 erfolgt Gber vier am
Slotblech angebrachte BNC-Buchsen oder uber eine Erweiterungsslotblende an
Stecker J15 bzw. ST1. Die restlichen 12 Videoeingange kénnen Uber Erweite-
rungsslotblende(n) an die Stecker J12— J14 (ST2 — ST4 bei FALCONquattro
express) angeschlossen werden.

Im Gegensatz zur FALCONplus verfugt die FALCONquattro nicht nur Uber ei-
nen Video Encoder, sondern Uber vier. Dies bewirkt, dass beim Anschluss von
4 Videoquellen an den BNC-Buchsen, alle 4 Videoeingange parallel (25 fps)
aufgenommen werden. Im Gegensatz hierzu werden bei der FALCONplus die
Videoeingange uber einen Multiplexer umgeschaltet, sodass zu einem Zeit-
punkt nur ein Videoeingang aufgenommen werden kann.

Vout

Vin 4

Vin 3

Vin 2

Vin 1

FALCONquattro

Abbildung 14: Zuordnung Videoeingénge - Videodecoder

Beim Anschluss von 1 — 4 Kameras an ihr System, verwenden Sie bei der
FALCONquattro empfohlenermallen nur die Eingange 1 — 4.
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5.2.2 Umschaltgeschwindigkeiten

In untenstehender Tabelle finden Sie eine Zusammenfassung der Umschaltzei-
ten bei unterschiedlichen Betriebsmodi.

Konfiguration 1/4-PAL und 1/2-PAL 1/1-PAL
Anzahl der Kameras 1..4 5..16 1..2 3..16
Umschaltgeschwindigkeit [fps] je 25 50 *" je 25 24 *2)

- 1m Multiplexbetrieb je A/D-Wandler 12,5fps
*2: Im Multiplexbetrieb je A/D-Wandler 6fps

Tabelle 6: Umschaltgeschwindigkeiten FALCONquattro

5.2.3 Videoausgang
Bei der FALCONquattro kann ein beliebiger Videoeingang direkt auf den Video-
ausgang geschaltet werden. Der Videoausgang ist gegenuber dem Video-
eingang entkoppelt und mit einem 75Q Videotreiber versehen.

5.2.4 Digitale TTL-1/O Eingange
Uber den 26-poligen Pfostenstecker J5 besteht die Moglichkeit, zur Steuerung
der Bildaufnahme 8 digitale Eingange, 4 Triggereingange und 8 digitale Aus-
gange an die FALCONquattro-Karte anzuschliessen. Zum Anschluss der digita-
len Ein- und Ausgange konnen optional die hierfur vorgesehenen Optokoppler-
Karten erworben werden.

5.2.5 Mehrkartenunterstitzung
Ein Mehrkartenbetrieb mit anderen Karten ist nicht moglich.

5.2.6 Hardware-Watchdog

Die FALCONquattro weist einen Hardware-Watchdog auf, der nach Ablauf einer
Wartezeit einen Relaiskontakt (Schliel3er) betatigt, wenn die Applikation keinen
Retrigger des Watchdogs durchfuhrt. Der Relaiskontakt kann mit dem Reset-
Eingang des Mainboards verbunden werden, um im Fehlerfall ein Neustart des
Systems zu veranlassen. Fur einen vorhandenen Reset-Taster des PC-
Gehauses ist eine weitere Anschlussmaoglichkeit vorhanden, wodurch dieser in
Funktion bleibt.

28
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5.2.7 Schaltbarer 75Q Abschlusswiderstand

Um eine Flexibilitat bzgl. des Videosignalabschlusses zu bieten, kann bei jedem
Videoeingang Uber einen Mikroschalter der 75Q Abschlusswiderstand ein bzw.
ausgeschaltet werden. Die Standardeinstellung ist ein.

5.2.8 Zubehor

e Reset-Kabel fur Watchdogfunktion (im Lieferumfang enthalten)
e OPTO I/O Karte (optional erhaltlich)
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5.3 DORADOquattro
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Abbildung 15: DORADOquattro

Vin1..4

Vout
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
J4

J1
J10
SWA1
SW2
SW3
SW4
SW5

Steckertyp
BNC-Buchse
BNC-Buchse
Pfosten 10-polig
Pfosten 10-polig
Pfosten 10-polig
Pfosten 10-polig
Pfosten 10-polig
Pfosten 26-polig
Strip 4-pin

Strip 4-pin

Quad DIP Switch
Quad DIP Switch
Quad DIP Switch
Quad DIP Switch
Quad DIP Switch

Signale

Videoeingange 1/2/3/4

Videoausgang (weif3)

Videoeingange 1/2/3/4 (Uber Videoerweiterung)
Videoeingange 5/6/7/8 (liber Videoerweiterung)
Videoeingange 9/10/11/12 (liber Videoerweiterung)
Videoeingange 13/14/15/16 (lUber Videoerweiterung)
Videoeingange 17/18/19/20 (liber Videoerweiterung)
Je 8 digitale TTL-1/O, 8 Triggereingange

Watchdog

VideoChain

75-ohm Terminierung Vin 1/2/3/4

75-ohm Terminierung Vin 5/6/7/8

75-ohm Terminierung Vin 9/10/11/12

75-ohm Terminierung Vin 13/14/15/16

75-ohm Terminierung Vin 17/18/19/20

Tabelle 7: Steckverbinder-Ubersicht DORADOQquattro

Die Pin-Belegungen von ST1 bis ST5 sind im Anhang (s. 7.2.1 Steckerbelegung
DORADOquattro) beschrieben.
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5.3.1 Videoerfassung

Die DORADOquattro unterstitzt alle gangigen Monochrom- und Farbkameras
mit Composite-Videoausgang. Diese werden hochgenau digitalisiert und in den
PC transferiert. Die maximal mogliche Auflésung betragt 704 x 576 Bildpunkte
in PAL. Der DORADOquattro -Treiber unterstitzt auch das eigenstandige Um-
schalten der Videoeingange in einer gewlnschten Reihenfolge.

An die DORADOQquattro lassen sich insgesamt bis zu 20 Videoquellen anschlie-
Ren. Der Anschluss der Videoquellen 1-4 erfolgt Uber vier am Slotblech ange-
brachte BNC-Buchsen bzw. am Uber eine Erweiterungsslotblende, die am Ste-
cker ST1 angeschlossen wird. Die restlichen 16 Videoeingange kénnen uber
Erweiterungsslotblenden an die Stecker ST2 — ST5 angeschlossen werden.
Die DORADOquattro verfugt tUber vier Video-Decoder. Dadurch kénnen die 4
Videoeingange, die an den BNC-Buchsen angeschlossen sind, parallel aufge-
nommen werden. Die Aufschaltung der Videoeingange auf die Video-Decoder
ist auf nachfolgender Abbildung ersichtlich.

Vout

Vin 4

Vin 3

Vin 2

Vin 1

DORADOquattro

Abbildung 16: Zuordnung Videoeingénge — Videodecoder
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5.3.2 Umschaltgeschwindigkeiten

5.3.3

In untenstehender Tabelle finden Sie eine Zusammenfassung der Umschaltzei-
ten bei unterschiedlichen Betriebsmodi.

Konfiguration 1/4-PAL und 1/2-PAL 1/1-PAL
Anzahl der Kameras 1.4 5..16 1.4 5..20
Umschaltgeschwindigkeit [fps] je 25 50 * 13,5...25 30*?

*1: Im Multiplexbetrieb je A/D-Wandler 12fps
*2): |m Multiplexbetrieb je A/D-Wandler 7,5fps

Tabelle 8: Umschaltgeschwindigkeiten DORADOquattro

Videoausgang

5.3.4

Bei der DORADOQquattro kann ein beliebiger Videoeingang direkt auf den Vi-
deoausgang geschaltet werden. Der Videoausgang ist gegenuber dem Video-
eingang entkoppelt und ist mit einem 75Q Videotreiber versehen.

Videoausgangsverkettung

5.3.5

Siehe 5.1.4 Videoausqgangsverkettung.

Digitale TTL-1/O Eingange

5.3.6

Uber den 26-poligen Pfostenstecker J4 besteht die Moglichkeit, zur Steuerung
der Bildaufnahme 8 digitale Eingange, 4 Triggereingange und 8 digitale Aus-
gange an die DORADOquattro-Karte anzuschlieen. Zum Anschluss der digi-
talen Ein- und Ausgange kann optional die hierflr vorgesehene Optokoppler-
karte erworben werden.

Mehrkartenunterstitzung

Der DORADOQquattro-Treiber kann bis zu 4 DORADOquattro gleichzeitig unter-
stltzen. Ein Mehrkartenbetrieb mit anderen Karten ist nicht mdglich.

32
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5.3.7 Hardware-Watchdog

Die DORADOquattro weist einen Hardwarewatchdog auf, der nach Ablauf einer
Wartezeit einen Relaiskontakt (Schlieler) betatigt, wenn die Applikation keinen
Retrigger des Watchdogs durchflihrt. Der Relaiskontakt kann mit dem Rese-
teingang des Mainboards verbunden werden, um im Fehlerfall ein Neustart des
Systems zu veranlassen. Fur einen vorhandenen Reset-Taster des PC-
Gehauses ist eine Anschlussmaoglichkeit vorhanden und bleibt somit in Funkti-
on. Der Hardware-Watchdog ist nur an eine DORADOquattro mit der ID 1 an-
schlielbar.

5.3.8 Schaltbarer 75Q Abschlusswiderstand

Um eine Flexibilitat bzgl. des Videosignalabschlusses zu bieten, kann bei jedem
Videoeingang Uber einen Mikroschalter der 75Q Abschlusswiderstand ein bzw.
ausgeschaltet werden. Die Standardeinstellung ist ein.

5.3.9 Zubehor

e Reset-Kabel fur Watchdogfunktion (im Lieferumfang enthalten)
e OPTO I/O Karte (optional erhaltlich)

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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5.4 Erweiterungsslotblenden (optional)

Fir die FALCONquattro/DORADOquattro sind zusatzlich Erweiterungsslots er-
haltlich, um die internen Videoanschlussmoglichkeiten der jeweiligen Karte
nach auflen zur Verfugung zu stellen.

5.4.1 Erweiterungsslotblende IS-SLOT-4 (FALCONquattro/express/-
DORADOquattro)

Far den Anschluss von weiteren 4 Videoquellen ist der Erweiterungsslot IS-
SLOT-4 optional erhaltlich. Dieser wird bei der FALCONquattro an einen der
Stecker J13 bis J15 bzw. ST1 bis ST3 (DORADOquattro ST1 bis ST5) mittels
eines Flachbandkabels, an dessen Ende sich eine 10-polige Buchse befindet,
angeschlossen. Verbinden Sie den gekennzeichneten Bereich der 10-poligen
Buchse mit der auf der Platine gekennzeichneten Position 1 des Steckers J13
bis J15 (FALCONquattro) bzw. ST1 bis ST5 (DORADOquattro). An der
Slotblende des Erweiterungsslots befinden sich 4 BNC-Buchsen, an welche die
Videoquellen angeschlossen werden kdnnen. Untenstehende Abbildung zeigt
den Erweiterungsslot mit Flachbandkabel fur weitere 4 Videoquellen Uber BNC-
Buchsen.

10-polige
Buchse

BNC
Buchsen

Abbildung 17: Erweiterungsslot mit 4 BNC-Buchsen (IS-SLOT-4)

Die Pinbelegung der 10-poligen Buchse ist im Anhang (vgl. 7.5.1
Erweiterungsslotblende IS-SLOT-4 (FALCONquattro/DORADQOquattro)) zu fin-
den.
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5.4.2 Erweiterungsslotblende IS-SLOT-D26 (FALCONquattro/express/-
DORADOquattro)

Alternativ kdnnen mit dem Erweiterungsslot IS-SLOT-D26 in Verbindung mit
zwei Videoanschlusskabeln (siehe Abschnitt 5.5 Videoanschlusskabel (optio-
nal)) bis zu 16 Videoquellen Gber BNC-Buchsen an die FALCONquattro ange-
schlossen werden. Hierzu werden die Anschlusskabel 1 bis 4 der Erweiterungs-
slotblende an folgende Stecker angeschlossen

e J12 bis J15 - FALCONquattro

e ST1 bis ST4 — FALCONquattro express

e ST2 bis ST5 - DORADOquattro

An der Slotblende des Erweiterungsslots befinden sich zwei 26-polige DSUB-
Buchsen, an die jeweils ein Videoanschlusskabel (optional erhaltlich) fur 8 Vi-
deoeingange angeschlossen werden kann. Untenstehende Abbildung zeigt den
Erweiterungsslot mit DSUB-Buchsen und die dazugehdrigen Flachbandkabel.

J12

J13

IR RRRRRRRRRRRRN
N
N

Abbildung 18: Erweiterungsslotblene IS-SLOT-D26 fiir FALCONquattro/DORADOQquattro

Die Pinbelegungen der DSUB-Buchsen J12 und J13 sind im Anhang (vgl. Ab-
schnitt 7.5.2 Erweiterungsslotblende IS-SLOT-D26 (FALCONquattro/DORADO-
quattro)) zu finden.

© 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH 35



Installationshandbuch iGuard® V2.80

5.5 Videoanschlusskabel (optional)

Zum Anschluss von Videoquellen an die FALCONquattro/ DORADOQquattro u-
ber die Erweiterungsslots mit Sub-D Buchsen sind Videoanschlusskabel not-
wendig. Diese werden am einen Ende an die Sub-D Buchsen des jeweiligen
Erweiterungsslots angeschlossen. Am anderen Ende des Video-
anschlusskabels sind jeweils 8 BNC-Buchsen, woran die Videoquellen ange-
schlossen werden.

FALCONquattro
DORADOquattro

Vin 1 Vn13§§§§§§§

Vin2 Vin17
Vin3 Vin 14
Vin4 Vin 18
Vin5 Vin 15
Vin6 Vin 19
Vin7 Vin 16
Vin8 Vin 20
Vin9 Vin5
Vin 10 Vin 9
Vin 11 Vin 6
Vin 12 Vin 10
Vin 13 Vin 7
Vin 14 Vin 11
Vin 15 Vin 8
Vin 16 Vin 12

Abbildung 19: Erweiterungsslot mit 2 Videoanschlusskabeln

Durch die unterschiedliche Belegung der Eingange ergibt sich, dass bei Ver-
wendung einer DORADOQquattro ein angepasstes Videoanschlusskabel ver-
wendet werden muss.
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6 iGuard® USV-Betrieb

6.1 Voraussetzungen

Wird iGuard® zusammen mit einer USV (unterbrechungsfreie Strom-Versor-
gung) betrieben, kdnnen Sie das Programm iGuardPowerFailure.exe verwen-
den, um iGuard® bei Stromausfall kontrolliert zu beenden und Hinweise auf den
Stromausfall im Logbuch zu hinterlegen.

Dazu ist es notwendig, dass die verwendete USV mit einer Software ausgelie-
fert wird, die bei Stromausfall ein externes Programm startet.

6.2 Installation von iGuardPowerFailure.exe

Das Programm iGuardPowerFailure.exe ist dem Installations-Paket beigelegt
und wird standardmaRig installiert.

6.3 Aufrufparameter von iGuardPowerFailure.exe

Das Programm iGuardPowerFailure.exe wertet unterschiedliche Kommando-
zeilen-Parameter aus.

o 1
USV meldet Stromausfall. Es erfolgt ein Eintrag im Logbuch.
Beispiel: iGuardPowerFailure.exe 1

e 2 oder Aufruf ohne Parameter
iGuard® wird sofort beendet.

Beispiel: iGuardPowerFailure.exe 2
e 0
Meldung, dass Stromversorgung wieder vorhanden ist. /Guard® wird nicht
beendet.
Beispiel: iGuardPowerFailure.exe 0
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7  Anhang

7.1 Technische Daten der FALCONplus/FALCONquattro

Farbauflésungen: Die Videoerfassung und Kompression erfolgt immer im YUV Format.
Videoeingang/ FALCONplus:
Videoausgang: 4 Composite Videoeingange, 1 Composite Video Ausgang
FALCONquattro:
bis zu 16 Composite Videoeingange, 1 Composite Video Ausgang
Videonormen: PAL, NTSC
Videoabtastrate: PAL: 14,75 MHz
NTSC: 12,27 MHz
A/D-Wandlung: PAL: 1/50 s (20 ms) pro Halbbild

NTSC: 1/60 s (16,7 ms) pro Halbbild
Geometrische Auflo- PAL: 768 x 576 Pixel bei 2 Halbbildern (Fields)

sung: NTSC: 640 x 480 Pixel bei 2 Halbbildern (Fields)
Stromaufnahme: FALCONplus: +5.0V 275mA
+12.0V 75mA
-12.0V 75mA
FALCONgquattro: +5.0V 1060mA
+12.0V 45mA
-12.0v 45mA

FALCONquattro express: +3.3V 1800mA

Tabelle 9: Technische Daten der FALCONplus/FALCONquattro/FALCONquattro express

7.1.1 Steckerbelegung FALCONplus

J10 Internal video
connector

J9 (VidOut chain) J5 (Digital I/0)

O00000000O00O0O
0000000000000

1

L

I
650000 [c500]

J8 (Watchdog)

FALCON Plus Revision 5

J11 (internal use only)

J—

PCI connector

Abbildung 20: Steckerbelegung FALCONplus

38 © 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



Kapitel 7 Anhang

Pinbelegung von J5:

Pin Belegung Pin Belegung

1 Digital Input 1 14 Digital Output 6
2 Digital Input 2 15 Digital Output 7
3 Digital Input 3 16 Digital Output 8
4 Digital Input 4 17 reserviert

5 Digital Input 5 18 reserviert

6 Digital Input 6 19 Trigger Input 1
7 Digital Input 7 20 Trigger Input 2
8 Digital Input 8 21 Trigger Input 3
9 Digital Output 1 22 Trigger Input 4
10 Digital Output 2 23 GND

11 Digital Output 3 24 reserviert

12 Digital Output 4 25 reserviert

13 Digital Output 5 26 VCC (+5V)

Tabelle 10: Pin-Belegung J5 FALCONplus

SW1 - 75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung

1
2

fur Vin_1
fur Vin_2

Dipsw Belegung

3
4

fur Vin_3
fur Vin_4

Tabelle 11: Belegung SW1 Terminierung FALCONplus

J8 (Hardware Watchdog)

Pins Belegung
1,2 Relaiskontakte (Schlief3er)
3,4 Relaiskontakte (Schlieler)

Tabelle 12: Pin-Belegung J8 (Hardware Watchdog FALCONplus)

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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7.1.2 Steckerbelegung FALCONquattro/FALCONquattro express

Steckerbelegung FALCONquattro

internal Video

in 13/14/15/16)
internal Video

in 9/10/11/12)
internal Video
in5/6/7/8)
internal Video

in 1/2/3/4)

J11 (internal use only)

J9 (VidOut chain)

=~
E
AE

J8 (Watchdog)

E J14 (i

=RE

| —

—

| —

—

=

=

=

— -

E J12

a1 s VU g
Sw4 SwW3 sw2 8!

g

— -
—
—
— -~
—
—
— -

Vout

Vin 4 35 65

Vin 3

FALCON Quattro Revision 2

Vin 2

Vin 1

PCI connector

Abbildung 21: Steckerbelegung FALCONquattro

Pinbelegung von J12 (Videoeingange 13-16):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 15 (Video In 15)
3 VIN 13 (Video In 13) 8 GND

4 GND 9 VIN 16 (Video In 16)
5 VIN 14 (Video In 14) 10 GND

Tabelle 13: Pin-Belegung J12 FALCONquattro

Pinbelegung von J13 (Videoeingénge 9-12):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 11 (Video In 11)
3 VIN 9 (Video In 9) 8 GND

4 GND 9 VIN 12 (Video In 12)
5 VIN 10 (Video In 10) 10 GND

Tabelle 14: Pin-Belegung J13 FALCONquattro
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Pinbelegung von J14 (Videoeingénge 5-8):

Pin Belegung Pin
1 GND

2 GND

3 VIN 5 (Video In 5) 8
4 GND

5 VIN 6 (Video In 6) 10

Tabelle 15: Pin-Belegung J14 FALCONquattro

Belegung

GND

VIN 7 (Video In 7)
GND

VIN 8 (Video In 8)
GND

Pinbelegung von J15 (Videoeingange 1-4):

Pin Belegung Pin
1 GND

2 GND

3 VIN 1 (Video In 1) 8
4 GND

5 VIN 2 (Video In 2) 10

Tabelle 16: Pin-Belegung J15 FALCONquattro

Pinbelegung J5 (Triggereingange):

Pin Belegung Pin
1 Digital Input 1 14
2 Digital Input 2 15
3 Digital Input 3 16
4 Digital Input 4 17
5 Digital Input 5 18
6 Digital Input 6 19
7 Digital Input 7 20
8 Digital Input 8 21
9 Digital Output 1 22
10 Digital Output 2 23
11 Digital Output 3 24
12 Digital Output 4 25
13 Digital Output 5 26

Tabelle 17: Pin-Belegung J5 FALCONquattro

Belegung

GND

VIN 3 (Video In 3)
GND

VIN 4 (Video In 4)
GND

Belegung
Digital Output 6
Digital Output 7
Digital Output 8
n.c.

n.c.

Trigger Input 1
Trigger Input 2
Trigger Input 3
Trigger Input 4
GND

n.c.

n.c.

VCC (+5V)

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Pinbelegung J8 (Hardware Watchdog)

Pins Belegung
1,2 Relaiskontakte (Schlief3er)
3,4 Relaiskontakte (Schlieler)

Tabelle 18: Pin-Belegung J8 (Hardware Watchdog FALCONquattro)

Pinbelegung J9 (VideoChain)

Pin Belegung Pin Belegung
1 GND 3 GND
2 Video IN 4 Video OUT

Tabelle 19: Pin-Belegung J9 (VideoChain FALCONquattro)

SW1 - 75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung Dipsw Belegung
1 fur Vin_1 3 fur Vin_3
2 fur Vin_2 4 fur Vin_4

Tabelle 20: Belegung SW1 Terminierung FALCONquattro

SW2 - 75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung Dipsw Belegung
1 fur Vin_5 3 fur Vin_7
2 fur Vin_6 4 fur Vin_8

Tabelle 21: Belegung SW2 Terminierung FALCONquattro

SW3 - 75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung Dipsw Belegung
1 fur Vin_9 3 fur Vin_11
2 fur Vin_10 4 fur Vin_12

Tabelle 22: Belegung SW3 Terminierung FALCONquattro

SW4 — 75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung Dipsw Belegung
1 fur Vin_13 3 fur Vin_15
2 fur Vin_14 4 fur Vin_16

Tabelle 23: Belegung SW4 Terminierung FALCONquattro
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Steckerbelegung FALCONquattro express

in 13/14/15/16)

g,.s é.s §E ;;
A0 ][I ][] I
s g 0 UL

Vout [::[

Vin 4

J2 (Watchdog)

S1 S2 S3 S4 E J1 (VidOut chain)

Vin 3
J3 (Digital 1/0)

Vin 2
FALCON Quattro PCle Revision 1.2

Vin 1

PCle connector

Abbildung 22: Steckerbelegung FALCONquattro express

Pinbelegung von ST1 (Videoeingénge 1-4):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 3 (Video In 3)
3 VIN 1 (Video In 1) 8 GND

4 GND 9 VIN 4 (Video In 4)
5 VIN 2 (Video In 2) 10 GND

Tabelle 24: Pin-Belegung ST1 FALCONquattro express

Pinbelegung von ST2 (Videoeingéange 5-8):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 7 (Video In 7)
3 VIN 5 (Video In 5) 8 GND

4 GND 9 VIN 8 (Video In 8)
5 VIN 6 (Video In 6) 10 GND

Tabelle 25: Pin-Belegung ST2 FALCONquattro express
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Pinbelegung von ST3 (Videoeingénge 9-12):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 11 (Video In 11)
3 VIN 9 (Video In 9) 8 GND

4 GND 9 VIN 12 (Video In 12)
5 VIN 10 (Video In 10) 10 GND

Tabelle 26: Pin-Belegung ST3 FALCONquattro express

Pinbelegung von ST4 (Videoeingéange 13-16):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 15 (Video In 15)
3 VIN 13 (Video In 13) 8 GND

4 GND 9 VIN 16 (Video In 16)
5 VIN 14 (Video In 14) 10 GND

Tabelle 27: Pin-Belegung ST4 FALCONquattro express

Pinbelegung J1 (VideoChain)

Pin Belegung Pin Belegung
1 GND 3 GND
2 Video IN 4 Video OUT

Tabelle 28: Pin-Belegung J1 (VideoChain FALCONquattro express)

Pinbelegung J2 (Hardware Watchdog)

Pins Belegung
1,2 Relaiskontakte (Schlief3er)
3,4 Relaiskontakte (Schlief3er)

Tabelle 29: Pin-Belegung J2 (Hardware Watchdog FALCONquattro express)

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Pinbelegung J3 (Triggereingange):

Pin Belegung Pin Belegung

1 Digital Input 1 14 Digital Output 6
2 Digital Input 2 15 Digital Output 7
3 Digital Input 3 16 Digital Output 8
4 Digital Input 4 17 n.c.

5 Digital Input 5 18 n.c.

6 Digital Input 6 19 Trigger Input 1

7 Digital Input 7 20 Trigger Input 2

8 Digital Input 8 21 Trigger Input 3

9 Digital Output 1 22 Trigger Input 4

10 Digital Output 2 23 GND

11 Digital Output 3 24 n.c.

12 Digital Output 4 25 n.c.

13 Digital Output 5 26 VCC (+5V)

Tabelle 30: Pin-Belegung J3 FALCONquattro express

S1-75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung

1
2

fur Vin_1
fur Vin_2

Dipsw Belegung

3
4

fur Vin_3
fur Vin_4

Tabelle 31: Belegung S1 Terminierung FALCONquattro express

S2 — 75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung

1
2

fir Vin_5
fur Vin_6

Dipsw Belegung

3
4

fur Vin_7
fir Vin_8

Tabelle 32: Belegung S2 Terminierung FALCONquattro express

S3 - 75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung

1
2

fur Vin_9
fur Vin_10

Dipsw Belegung

3
4

fur Vin_11
fur Vin_12

Tabelle 33: Belegung S3 Terminierung FALCONquattro express
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S4 — 75Q Terminierung (Vierfach DIP Schalter)

Dipsw Belegung Dipsw Belegung
1 fur Vin_13 3 fur Vin_15
2 fir Vin_14 4 fur Vin_16

Tabelle 34: Belegung S4 Terminierung FALCONquattro express
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7.2 Technische Daten der DORADOquattro

Farbauflosungen: Die Videoerfassung und Kompression erfolgt immer im YUV 4:2:2 For-
mat.

Videoeingange: 20 Composite Videoeingange

Videausgang: 1 Composite Videoausgang

Videonormen: PAL

Videoabtastrate: PAL: 14,75 MHz

Geom. Auflésung: 704 x 576 Pixel bei 2 Halbbildern (Fields)

Stromaufnahme: +5 V. = 20 mA

33V = 17A

Tabelle 35: Technische Daten der DORADOquattro

7.2.1 Steckerbelegung DORADOquattro

< £ £ £ £
o [o] o o o
0] 0] Q [CRp O
= S sq S o k=i
> < > © > — > >N
) TN T = T2 T2 <
EqN s c = E< ) ‘®
I g% g2 8= 8= 5
E- Ew £% Eo E~ 3
£ £ £ EQ £ 3
-~ o~ 3] < Te] o3
= = = = = =S
7] [7p] w w w e Y
.....
- .EEw - . EEw - . EEw - . EEn - mEEn
SW4 SW5
Vout J1
(Watchdog) ——
LI
LI ]
Vin 4 < .
" 3 sl
> (Digital 10)| « =
g LI
Vin 3 & @y O0 |=
< @lg) .
= - an
@lg) .
Vin 2 = -
“ EiE]
Vin 1

?

Abbildung 23: Steckerbelegung DORADOquattro
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Pinbelegung von ST1 (Videoeingange 1/2/3/4):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 3 (Video In 3)
3 VIN 1 (Video In 1) 8 GND

4 GND 9 VIN 4 (Video In 4)
5 VIN 2 (Video In 2) 10 GND

Tabelle 36: Pin-Belegung ST1 DORADOQquattro

Pinbelegung von ST2 (Videoeingénge 5/6/7/8):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 7 (Video In 7)
3 VIN 5 (Video In 5) 8 GND

4 GND 9 VIN 8 (Video In 8)
5 VIN 6 (Video In 6) 10 GND

Tabelle 37: Pin-Belegung ST2 DORADOquattro

Pinbelegung von ST3 (Videoeingange 9/10/11/12):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 11 (Video In 11)
3 VIN 9 (Video In 9) 8 GND

4 GND 9 VIN 12 (Video In 12)
5 VIN 10 (Video In 10) 10 GND

Tabelle 38: Pin-Belegung ST3 DORADOQquattro

Pinbelegung von ST4 (Videoeingédnge 13/14/15/16):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 15 (Video In 15)
3 VIN 13 (Video In 13) 8 GND

4 GND 9 VIN 16 (Video In 16)
5 VIN 14 (Video In 14) 10 GND

Tabelle 39: Pin-Belegung ST4 DORADOQquattro
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Pinbelegung von ST5 (Videoeingénge 17/18/19/20):

Pin Belegung Pin Belegung

1 GND 6 GND

2 GND 7 VIN 19 (Video In 19)
3 VIN 17 (Video In 17) 8 GND

4 GND 9 VIN 20 (Video In 20)
5 VIN 18 (Video In 18) 10 GND

Tabelle 40: Pin-Belegung ST5 DORADOQquattro

Pinbelegung J4 (Triggereingange):

Pin Belegung Pin Belegung

1 Digital Input 1 14 Digital Output 6
2 Digital Input 2 15 Digital Output 7
3 Digital Input 3 16 Digital Output 8
4 Digital Input 4 17 nc

5 Digital Input 5 18 nc

6 Digital Input 6 19 Trigger Input 1

7 Digital Input 7 20 Trigger Input 2

8 Digital Input 8 21 Trigger Input 3

9 Digital Output 1 22 Trigger Input 4

10 Digital Output 2 23 GND

11 Digital Output 3 24 nc

12 Digital Output 4 25 nc

13 Digital Output 5 26 VCC (+5V)

Tabelle 41: Pin-Belegung J4 DORADOQquattro

Pinbelegung J1 (Hardware Watchdog)

Pins Belegung
1,2 Relaiskontakte (Schlief3er)
3,4 Relaiskontakte (Schlief3er)

Tabelle 42: Pin-Belegung J1 (Hardware Watchdog DORADOQquattro)

Pinbelegung J10 (VideoChain)

Pin Belegung Pin Belegung
1 GND 3 GND
2 Video IN 4 Video OUT

Tabelle 43: Pin-Belegung J10 (VideoChain DORADOquattro)
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7.3 Optokoppler-Karten OPTP I/O lll fir FALCONplus, FAL-
CONquattro, DORADOquattro (optional)

Die Eingange schalten Spannungen von 5V bis 24V, die Ausgange schalten ei-
nen angeschlossenen Verbraucher gegen Masse. Alle Ausgange kdnnen mit ei-
nem maximalen Strom von 100 mA belastet werden. Die Absicherung der Aus-
gange erfolgt Uber reversible Sicherungen. Alle Eingange sind kurzschlussfest.
Beim Anschluss von induktiven Verbrauchern empfehlen wir, entsprechende
Schutzbeschaltungen zu verwenden. Die Optokoppler-Karte bendtigt keinen
Einsteckplatz im PC. Es wird jedoch empfohlen, sie in einer freien Slot-Blende
unterzubringen.

/1

J10

o
o
o
o
[e]
o
o
o
o
o
[e]
o
o
o
[e)
o
[m)

U

Abbildung 24: Optokoppler-Karte OPTO I/O IlI fir FALCON, DORADOquattro

7.3.1 Anschluss an den Frame Grabber

Uber J5 (FALCON-Familie) bzw. J4 (DORADOquattro) und das 24
polige Flachbandkabel wird die Optokoppler-Erweiterungsplatine an
die Frame Grabber Karte angeschlossen.
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7.3.2 Klemmbuchse 36-polig der OPTO I/O Il

Pin Belegung Pin Belegung

1 Power IN (max. 24V) 2 GND
Pin 36 Pin 35
e e 3 Schaltausgang 1 4 GND
e[| [Je

: 00 : 5 Schaltausgang 2 6 GND
eoloe 7 Schaltausgang 3 8 GND
. niin . 9 Schaltausgang 4 10 GND
E 0| O E 11 Schaltausgang 5 12 GND
: 0|0 : 13 Schaltausgang 6 14 GND
E 0|0 E 15 Schaltausgang 7 16 GND
eoloe 17 Schaltausgang 8 18 GND
Pin 2 Pin1 19 Alarmgeber 1 20 GND
21 Alarmgeber 2 22 GND
23 Alarmgeber 3 24 GND
25 Alarmgeber 4 26 GND
I 27 Digital Eingang 1 28 GND
29 Digital Eingang 2 30 GND
31 Digital Eingang 3 32 GND
33 Digital Eingang 4 34 GND
35 Power IN (max. 24V) 36 GND

Tabelle 44: Pinbelegung der OPTO /O Il

Damit die OPTO 1/O Ill von iGuard® korrekt untersttzt wird, ist es not-
wendig, die im Windows Verzeichnis ( C:\windows\ bzw. C:\winnt\ ) be-
findliche Datei ,pirmcr.ini“ um einen Eintrag zu erweitern. Offnen Sie hier-
fur die Datei mit einem Editor (z.B. dem Windows Editor im Programme-
Zubehor Ordner) und fugen Sie direkt nach [PIRMCR] den Eintrag Bund-
le=1 hinzu. Speichern Sie die Datei und starten Sie gegebenenfalls iGu-
ard® neu.

ie
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7.3.3 Eingangsbeschaltung OPTO 1/O Il

SR s . external
i R,=2K : sensor

Digital In /

% Trigger In 5..24V
)
H H ~
:OPTOinternal ... GND

Abbildung 25: Optokoppler-Eingangsbeschaltung

7.3.4 Ausgangsbeschaltung der OPTO /O Il

F1
I|<]| Ovexl
T § ! Digital Out
p— GND
OPTOinternal 1 oxemal T
actuator

Abbildung 26: Optokoppler-Ausgangsbeschaltung OPTO I/O I
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7.3.5 Technische Daten der Opto I/O Il

Alarmgeber:

Anzahl der Trigger- bzw. Mel- OPTO /O 1ll: 4

deeingange:

Triggerflanke: positiv oder negativ

Auslésen von Interrupts: Ja

Spannungsbereich: 5 bis 24 V Gleichspannung
Eingangsstrom: 12 mA (typ.), verpolungssicher
Galvanische Trennung: bis 300 V

Tabelle 45: Technische Daten der Optokoppler-Karten, Alarmgeber

Digitale Eingange:
Anzahl digitaler Eingange: OPTO /O 1l: 4

Ausldsen von Interrupts: Nein

Spannungsbereich: 5 bis 24 V Gleichspannung
Eingangsstrom: 12 mA (typ.), verpolungssicher
Galvanische Trennung: bis 300 V

Tabelle 46: Technische Daten der Optokoppler-Karten, Digitale Eingénge

Digitale Ausgéange:
Anzahl digitaler Ausgange: OPTO /O 1Il: 8

Spannungsbereich: 5 bis 24 V Gleichspannung, verpolungssicher
Ausgangsstrom: 100 mA (reversible Sicherung)
Galvanische Trennung: bis 300 V

Tabelle 47: Technische Daten der Optokoppler-Karten, Digitale Eingange
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7.4 USB Ein-/Ausgangsmodule (optional)

7.4.1 USBOPTOS8

Module
Addressing EEI

Configuration
Status LED [

Input Status LED
—J —J —J J J J J J

@16 ®2® ®3® ®4® ®5® ®6® @76 @86 USB

Inputs

Abbildung 27: USBOPTOS8

Systembus USB

Moduladresse Uber Steckbriicken einstellbar von 0-3 (Betrieb von bis zu 4
Modulen des gleichen Typs maéglich)

Eingénge 8, optisch getrennt (5 ... 30V)

Eingangsstrom max. 10mA

Anzeigen Initialisierung, Zustand der Eingangssignale

Anschlisse Steckbare Schraubklemmen

CE Ja

Temperaturbereich 0..70°C

Spannungsversorgung uber USB

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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7.4.2 USBRELS

Relay Outputs

o0 0’0 0% 0% o0%c @%0 0% o'o

Module IEEI
- - — — — — - — Addressing
Output Status LED

Configuration
Status LED [—

usB

Abbildung 28: USBRELS8

Systembus USB

Moduladresse Uber Steckbriicken einstellbar von 0-3 (Betrieb von bis zu 4
Modulen des gleichen Typs mdoglich)

Ausgange 8 DIL-Relais (max. 15W/1A)

Schaltbare Spannung 30V

Anzeigen Initialisierung, Zustand der Relais

Anschlisse Steckbare Schraubklemmen

CE Ja

Temperaturbereich 0..70°C

Relaisschaltzeit 1ms (mit Prellen)

Spannungsversorgung uber USB

____________________________________________________________________________________________________________________________________|
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7.4.3 USBOPTOREL16

Relay outputs Relay outputs ov 12V
L@@@@QBGB@@Q@B@QE' E@@@G@QB@QQQ@@@QJJ'I
16| 15|14 13 ] 12| 11 | 10] 9 8?5|5|4|321E:
ololololfollololio |:||:||:||:t|:||:||:||:|f\

external USB
Power supply
USBOPTOREL16

16 Relais + 16 Opto-Inputs

Status LED
0ooo
LIS IS T L IR TS C T L) CII:II:II:III:IDDEI
1|2|3|4|5|6 7|38 9 10 11 12 13 1415 16 pp .
|aaoeeeooeaaoeaaa| eaaaeeaeeeeaeoeel USB
Opto Inputs Opto Inputs
Abbildung 29: USBOPTOREL16
Systembus USB
Eingange 16, optisch getrennt, 12 ... 30V (optional 5 ... 12V)
Ausgange 16 DIL-Relais (max. 15W/1A)
Schaltbare Spannung bis 40V
Relaisschaltzeit 1ms (mit Prellen)
Anschlusse Schraubklemmen
CE Ja
Temperaturbereich 0..70°C
Spannungsversorgung USB oder 12V extern (Uber Steckbriicke J1)
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56 © 2000-2008 by IDS Imaging Development Systems GmbH



Kapitel 7 Anhang

7.5 Steckerbelegungen der Erweiterungsslotblenden

7.5.1 Erweiterungsslotblende IS-SLOT-4 (FALCONquattro/DORADO-

guattro)
1
BNC 10-polige
Buchsen Buchse

J11

Abbildung 30: Erweiterungsslot mit 4 BNC-Buchsen (IS-SLOT-4)

Pinbelegung von J11 (Erweiterungsslot, 10-poliger DSUB-Stecker):

Pin

a A WO N -

Belegung

GND

GND

VIN 1 (Video In 1)
GND

VIN 2 (Video In 2)

Pin

10

Belegung

GND

VIN 3 (Video In 3)
GND

VIN 4 (Video In 4)
GND

Tabelle 48: Pin-Belegung J11 (Erweiterungsslot IS-SLOT-4)
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7.5.2 Erweiterungsslotblende I1IS-SLOT-D26 (FALCONquattro/DORADO-

guattro)
l 4 1
J12 - | 1 :
26-polige =
SUB-D = |1 1
Buchse -
113 E | 1 1
- I 10-polige
O Buchse

Abbildung 31: Erweiterungsslot mit DSUB-Buchsen (IS-SLOT-D26)

Pinbelegung von J12 (Erweiterungsslot, 26-polige DSUB-Buchse):

Pin Belegung Pin Belegung
1 VIN 1 (Video In 1) 14 GND
2 VIN 5 (Video In 5) 15 GND
3 VIN 2 (Video In 2) 16 GND
4 VIN 6 (Video In 6) 17 GND
5 VIN 3 (Video In 3) 18 GND
6 VIN 7 (Video In 7) 19 nc

7 VIN 4 (Video In 4) 20 nc

8 VIN 8 (Video In 8) 21 GND
9 nc 22 nc
10 GND 23 nc
11 GND 24 GND
12 GND 25 nc
13 GND 26 nc

Tabelle 49: Pin-Belegung J12 (Erweiterungsslot IS-SLOT-D26)
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Pinbelegung von J13 (Erweiterungsslot, 26-polige DSUB-Buchse):

Pin Belegung Pin Belegung
1 VIN 9 (Video In 9) 14 GND
2 VIN 13 (Video In 13) 15 GND
3 VIN 10 (Video In 10) 16 GND
4 VIN 14 (Video In 14) 17 GND
5 VIN 11 (Video In 11) 18 GND
6 VIN 15 (Video In 15) 19 nc

7 VIN 12 (Video In 12) 20 nc

8 VIN 16 (Video In 16) 21 GND
9 nc 22 nc
10 GND 23 nc
11 GND 24 GND
12 GND 25 nc
13 GND 26 nc

Tabelle 50: Pin-Belegung J13 (Erweiterungsslot IS-SLOT-D26)
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